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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych — polegajgcych na wymianie windy w bloku "A" na potrzeby strazy pozarnej, oraz
montazu systemu nadcisnieniowego zapobiegania zadymieniu wind i szybéw windowych w budynku szpitala
specjalistycznego Sw. Wojciecha zlokalizowanym przy ul. Jana Pawta Il nr 50 w Gdansku na bazie
istniejgcego szybu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja.

Niniejsza specyfikacja obejmuje uzupetnienie $cianki murowanej obudowy przedniej $ciny szybu windowego
z bloczkéw gazobetonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z okresleniami zawartymi w—
"Wymaganiach ogoélnych" specyfikacji (STWiIORB-00).

Bloczki z betonu komérkowego — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego wg BN-90/6745-
01

Cegta ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegta wypalana z gliny
klinkierowa wg PN-71/B-12008,

Marka zaprawy - symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci sredniej na Sciskanie, w MPa, wg
obowigzujgcych norm przedmiotowych,

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami INI.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji "Wymagania ogélne” (STWiORB-00).

2.0 Materiatly.

2.1 Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymagania ogélne” (STWiORB-00).

2.2 Materiaty budowlane

2.21. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w aktualnych normach parstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca
sie stosowanie cementu portlandzkiego. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i sktadowany w
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno

2.2.3. Woda zarobowa



Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny
i ziemi roslinnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm. Witasciwos$ci kruszywa
powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.3 Elementy murowe

2.3.1. Wymagania ogdine

Odbidr techniczny elementdw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytwérni. Na budowie
elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii
materialu w celu zbadania, czy cechy ogdlne elementéw odpowiadajg warunkom okreslonym dla
poszczegodlnych gatunkéw materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone
powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajgcy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Cegte i pustaki uktada sie w przylegajgce do siebie stosy lub sktaduje na paletach
na wyrownanym i odwodnionym terenie.

2.3.2. Bloczki z betonu komoérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdrkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy BN-
90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnosci
zwigzane z wyfadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie
ze wzgledu na ich kruchos¢.

2.4 Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnos¢ do podioza oraz
odpowiednie wlasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny spetnia¢é wymagania normy PN-65/B-
14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

3.0 Sprzet.

Sprzet uzywany do realizacji robét wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowany przez INI.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
— kielnia, mtotek murarski, topata

— czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa

— pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski

- katowniki murarskie,

4.0 Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5.0 Wykonanie robdét.

5.1 Wymagania ogodlne



Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogéine” (STWiORB-00).
5.2 Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej iloci by
zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna
powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa
do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany,
woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.3 Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlno$ci do mocno obcigzonych muréw i cienkich $cian dziatowych oraz muréw
pozostajgcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkéw uszczelniajgcych nabierajg wiasciwosci
wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i
przyspieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Przy
mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i mieszaé w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4 Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie bedzie recznie czy
mechanicznie, nalezy najpierw wymiesza¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dolaé wode i catos¢ wymieszaé do
chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkow
uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i konsystencje
zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznos$ci od przeznaczenia.

5.5 Wykonywanie muréw

5.5.1. Ogolne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo -—
kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentaciji lub powstania okolicznosci zmuszajgcych do
odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje INI w porozumieniu z
projektantem.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w p. 2.2.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczeh i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktadaé warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem
pionu i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.

Kotwie, sciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac¢ na zaprawie cementowe;j.
Stosowanie cegty, blokow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

5.5.2 Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna byé wigksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy
murowac na zaprawach lekkich. Mogg byé stosowane réwniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki
nalezy uktadaé z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz £ 3mm.
Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy nie odciggat wody
z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc
przenikanie sie poszczegoélnych warstw obu scian.

6.0 Kontrola jakosci roboét



6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogdlne” .

Mury z cegly i elementéw z betonu komérkowego i lekkiego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszymi warunkéw technicznych
wykonania robot.

7.0 Odbior robot.

7.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoéine”
STWIORB-00.

7.2 Odbiér techniczny robét

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.
Odbiér robét murowych powinien sie odbywacé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykohczeniowych.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

d) zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng,

e) grubos$¢ muru,

g) pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

h) poziomos$¢ warstw cegiet,

i) grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.

7.3 Odbiér iloSciowy murow

Zasady odbioru ilosciowego muréw podano w pkt. 8.2 niniejszej ST.

8.0 Obmiar robot.

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,\Wymagania ogélne” STWiORB-00.

8.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Przy odbiorze ilosciowym obowigzujg nastepujgce zasady obmiaru murdw:

* llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych

*  Mury z cegly znormalizowanej grubosci jednej cegly i wiecej oblicza sie wg ich objetosci w m3, mury
ciensze w m2 powierzchni.

*  Mury z cegly nie znormalizowanej, pustakéw, blokéw oblicza sie w m3.

*  Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

*  Stupy i kolumny obmierza sie w m3.

* Dilugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych. Dtugos¢ Scian
wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie zewnetrznym
Sciany.

9.0 Podstawa ptatnosci.

Wg STWiIORB-00.



10.0Przepisy zwigzane.

PN-68/B—10020.
PN-68/B—-10024.

PN-88/B—30000.
PN-79/B-06711.
PN-65/B-14503.
PN-65/B-14504.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cement portlandzki.

Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.



