KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

=
o

KOMPAKTOWY SYSTEM
ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU
PIONOWYCH DROG EWAKUACYJNYCH
DEFENDER



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Charakterystyka

DEFENDER jest kompleksowym systemem przeznaczonym do utrzymywania nadci$nienia na drogach
ewakuacyjnych. Zostat on zaprojektowany w oparciu o wymogi normy PN-EN 12101-6. System obejmuje
serie urzadzen dostosowanych parametrami do wymogow danej aplikacji. Dzieki temu oraz swojej
kompaktowej budowie DEFENDER moze by¢ stosowany zaréwno w nowych jak i istniejgcych budynkach.

Budowa systemu

Modut wentylatora

Wystepuje w 4 wielkosciach o wydajnoéciach od 10000 m*/h do 40000 m?/h.
Obudowa jest wykonana z blachy ocynkowanej izolowanej wetng mineralna.
Dostepna wersja wewnetrzna i zewnetrzna.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca

Przyjmuje sygnaty z systemu sygnalizacji pozaru.
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Steruje i nadzoruje prace wentylatora.
. Zawiera falownik.
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Panel sterowania

Stuzy do zarzadzania napowietrzaniem i oddymianiem.
Zawiera przefaczniki trybu pracy i lampki sygnalizacyjne.

Przetwornik réznicy ci$nien

Instalowany na klatce schodowej.
Stuzy do pomiaru aktualnego cisnienia w klatce.

Kanatowy czujnik dymu

Element opcjonalny.
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Parametry
Typ Wydajno$¢ max | Moc el. | Zasilanie
DEFENDER 1 10000 m*/h 1,1 kW | 3 x 400V
DEFENDER 2 20000 m*/h 40 kW | 3 x 400V
DEFENDER 3 30000 m*/h 45kw | 3 x400V
DEFENDER 4 40000 m*/h 8,0 kW | 3 x400V
Wymiary
L1
Bl |" =
(I =
| ) | ]
—-— R L —
‘ __ 600
j_ 'J_r “lL JIJ 1 IL_,
i ||' ]I 1 —
. N
=y
s
I'u'l ©
' i A I JIlJL I
Typ B H L Masa wyk. Masa wyk.
Zewn, Wewn.
DEFENDER 1 1000 mm 1120 mm 1000 mm 150 kg 140 kg
DEFENDER 2 1200 mm 1220 mm 1200 mm 205 kg 191 kg
DEFENDER 3 2150 mm 1120 mm 1100 mm 352 kg 324 kg
DEFENDER 4 2250 mm 1220 mm 1200 mm 407 kg 375 kg
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Przykilady instalacji
Instalacja dachowa Instalacja wewnetrzna
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Kerytarz ewakuacy jny Klatka schodowa
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