BallKon

OBLICZENIA STATYCZNE

1. ISTNIEJACY STROP SZYBU - PLYTA ZELBETOWA H=16cm

Sprawdzenie istniejacej ptyty zelbetowej z uwzglednieniem projektowanych otworéw pod kanat o $srednicy

80cm oraz pod wentylacje srednicy 25cm, poddanej dziataniu obcigzen technologicznych od dzwigu.

Schemat statyczny:
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Obciazenia - Przypadki: 1do4 : Wartosci:

Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obciazenia
1 ciezar wiasny 1 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 1 PZ=-1,50(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 1 PZ=-0,96(kN/m2)
4 (ES) sita w punkcie FZ=-20,00(kN) X=0,26(m) Y=1,67(m)
4 (ES) sita w punkcie FZ=-20,00(kN) X=1,46(m) Y=0,79(m)
4 (ES) sita w punkcie FZ=-20,00(kN) X=0,26(m) Y=0,79(m)
4 (ES) sita w punkcie FZ=-20,00(kN) X=0,26(m) Y=0,43(m)
4 (ES) sita w punkcie FZ=-20,00(kN) X=0,86(m) Y=0,20(m)

Kombinacje przypadkow - Przypadki: 56 : Wartosci:

Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombinacji Definicja
5 (K) KOMB1 | Kombinacja liniowa SGU (1+2+3+4)*1.00
6 (K) KOMB2 | Kombinacja liniowa SGN 171.10+271.30+3 1'5?240
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Ptyta zelbetowa h=16cm - panel nr 1

Zbrojenie:

Beton

Hipotezy

Typ : ptyta_x,y
Klasa zbrojenia gtownego : A-IlIN (RB500W); wytrzymatos$¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
Srednice pretéw dolnych d1=1,2(cm) d2=1,2 (cm)
gornych d1=10,8 (cm) d2 =0,8 (cm)
Otulina zbrojenia dolna c1=2,0 (cm)
gorna c2=2,0 (cm)
Klasa : B30; wytrzymatosé charakterystyczna = 25,00 MPa
ciezar objetosciowy : 2501,36 (kG/m3)
Wiek betonu : 20 (lat)
Wspotczynnik petzania betonu  : 2,04

Obliczenia wg normy

: PN-B-03264 (2002)

Metoda obliczen powierzchni zbrojenia  : Analityczna
Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys

- gorna warstwa 10,30 (mm)
- dolna warstwa 10,30 (mm)
Dopuszczalne ugiecie 23,0 (cm)
Wilgotnosé wzgledna srodowiska 1 75%
Weryfikacja zarysowania :tak
Weryfikacja ugigcia : tak

Srodowisko

- goérna warstwa
- dolna warstwa
Typ obliczen

Geometria ptyty

Grubos¢ 0,16 (m)

: XC1, XC2, XC3, XC4
: XC1, XC2, XC3, XC4
: zginanie + Sciskanie/rozcigganie

Kontur:
krawedz poczatek koniec diugosé
x1 y1 x2 y2 (m)
1 0,00 2,19 1,88 2,19 1,88
2 1,88 2,19 1,88 0,00 2,19
3 1,88 0,00 0,00 0,00 1,88
4 0,00 0,00 0,00 2,19 2,19
Podparcie:
nr Nazwa wymiary wspotrzedne krawedz
(m) X y
0 liniowa 1,88/0,18 094 2,19 —
0 liniowa 2,19/0,18 1,88 1,10 —
0 liniowa 1,88/0,18 0,94 0,00 —
0 liniowa 219/0,18 0,00 1,10 —

* - obecnos¢ glowicy

Wyniki obliczeniowe:
Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie, Sciskanie/rozcigganie

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):
Wspotrzedne (m):

Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-)
2,62 2,91 2,62 0,00
2,62 2,85 2,62 2,66
2,62 2,85 2,62 2,66
0,00;0,31 0,00;0,00 1,13;2,12 0,00;0,00
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Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie, Sciskanie/rozcigganie

Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-)
Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista
AXx(+) (cm2/m) 2,62/2,62 2,62/0,00 0,00/0,00 2,62/0,00
AXx(-) (cm2/m) 2,62/2,91 2,85/2,91 2,62/2,91 2,85/2,91
Ay(+) (cm2/m) 2,62/0,00 2,62/0,00 2,62/2,62 2,62/0,00
Ay(-) (cm2/m) 2,62/0,00 2,66/0,00 2,62/2,71 2,66/0,00
SGU
Mxx (kKN*m/m) 0,37 -4,19 -0,85 -4,19
Myy (KN*m/m) 0,71 -4,60 1,36 -4,60
Mxy (kN*m/m) 5,76 6,76 0,57 6,76
SGN
Mxx (kN*m/m) 0,44 -5,03 -1,02 -5,03
Myy (kN*m/m) 0,85 -5,52 1,64 -5,52
Mxy (kKN*m/m) 6,91 8,11 0,69 8,11
Ugiecie
[f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)
[f(-)I = 0,1 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)
Zarysowanie
goérna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
dolna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
2. POZ.BS-1 BELKA STALOWA - C120
SCHEMAT BELKI
A A
A B
| 1,10 L
a 1
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: state (y:=1,20)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
= N
o o
v ___ _ _ v
PaN PaN
A \—go=0,14 kN/mb B
L 1,10 L

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:

VAN

A
© 0,13
<
o
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

ly
Przekréj: C 120
A, = 8,40 cm?, m = 13,4 kg/m
Jx=364cm* J,=432cm’ J,=925cm® J;=430cm*, W,=60,7cm’
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mgr = 9,79 KNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 104,75 kN

Nos$nosé na zginanie

Przekroj z = 0,55 m (K1: 1,0-P1)

Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,960

Moment maksymalny Mmax = 0,13 kNm

(52) Mmax / ((pL‘MR) =0,014 < 1
Nos$nosé na Scinanie

Przekréj z = 0,00 m (K1: 1,0-P1)

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 0,46 kN

(53) Vmax/ VR = 0,004 < 1
Nosnos$¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 0,46 KN < V,=0,3-Vr = 31,42 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z = 0,55 m (K1: 1,0-P1)

Ugiecie maksymalne fimax = 0,02 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/350 = 3,14 mm

fumax = 0,02 mm < fgr=3,14 mm (0,6%)

3. POZ.SS-1 SLUP STALOWY - RK50x4

Rura kwadrato‘wa walcowana 50x50x4,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

| >
'
0

'y
y 50 y

A A

Wymiary przekroju
h =50 mm, t=4,0 mm
ri=4,0 mm, ro = 6,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A=7,190cm*, A,=3,680cm

J =25,00 cm*
W =9,990 cm®
i=1,860 cm
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Jr=40,39 cm*, Wi =14,49 cm®
AL = 0,190 m*m, Ag = 33,63 m’/m
U/A=263,8m", m=5640 kg/m

Stal: St3, fy =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 154,6 kN

Nosnosé obliczeniowa przy sciskaniu

Nre = 154,6 kN (klasa: 1, y = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x B

lex = 1,40 m, Ax=75,3, Nerx =258,1 kN, Ax=1,15-pierw(Nrc/N¢rx) = 0,896 wg "b" — ¢x = 0,717
¢x'Nrc = 110,8 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y B

ley=1,40m, Ay =753, Nery=258,1kN, Ay=1,15-pierw(Nrc/Ncry) = 0,896 wg "b" — @y = 0,717
¢@y'Nrc = 110,8 kN

Nosnosé obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 2,442 kNm (klasa: 1, ap = 1,137)

« ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — @L = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vr =45,89 kN (klasa: 1, ¢pv = 1,000)

Obciazenie elementu
N = 0,460 kN

Warunki no$snosci elementu
¢ = min (px,@y) = 0,717
39 N/ (¢'Nrc) =0,004 < 1

inz. Krystian Balcerowicz
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. POM/0282/PWOK/10
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