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BS-1 C 120 1150 4 13,4 15,4 61,6 |S235JRG2
SS-1 RK 50x50x4 680 4 5,64 3,8 15,2 St3S
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UWAG:

1.Rysunek rozpatrywac z projektem technologicznym.
2.Wymiary podano w centymetrach [cm]

3.Elemen

4 Konstrukcje stalowq zabezpieczy¢ antykorozyjnie dla
kategorii korozyjnosci C—3. Dopuszcza sie zabezpieczenie
antykorozyjne farbami nawierzchniowymi "na gotowo”.

ty stalowe tqczy¢ spoing pachwinowg gr.3mm.

5.Konstrukcje stalowq kotwi¢ do stropodachu Zelbetowego
na kotwy wklejane Hilti HIT-HY 150 — HAS(-E) M8 (5.8).
6.0twory w pfycie stropowej szybu wykona¢ ze szczegding

ostroznosciq. Niedopuszczalne jest przedostanie sie fragmentdw

gruzu z rozbidrki do szybu windowego.
7.Po zamontowaniu ramy stalowej oraz przewoddw instalacii
warstwy izolacyjne stropodachu nalezy odtworzyé z doktadnym

uszczelnieniem przejs¢ przez warstwe izolacji przeciwwodnej.

8.Przy wykonaniu konstrukcji stalowej nalezy uwzgledni¢ roznice
wysokosci, wynikajgcq ze spadku stropodachu.

9.Przed wykonaniem konstrukcji stalowej wszystkie wymiary nalezy
bezzwzglednie sprawdzi¢ na budowie i ewentualnie je skorygowac.
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