BallKon

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Wytyczne architektoniczne i technologiczne
1.2. Dokumentacja archiwalna

1.3. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy wymiany windy w bloku "A" na
potrzeby strazy pozarnej, montazu systemu nadci$nieniowego zapobiegania zadymieniu wind i
szyboéw windowych w budynku szpitala specjalistycznego Sw. Wojciecha w Gdansku, przy al.
Jana Pawta I, nr 50, w zakresie konstrukcji.

3. Bezpieczenstwo konstrukcji

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3.1. Wymiane windy w bloku "A" na potrzeby strazy pozarnej oraz montaz systemu
nadcisnieniowego zapobiegania zadymieniu wind i szybéw windowych w budynku szpitala
specjalistycznego Sw. Wojciecha w Gdansku, przy al. Jana Pawta Il, nr 50, zaprojektowano
w taki sposéb, aby obcigzenia dziatajace na budynek w trakcie prowadzenia robdét
budowlanych, nie prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci budynku,

e przemieszczen i odksztatcen niedopuszczalnej wielkosci,

e uszkodzenia czesci budynku, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdw konstrukcji,

e zniszczenia w skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

3.2. Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standéw granicznych
nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jego
elementéw w catej konstrukcji.

3.3. Konstrukcja opracowywanego budynku odpowiada Polskim Normom dotyczgcym
projektowania i obliczania konstrukciji.

4. Rodzaj robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczernistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

4.1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m:

e Roboty budowlane na dachu budynku (wykonanie otworéw w stropie szybu windowego,
montaz konstrukcji stalowej)

4.2. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:

o Transport pionowy materiatdw budowlanych (elementy stalowe, urzadzenia wentylacyjne).

4.3. Roboty rozbiorkowe:

« Wykonanie otwordéw w stropie zelbetowym szybu windowego.
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5. Stan istniejacy

5.1. Dane ogodlne

Istniejgcy budynek ,A”, to obiekt 8-kondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcje poszczegdlnych
kondygnacji stanowig ramy zelbetowe, skladajgce sie z czterech stupdw spietych podciggiem,
usytuowanych poprzecznie do osi wzdtuznej budynku, stezone dodatkowo wewnetrznymi
Scianami zelbetowymi. Na poszczegoélnych ramach spoczywajg ptyty zelbetowo-ceramiczne na
bazie stropu Ackerman. Sciany zewnetrzne majgq charakter ostonowy, wykonane sg z
gazobetonu. Ostatnia, dobudowana kondygnacja powstata na zasadzie wydtuzenia gtéwnych
stupow nosnych, na ktérych oparto podciagi zelbetowe. Konstrukcje stropodachu wykonano ze
sprezonych piyt kanatowych. Szyby windowe wykonano w konstrukcji zelbetowej. Biegi
schodowe zelbetowe, prefabrykowane, oparte na spocznikach wykonanych w technologii
Ackerman.

6. Ocena stanu technicznego

Po zapoznaniu sie ze stanem technicznym budynku na podstawie wizji lokalnej,

stwierdza sie

e Fundamenty przenosza poprawnie obcigzenia z budynku na grunt. Nie zauwazono
nierdbwnomiernego osiadania, ani peknie¢ scian nosnych.

e Ogodlnie stwierdza sie, ze stan techniczny gtéwnego uktadu nosnego, w postaci ram
zelbetowych jest dobry. Nie stwierdzono spekan, ani znacznych zarysowan.

e Stropy poprawnie przenoszg obcigzenia, nie stwierdzono nadmiernych ugiec.

o Pozostate elementy nie wykazujg sladéw uszkodzeh. Stwierdza sie, ze powyzsze elementy
prawidtowo przenoszg obcigzenia, nie przekraczajgc stanow granicznych nosno$ci i
uzytkowania.

7. Roboty rozbiorkowe

7.1 Zakres robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe swoim zakresem obejmuja;
¢ Wykonanie otwordéw o srednicy @80cm i @25cm w stropie zelbetowym szybu windowego.
o Rozbiorka warstw stropodachu, w miejscu wykonania otworéw i montazu ramy stalowej.
e Woyciecie fragmentow Sciany zelbetowej szybu windowego.

7.2 Metoda prowadzenia roboét rozbiérkowych

Rozbioérke elementéw objetych niniejszym projektem nalezy wykonaé wytacznie z uzyciem

lekkich narzedzi, z wykluczeniem ciezkiego sprzetu udarowego.

Metoda prowadzenia robét rozbidrkowych:

e rozkuwanie elementéw budynku przy pomocy miotka i przecinaka,

e rozkuwanie elementow budynku przy uzyciu lekkich narzedzi zmechanizowanych z
wytgczeniem ciezkiego sprzetu udarowego.

e przecinanie konstrukcji murowych Ilub zZelbetowych pitami tarczowymi w technice
diamentowej,

e przecinanie konstrukcji stalowych palnikiem gazowym lub plazmowym.
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7.3 Zasady prowadzenia robot rozbiérkowych

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy BHP
stosowane przy robotach budowlanych. W szczegdlnosci przestrzegaé nalezy przepisow BHP
odnosnie do robét rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiodrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania i zagrozeniach.

Podczas wykonywania roboét rozbiorkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie prowadzenia robot
wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach ochronnych.

Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i konstrukcyjnych czesciach
obiektu oraz zrzucanie materiatdw rozbiérkowych. Do usuwania gruzu nalezy stosowac
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed wypadaniem gruzu.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego elementu. Przewracanie $cian poprzez podcinanie jest zabronione.

8. Roboty budowlane

8.1 Montaz wentylatora na stropodachu

W celu zamontowania wentylatora na stropodachu, zaprojektowano rame stalowg z ceownikow
C120 (poz.BS-1) i rur kwadratowych RK 50x4 (poz.SS-1), kotwionych do Zelbetu poprzez kotwy
wklejane Hilti HIT-HY 150 - HAS(-E) M8 (5.8).

Otwory w ptycie stropowej szybu wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Niedopuszczalne jest
przedostanie sie fragmentdéw gruzu z rozbiérki do szybu windowego.

Po zamontowaniu ramy stalowej oraz przewodow instalacji warstwy izolacyjne stropodachu
nalezy odtworzy¢ z doktadnym uszczelnieniem przejsé przez warstwe izolacji przeciwwodnej.
Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie dla kategorii korozyjnosci C-3. Dopuszcza sie
zabezpieczenie antykorozyjne farbami nawierzchniowymi "na gotowo".

8.2 Zmiana lokalizacji poziomej otworu drzwiowego w $cianie zelbetowej szybu

Z uwagi na zmiane lokalizacji otworéw drzwiowych w Scianie zelbetowej szybu windowego,
nowoprojektowany fragment Sciany nalezy wykona¢ poprzez wklejenie w istniejacg Sciane
pretow @8 (NR1) w rozstawie, co 20cm na zywice Hilti HIT-HY 150, usztywnionych pretem
pionowym @8 (NR2), a nastepnie zabetonowaé betonem C20/25.

Fragment Sciany zelbetowej, przeznaczony do usuniecia nalezy wykona¢ wytacznie z uzyciem
lekkich narzedzi, z wykluczeniem ciezkiego sprzetu udarowego - przecinanie konstrukciji
zelbetowych pitami tarczowymi w technice diamentowe;j.

9. Uwagi

o Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é przyjetych
rozwigzan w projekcie ze stanem istniejgcym. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem konstrukc;ji.
Podczas wykonywania otworu @80cm w stropie szybu windowego nalezy
bezwzglednie zweryfikowaé zbrojenie plyty (zbrojenie dolne — siatka pretow, @12 co
15/15cm; zbrojenie gérne, — @8 co 20/20cm).

o Rozbiérke elementéw objetych projektem nalezy wykona¢ wylgcznie z uzyciem lekkich
narzedzi, z wykluczeniem ciezkiego sprzetu udarowego.
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Wszystkie roboty rozbidrkowe i im towarzyszace nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz Polskimi Normami.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- przepisami ,Prawa budowlanego”;

- polskimi normami;

- zasadami sztuki budowlanej;

- poszanowaniem zasad i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

inz. Krystian Balcerowicz
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. POM/0282/PWOK/10

strona 4



