INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny sw. Wojciecha
Samodzielny Publiczny Zakitad Opieki Zdrowotnej
Al. Jana Pawla II 50, 80-462 Gdansk

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

system nadci$nieniowego zapobiegania zadymieniu

Kod CPV: 45312100-8 — Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
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1.

Czes¢ ogdlna

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SPECYFIKACII TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji nadcisnieniowego systemu usuwania
zadymienia w szybie windowym w bloku A w budynku Szpitala Specjalistycznego $w.

Wojciecha przy Al. Jana Pawta II 50 w Gdansku

Zakres stosowania SPECYFIKACII TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot wymienionych w
pkt. 1.1.

Informacje o terenie budowy

Terenem prac jest budynek Szpitala Specjalistycznego $w.Wojciecha przy Al.Jana Pawta II 50

w Gdansku

Zakres robét objetych SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Zakres robot, ktérych dotyczy niniejsza SPECYFIKACJA TECHNICZNA, obejmuje wszystkie
czynnosci  niezbedne do wykonania instalacji nadciSnieniowego systemu zapobiegania
zadymieniu:

- wcigganie kabli i przewoddw oraz uktadanie ich w listwach lub podtynkowo

- przygotowanie podtoza pod sprzet instalacyjny, montaz sprzetu instalacyjnego,

- wykonanie otworow i przepustdw przez Sciany i stropy,

- montaz zwor i chwytakdw elektromagnetycznych,

- instalowanie central sterujgcych, sitownikow,

- wykonanie instalacji sterujgco - zasilajgcej,

- programowanie systemu,

- uruchomienie systemu,

- praca probna systemu, ewentualne prace korekcyjne,
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1.5.

1.6.

- szkolenie obstugi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentami przetargowymi, dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami i wiedzg techniczng. W szczegdlnosci bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, bezpieczenstwa ochrony od porazen pragdem elektrycznym i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektows.

a) Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagdania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentadiji.

b) W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

d) Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdow, urzadzen i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Str. 3/13



1.7.

1.8.

Aprobaty techniczne

Wykonawca powinien dostarczy¢ Aprobaty Techniczne i wymagane certyfikaty na wyroby

zastosowane do realizacji umowy z zachowaniem pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska w czasie trwania budowy i wykanczania robot:

Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne zrodfa hatasu musza
by¢ ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oraz
odpowiada¢ odpowiednim normom.

Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktére
moglyby stwarzac niebezpieczenstwa dla Srodowiska — wszystkie materiaty muszag by¢
stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy. Wykonawca odpowiada catkowicie za
usuniecie odpaddw i Smieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc zwigzanych z
pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepiséw odnosnych Wtadz. Nie wolno
stosowa¢ materiatéw, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia

$rodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.
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1.9.

1.10.

Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

- CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
- CPV 45312100-8 — Instalowanie pozarowych systemdéw alarmowych

- CPV 74230000-0 — Ustugi inzynieryjne

- CPV 74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
ELEMENTY:

- CPV 45312100-8 — Instalowanie pozarowych systemoéw alarmowych

- CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznej

Okreslenia i definicje

- Aprobata techniczna, certyfikat — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobdow
budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robot, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcg i
Projektantem oraz do wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji
umowy.

- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlano-
montazowych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej (Projektu Wykonawczego).
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Slepy kosztorys — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.

Uzytkownik — jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca
budynek.
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2.

Materialy

2.1,

2.2,

2.3.

Zasady podstawowe

Materialy stosowane przy realizacji robdt powinny mie¢ wiasciwe oznaczenia typu i danych
technicznych, posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z
wymaganiami odpowiednich Polskich Norm lub z warunkami Producenta. Projektowane
roboty nalezy wykona¢ z materiatdw okreSlonych szczegétowo w Projekcie oraz w
poszczegdlnych pozycjach Przedmiaru Robot, ktdrego integralng czeScig jest ponadto
zestawienie materiatéw.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o analogicznych lub lepszych parametrach
technicznych o ile bedzie to zgodne z Koncepcjg oraz wylgcznie za zgodg Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

Wykazanie, ze materialy zamienne posiadajg analogiczne lub lepsze parametry techniczne,
lezy po stronie Wykonawcy i obcigza wylgcznie Wykonawce. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym
znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie

Z jej nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty oraz urzadzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatdw oraz urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Niezbedne materiaty do realizacji robot nadci$nieniowego systemu zapobiegania zadymieniu
w/g wykazu materiatow Projektu Budowlanego.
Osprzet instalacyjny w/g Projektu Budowlanego. Przewody i kable w/g Projektu

Budowlanego.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz na jako$¢ materiatow w czasie
zatadunku, transportu i wyladunku. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i powinien gwarantowac
bezpieczenstwo dla pracownikdéw, osdb postronnych oraz nie powinien stwarzal zagrozenia
pozarowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robét.
Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakoSC transportowanych materiatow lub sprzetu. Materiaty powinny byc
zabezpieczone w S$rodkach transportu przed ich przemieszczaniem oraz uktadane zgodnie z
zaleceniami Producentow. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
Wymagania szczegétowe wykonania robét
5.1. Prace przygotowawcze
Termin rozpoczecia robot elektrycznych powinien zostac ustalony z Uzytkownikiem obiektu.
5.2. Roboty montazowe
SzczegOtowe zasady wykonywania prac montazowych podanych w punkcie 1.4 okreslajg
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - roboty instalacyjne

(elektryczne)” — Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003, postanowien Polskiej Normy

wieloarkuszowej PN-IEC 60364 oraz DTR urzadzen. Wszystkie przej$cia obwodow instalagji
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5.3.

5.4.

elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz obiektu) muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym nalezy stosowac rury lub korytka. W instalacjach elektrycznych
wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Montaz urzadzen i osprzetu

Montaz urzadzen i osprzetu nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Programowanie systemu, uruchomienie systemu, praca probna systemu.

Po wykonaniu montazu nalezy zaprogramowaé dziatanie systemu. Po zaprogramowaniu

uruchomic system, sprawdzi¢ dziatanie systemu.

Kontrola jakosci robét i Odbior robot

6.1.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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6.2.

6.3.

Badania, pomiary, programowanie systemu, uruchomienie systemu, praca prébna systemu

Po zakonczeniu robot instalacyjnych, a przed montazem urzadzen nalezy wykona¢ badania
instalacji przewodowej: ciggto$¢ zyt, rezystancja izolacji, skuteczno$¢ ochrony. Z badan
nalezy sporzadzi¢ protokat.

Po wykonaniu montazu urzadzen, zaprogramowaniu i uruchomieniu systemu nalezy
przeprowadzi¢ prace prébng systemu. Z pracy probnej systemu sporzadzi¢ protokédt. Po
pozytywnym wyniku testu sprawdzi¢ zgodnos¢ dziatania systemu z zatozonym programem.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiatéw i robdt, préb, badan i pomiaréw,
wigczajac w to pobieranie probek, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat, sg one

wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robot.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2)  deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, a jezeli nie ma okreslen
w PN to zgodnosci z Normg ISO.

3) lub deklaracje na aprobate techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1). oraz
te urzadzenia i materialy, ktore spetniajg wymogi dokumentacji. W przypadku
materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okresSlajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty
wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych

przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
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6.4.

6.5.

6.6.

Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materialy, ktdre nie spetniajg tych

wymagan beda odrzucone.

Koncepcja powykonawcza, szkolenie personelu.

Po zakonczeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji wykonawca jest
obowigzany dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg sporzadzong wg
odpowiednich wymagan, w skfad dokumentacji powykonawczej ma wchodzi¢
oprogramowanie systemu (konfiguracja systemu) w formie elektronicznej. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przeszkolenia wyznaczonych osob przez Inwestora w zakresie

obstugi systemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robét do odbioru zgtasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, umowa i uprzednimi

ustaleniami.

Odbior ostateczny robot

Odbidr koncowy instalacji oddymiania klatek schodowych nalezy dokona¢ po wykonaniu
odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz po wykonaniu prob montazowych, badan i pomiaréw
instalacji zgodnie z punktem 6.

Podstawowym dokumentem stwierdzajgcym odbidr koncowy jest protokét odbioru

koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawczg sporzadzong przez Wykonawce,

dokumenty stanowigce o zgodnosci uzytych materiatdw z normami, certyfikaty
zgodnosci, znaki bezpieczenstwa,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen oraz Aprobaty
Techniczne,

protokoty z pomiaréw i préb montazowych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

6.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

6.8. Warunki umowy i wymagania ogdlne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
SPECYFIKACII TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

7. Przepisy zwigzane

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 poz. 690. z
pdzn. zmianami)

Polska Norma PN-B 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢
6: Wymagania techniczne dotyczace systemdw rdznicowania cisnien - Zestawy
urzadzen.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001. (Dz. U. nr 62 poz. 627)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska, ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001. (Dz. U. Nr
100 poz. 1085)

Ustawa Prawo zamowien Publicznych z dnia 9 lutego 2004 Dz. U. nr z 2004 r. nr 19
poz. 177

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa
— arkusze od 1 do 704)
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7)

8)

9)

PN-ISO 8421-3 Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie.
Technologia.

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 21.4S2 Przewody o izolacji na napiecie znamionowe nie przekraczajgce

450/750V. Czes¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state.
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