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1.0 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych — polegajgcych na wymianie windy w bloku "A" na potrzeby strazy pozarnej, oraz
montazu systemu nadcisnieniowego zapobiegania zadymieniu wind i szybéw windowych w budynku szpitala
specjalistycznego Sw. Wojciecha zlokalizowanym przy ul. Jana Pawta Il nr 50 w Gdansku na bazie
istniejgcego szybu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie:
e naprawa ubytkéw tynkow wnetrza szybu powstatych w wyniku demontazu dzwigu,
e naprawa ubytkéw tynkow powstatych w wyniku demontazu, i przesuniecia drzwi przystankowych,
rozbiorki scianek murowanych, wykonywania instalacji podtynkowych.
* tynkdéw | kategorii — jako warstw wyréwnawczych pod tynki wtasciwe;
* tynkéw cementowo — wapiennych gr. 1,5cm, kat. 11l
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne nalezy pokry¢ szpachlg z gipsu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Tynki zwykte — stanowig warstwe ochronng, wyrdwnawczg wykonang z zaprawy wapiennej lub z zaprawy
cementowo — wapiennej, hanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania uzyte zostaty zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych/ PN- 90/B-14501 Zaprawy
budowlane. Tynki wewnetrzne i gtadzie gipsowe — wykonywane wewngtrz pomieszczen

Tynk wewnetrzny — tynk pokrywajgcy powierzchnie $cian, sufitow itp. od wewnetrznej strony budowli.

Gladz tynkowa — Zewnetrzna gtadka warstwa tynku trojwarstwowego, grubosci od 8 do 15mm, wykonana
zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej, wyrdwnujgca powierzchnie elementu budowli.
Naroznik ochronny — element zabezpieczajgcy naroze tynkowanej sciany lub filara, wykonany z katownika
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do tego naroza przed tynkowaniem.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami INI.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji "Wymagania ogélne" (STWiORB-00)

2.0 Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji jest tynk cementowo-
wapienny, kategorii lll, dostarczany na budowe w postaci gotowej mieszanki suche;.

3.0 Sprzet.

Sprzet uzywany do realizacji robét wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowany przez INI.
Do wykonania roboét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:
»  Szczotki druciarskie do czyszczenia powierzchni $cian (reczne i mechaniczne);
» Szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego do naktadania mas klejacych i mas
tynkarskich);
» taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych piyt styropianowych;



» Mieszadla koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40 — 60 |
do przygotowania masy;

4.0 Transport.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania robét wykonczeniowych powinien
by¢ zgodny z Wymaganiami Ogélnymi oraz powinny odbywaé sie tak, aby zachowaé ich dobry stan
techniczny.

5.0 Wykonanie robét.

5.1 Wykonanie tynkéw zwyktych

5.1.1 Zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w Wymaganiach ogdinych.

5.1.2 Prawidtowosé¢ i doktadnosé wykonania roboét

Zasady ogolne:

* Przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

» Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepszg przyczepno$¢ tynku,

* Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza.

* Tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegodlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni,

«  Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C.

+  Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz ochrone przed wiatrem, w przypadku prowadzenia
robot tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowo — wapienne , cementowe i wapienne
powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

Wymagania dotyczace podtoza tynkarskiego

Przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatnos$¢ poditoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.

Powierzchnie pod tynk powinny by¢ réwne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne,
réwnomiernie chtonne, hydrofilne, szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitdw, nie
zamarzniete, o temperaturze powyzej +5 °C.

Przygotowanie podtoza

Podtoza z elementéw ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze
oczyscic z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji ttustych.

Obrébka wstepna stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem, wigze sie z zastosowaniem srodka
zwiekszajgcego przyczepnos¢ — obrzutki wstepnej.

Ochrona budynku przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych

Nie dotyczy wewnetrznych robdt tynkarskich.

Sprawdzenie podioza pod tynk

cegta petna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢é wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa, uwzgledniong przez normy. Spoiny murarskie nie
moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani wystajgce przed lico muru — przed natozeniem tynku nalezy wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny nalezy
wypei¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.

W tabeli 1 przedstawiono liste kontrolng do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk.

5.1.3 Przyczepnos$é tynku do podioza

Polegajgca na mechanicznym pofgczeniu sie zaprawy z podtozem powinna zapewnié takie przyleganie
i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.



Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podioza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25
kG/cm?.

Wzajemna przyczepnos$é poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i tréjwarstwowych nie powinna byé
mniejsza niz przyczepnos$é catego tynku do podfoza.

5.1.4 Wyglad powierzchni otynkowanych - wg normy
5.1.5 Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw

Nieréwnosci

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynkow sg
niedopuszczalne dla tynkéw doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci
i glebokosci do 1 mm oraz dtugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 mz2 powierzchni otynkowane;.

Wypryski i specznienia - powstajgce na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

Pekniecia sg niedopuszczalne — z wyjgtkiem tynkéw surowych , w ktérych dopuszcza sie rysy

skurczowe.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, plesn itp. sg
niedopuszczalne.

Zacieki — sg niedopuszczalne

5.2 wykonanie gltadzi gipsowych

(Snieznobiaty kolor; tatwo$¢ mieszania i naktadania; mozliwosé stosowania techniki "mokre na mokre";
bardzo dobra przyczepnosé; tatwe szlifowanie; umiarkowane pylenie podczas szlifowania; wysoka
wydajnos¢; bardzo wysoka jakos¢ wykonanej powierzchni)

5.2.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w Wymaganiach ogolnych

5.2.2 Prawidtowos¢ i dokltadnos¢ wykonania robot

Zasady ogodlne

Biata gtadz gipsowa do wykonywania wysokiej jakosci gtadzi na scianach i sufitach

Zastosowania:

* Do uzycia wewnatrz pomieszczen.

« Do wygtadzania tynkédw wewnetrznych cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni ptyt
gipsowo-kartonowych oraz gtadkich powierzchni betonowych;

* Moze by¢ zastosowana na powierzchnie wykonane z elementéw gipsowych, ceramicznych, silikatowych,
betonowych, betonu komérkowego i innych;

* Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.

Przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane

roboty instalacyjne podtynkowe i zamkniete wszelkie bruzdy.

Przygotowanie podiozy
Podtoze powinno mie¢ réwng powierzchnie, wszystkie ubytki wypetni¢ Gipsem Szpachlowym Rigips.

Przygotowanie gtadzi:

Zawarto$¢ worka 25 kg nalezy wymiesza¢ mechanicznie lub recznie w 14 | czystej, chtodnej wody (worek 5
kg w 2,8 |) doprowadzajgc do jednorodnej mieszaniny o zatozonej konsystencji pozbawionej grudek.
Poczatek wigzania: od rozpoczecia wsypywania do wody i w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
i rodzaju podfoza ok. 60 min.

Sposob uzycia:

Przygotowang mase naktada¢ pacg stalowg tak, by uzyska¢ powtoke bez ubytkéw. Nastepnie wyrownac
powierzchnie jak najdtuzszymi pociggnieciami pacy rozpoczynajgc od naroznika sciany. Po ok. 15-20 min
mozna nanie$¢ drugg warstwe stosujgc technike "mokre na mokre", a po wyschnieciu w razie potrzeby, w
miejscach ktére tego wymagajg, lekko przeszlifowad.

Grubos$¢ warstwy: w zaleznos$ci od podtoza od 0 do 2mm.

Zuzycie: ok. 1,0 kg/m2/1 mm grubos$ci. Jednak zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze rzeczywiste zuzycie jest
zalezne od sposobu pracy i wlasnosci podtoza.

Parametry techniczne: wytrzymatosé na Sciskanie - 3,0 MPa



wytrzymatos¢ na zginanie - 1,5 MPa -

wytrzymatos$¢ na odrywanie (przyczepnosé) - 0,5 MPa
Wskazowki:
- Uzywaé nierdzewnych naczyn i narzedzi;
- Stosowa¢ przy temperaturze powietrza i podtoza min +5 C i max +30 C;
- Przechowywaé w suchych pomieszczeniach;
- Nie stosowaé pod wykoriczenia ceramiczne (glazure, terakote);
- Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 9 miesiecy;
- Ostrzezenia:
RiTop biata gtadz gipsowa jest produktem nietoksycznym w trakcie uzycia i podczas eksploataciji,
mimo to nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochronne. W dostania sie mieszanki do oczu nalezy
skontaktowac sie z lekarzem. Produkt nalezy przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Produkt zgodny z: PN B-30042:1997, spetnia wymagania normy dla gipsu szpachlowego B i G. PZH:
HK/B/1163/2003

5.2.3 Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
5.2.4 Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw

Nieréwnosci - widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania
tynkéw sg niedopuszczalne.

6.0 Kontrola jakosci roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.2 Kontrola wykonania tynkow

Sprawdzenie wykonania tynkéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage

nalezy zwrdci¢ na:

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna

* sprawdzenie materiatéw

* sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoza

* sprawdzenie podtozy

* sprawdzenie grubosci tynkéw

* sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

» sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7.0 Odbior roboét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogélnych.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci rob6t dadzg wynik dodatni wykonane tynki nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, tynki nalezy
uznaé za niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.0 Obmiar robot.

Wg STWiIORB-00.

9.0 Podstawa ptatnosci.



Wg STWiORB-00.

10.0Przepisy zwigzane.

Instrukcja producenta

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.XI 1998

PN-I1SO 3443-1 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
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