Przejscia rur z tworzyw sztucznych - kotnierz

PROMASTOP®-UniCollar El 120

Opis rysunkéw

kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar®
klamry mocujace

faczniki stalowe

zaprawa cementowa lub izolacja akustyczna

rura z tworzywa sztucznego o Srednicy < 125 mm

rura z tworzywa sztucznego o Srednicy > 125 mm i < 200 mm
rura stalowa lub Zeliwna o $rednicy <110 mm

izolacja z syntetycznego kauczuku, d < 42,5 mm

piyty niepalnej wetny mineralnej, d = 3 x 50 mm,

gestosé =150 kg/m3

masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, d = 1 mm
Sciana

strop

8680 000666000

Aprobata Techniczna: AT-15 -5795/2007
Certyfikat Zgodnosci: ITB nr 0647/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-24

Zalety wyrobu

* bezproblemowe przyciecie kotnierza dla kazdej srednicy,
* montaz na zewnatrz lub wewngtrz przegrody,

e szybki montaz,

* stosowanie do wigzki rur (detal H).

Zastosowanie

Kotnierze mogg by¢ stosowane dla rur z tworzyw sztucznych
(PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PR, PB, PE, PE-X, PE-HC, PE-X/Al/
PE-X) o $rednicach nie wiekszych niz 200 mm oraz rur stalowych
i zeliwnych w izolacji z syntetycznego kauczuku o $rednicach nie
wiekszych niz 110 mm (grubo$c¢ izolacji do 42,5 mm).

Grubosci przegrody, przez ktére przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 120 mm — $ciany betonowe,

- 150 mm — Sciany z cegly petnej i betonu komorkowego,

- 180 mm - stropy.

Wskazowki ogdine

PROMASTOP®-UniCollar wraz z niezbednymi akcesoriami pako-
wany jest w stabilne, tekturowe opakowanie. Catkowita dtugos¢
kotnierza wynosi 2,25 m (150 segmentow szerokosci 15 mm
kazdy). Grubos¢ ok. 13 mm.

Detal A

W zaleznosci od srednicy rury przycinane sg kotnierze o odpo-
wiedniej dtugosci, np. z jednego opakowania mozna uzyskac

5 kotnierzy dla rur o $rednicy zewnetrznej 110 mm. Mozliwo$¢
przycinania utatwia dobdr wyrobu dla réznych $rednic rur

z tworzywa sztucznego.

Detal B - Widok z boku oraz klamry Detal C - Uszczelnienie
mocujace sasiadujacych rur

Detal B

Zamkniecie przycietego kotnierza odbywa sie przy pomocy jednej
z zatgczonych klamer (2). Klamry te stuzg takze do mocowania
kotnierza do przegrody. Jedno opakowanie zawiera 16 klamer
(krotkich) (2).

Detal C
Rysunek przedstawia przyktadowe rozwigzanie i montaz kotnierzy
przy przejsciu rur sgsiadujgcych ze sobag.

Detal D

W przejsciach instalacyjnych przez $ciane, kotnierze montowane
sg po obu stronach przegrody. Do mocowania uzywane sg zatg-
czone w opakowaniu stalowe kotki. Przed montazem kotnierza
szczelina miedzy rurg a $ciang powinna by¢ wypetniona zaprawg
cementowa lub gipsowg. Szczelina o szerokosci nie wiekszej

niz 15 mm moze by¢ rowniez wypetniona wetng mineralng. Przy
rurach o srednicach zewnetrznych powyzej 125 mm (5b) nalezy
stosowac kotnierze podwajnie, tzn. z jednej strony przegrody dwa
kotnierze obok siebie. W takim przypadku do mocowania stuza
specjalne klamry o podwajnej dtugosci (na zamowienie).




Przejscia rur z tworzyw sztucznych - kotnierz

PROMASTOP®-UniCollar

| o

= =] é <125

125 < @<°200

2
é

Detal E - Przejscie rur przez sciang
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Detal F - PrzejScie rur przez strop
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Detal E

Alternatywnie do montazu pokazanego w detalu D, mozliwe jest
czesciowe lub catkowite zagtebienie kotnierza w szczelinie wypet-
nionej zaprawg. W tym przypadku nalezy uzy¢ tylko jednej klamry
mocujgcej, ktora zamyka kotnierz na rurze. Prostopadte ramie
klamry nalezy zagig¢ lub odtamac.

Detal Fi G

Przy przejsciach przez strop nalezy stosowac kotnierz tylko od
dotu stropu (jeden lub dwa kotnierze w zaleznosci od $rednicy
zabezpieczanej rury). Montaz przebiega identycznie jak w przy-
padku przejscia przez sciane.

Detal H

W przypadku wigzek rur o tgcznej srednicy do 125 mm stosuje sie
jeden kotnierz (w stropie jednostronnie; przez $ciane po obu stro-
nach przegrody). Przy przejsciu wigzki rur o $rednicy tgcznej wiek-
szej niz 125 mm nalezy montowac¢ dwa kotnierze obok siebie.

Dfugosé kotnierzy oraz liczba klamer mocujacych

Ponizsza tabela okresla ilos¢ potrzebnych segmentow oraz klamer
mocujgcych na jeden gotowy kotnierz jak rowniez wydajnosc
(ilos¢ kotnierzy z jednego opakowania), w zaleznosci od $rednicy
zewnetrznej rury.

Dla rury o érednicy zewnetrznej > 125 mm (szczegoty

w Aprobacie Technicznej AT-15-5795/2007), nalezy stosowac dwa,
usytuowane jeden za drugim kotnierze. Liczbe dtugich klamer
przedstawia cyfra w nawiasie w ponizszej tabeli. Dtugie klamry,
jako wyposazenienie dodatkowe, nalezy zamawia¢ osobno.
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Detal G - Przejscie rur przez strop - alternatywa
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Detal H - Przej$cie wiazki rur przez strop

Srednica zewn. llo$¢ segmen- Wydajno$¢ Wymagana
rury g tow na jeden z1opak. = liczba klamer
kotnierz (szt.) 225cm
(szt. kotnierzy)

= 32mm 13 11,5 2

48 mm 16 9 2

50 mm 17 85 2

63 mm 20 7.5 2

75 mm 22 6,5 2

83 mm 24 6 3

90 mm 25 6 3
110 mm 29 5 3
125 mm 33 4,5 3
135 mm 35 4 5(4)
140 mm 36 4 5(4)
160 mm 40 35 5(4)
200 mm 49 3 5(4)
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Detal | - Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez lekka przegrode
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Detal J - Przejscie rury stalowej lub zeliwnej w izolacji
z syntetycznego kauczuku przez strop

Detal K - Przejscie rury stalowej lub zeliwnej w izolacji
z syntetycznego kauczuku przez sciang

Detal |

W przypadku duzego otworu w przegrodzie budowlanej, przez
ktory przechodzi rura z tworzywa sztucznego, zabezpieczenie
przejscia mozna wykonac¢ zgodnie z wytycznymi karty katalogo-
wej 600.46. Grubos¢ wetny mineralnej do uszczelnienia przej-
$cia powinna by¢ nie mniejsza niz 3 x 50 mm. Jej zewnetrzng
powierzchnie oraz przegroda w odlegtosci 20 mm od przejscia
nalezy pokry¢ masg ogniochronng PROMASTOP®-Coating

0 grubosci powtoki 1 mm.

Detal J i K

Przejscie rur stalowych lub zeliwnych o $rednicy nie wiekszej niz
110 mm w izolacji z syntetycznego kauczuku o grubosci maksy-
malnej 42,5 mm uszczelnia sie za pomocg kotnierza ogniochron-
nego PROMASTOP®-UniCollar. Montaz przebiega identycznie jak
w przypadku przejscia rur z tworzyw sztucznych. W przypadku
przejscia rury w izolacji przez $ciane o grubosci nie mniejszej niz
120 mm, stosuje sig kotnierz z obydwu stron przegrody, natomiast
przy przejéciu przez strop (min. grubos¢ stropu 180 mm) — tylko
od strony sufitowe.



Przejscie rur z tworzyw sztucznych o 200 - 400 W=V

Opis rysunkéw

kaseta ogniochronna PROMASTOP®
rura z tworzywa sztucznego o Srednicy od 200 + 400 mm
metalowy kotfek rozporowy ze Srubg

zaprawa cementowa

Sciana masywna lub strop

0000

Aprobata Techniczna: AT-15-8250/2009

Wazne wskazowki

Kasety ogniochronne PROMASTOP® zamykajg w $cianach

i stropach otwory dla przeprowadzenia rur instalacyjnych z two-
rzyw sztucznych i zmniejszajg przez to ryzyko rozprzestrzeniania
sie ognia i dymu na inne strefy pozarowe, kondygnacie, klatki scho-
dowe, drogi ewakuacyjne itp.

Zastosowanie
Kasety ogniochronne PROMASTOP® stuzg do uszczelniania
przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
od 200 -+ 400 mm w $cianach lub stropach.
Grubosci przegrody, przez ktére przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:
- 120 mm — Sciany betonowe i z betonu komadrkowego
- 150 mm — $ciany z cegly pefnej

(2} - 180 mm — stropy.
> < /o Kasety moga by¢ stosowane do rur z tworzyw sztucznych: PVC,
PVCC, PVC-U, PVC-HI, PR, PB, PE, PE-X, PE-HC, PE-X/Al/PE-X.
/ : \ Szczeling miedzy rurg a $ciang lub stropem moze by¢ wypetniona
|\ zaprawg cementows,.

Detal A

s = W celu zabezpieczenia przejscia instalacyjnej rury przez sciane
nalezy zamocowac kasete po obu stronach sciany. Kaseta jest
mocowana do $ciany za pomocg 14 kotkdw.

Detal B
Aby przejscie rury przez strop uzyskato klase odpornosci ogniowe;j
El 120 wymaga stosowania jednej kasety od dotu stropu.

Wazne

Kasety ogniochronne PROMASTOP® wykonane sg z blachy stalo-
wej oraz wktadu z materiafu peczniejagcego PROMASEAL®-PL.
Detal A - Montaz w $cianie PROMASEAL®-PL jest jako materiat budowlany dopuszczony

do stosowania (AT-15-4883/2007, CZ nr ITB 0179/W). Kasety
PROMASTOP® nie wymagajg konserwaciji ani okresowych
przegladow.

> 180

Detal B - Montaz w stropie



Przejscia rur z tworzyw sztucznych - kaseta
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Detal A - Montaz w $cianie

9 0

> 150

|
i
|
x

Detal B - Montaz w stropie

Detal C

El 120 [EDiKo:)

Opis rysunkéw

kaseta ogniochronna PROMASTOP®-|
rura z tworzywa sztucznego
zamocowanie, kotwa + Sruba M6
§ciana masywna lub strop

zaprawa cementowa

00000

Aprobata Techniczna: AT-15 -5092/2007
Certyfikat Zgodnosci: ITB nr 0316/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-20

Wazne wskazoéwki

Kasety ogniochronne PROMASTOP®-| sg gotowymi do zastoso-
wania wyrobami skfadajgcymi sie z obudowy wykonanej z blachy
stalowej i wktadu ogniochronnego ze specjalnego materiatu
PROMASEAL®-PL (Aprobata Techniczna AT-15-4883/2007).
Materiat ten peczniejac w podwyzszonych temperaturach
uszczelnia przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych

w oddzieleniach przeciwpozarowych.

Zastosowanie

Grubosci przegrody, przez ktére przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 120 mm - $ciany betonowe,

- 150 mm — Sciany z cegly petnej i betonu komorkowego,

- 150 mm - stropy.

Kasety ogniochronne PROMASTOP®-| mogg by¢ stosowane do
rur z tworzyw sztucznych (PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PR, PB,
PE, PE-X, PE-HC, PE-X/AI/PE-X) o $rednicy zewnetrznej nie
wiekszej niz 200 mm.

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kase-
tami ogniochronnymi PROMASTOP®-| spefniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelno$c i izolacyj-
nos$¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut.

Przestrzen miedzy rurg a sciang lub stropem powinna byc¢ przed
zatozeniem kaset dokfadnie wypetniona zaprawg cementowa.

W przejsciach przez sciane kasety nalezy stosowac¢ po obu
stronach przegrody (detal A), w przejsciach przez strop wystarcza

jedna kaseta od dotu stropu (detal B).

Wymiary i typy kaset przedstawia detal C oraz ponizsza tabela.

Typ Srednica Wymiary kasety [mm]
kasety zewnetrzna d D
rury [mm]
50 32-50 53 68
63 50-63 67 89
75 63-75 78 98
90 75-90 93 115
110 90-110 113 135
125 110-125 128 153
140 125-140 143 172
160 140-160 164 191
200 160-200 204 238




