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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robé6t budowlanych — polegajgcych na wymianie windy w bloku "A" na potrzeby strazy pozarnej, oraz
montazu systemu nadci$nieniowego zapobiegania zadymieniu wind i szybow windowych w budynku szpitala
specjalistycznego Sw. Wojciecha zlokalizowanym przy ul. Jana Pawta Il nr 50 w Gdansku na bazie
istniejgcego szybu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu
i realizacji robét budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wyburzen i rozbidrek. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

* demontaz istniejgcej windy,

*  Wykonanie otworéw o srednicy @80cm i @25cm w stropie zelbetowym szybu windowego.

* Rozbiérka warstw stropodachu, w miejscu wykonania otworéw i montazu ramy stalowe;j.

* wyburzenie zelbetowej ptyty stropowej posadowienia maszyn wyciggowych istniejgcego dzwigu w

obrebie szybu miedzy 6 i 7 pietrem,

* wykucie otworu w $cianie podszybia,

* wyciecie fragmentow Scian zelbetowych wejs¢é do windy

» cze$ciowe skucie tynkow wewnatrz szybu,

e skucie posadzki podszybia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy BHP stosowane
przy robotach budowlanych. W szczegdlnosci przestrzegaé nalezy przepisbw BHP odnosnie do robdt
rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania i zagrozeniach.

Podczas wykonywania robot rozbiérkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie prowadzenia robot wszyscy pracownicy powinni
stale pracowac¢ w hetmach ochronnych.

Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i konstrukcyjnych czesciach obiektu oraz
zrzucanie materiatéw rozbiérkowych. Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, zabezpieczone przed wypadaniem gruzu.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego
elementu. Przewracanie $cian poprzez podcinanie jest zabronione.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje. robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”.

2. MATERIALY

Dla robét przygotowawczych i rozbiérkowych materia(y nie wystepujg

3. SPRZET

Rozbidrke elementéw objetych niniejszym projektem nalezy wykona¢ wytgcznie z uzyciem lekkich narzedzi,
z wykluczeniem ciezkiego sprzetu udarowego.
Metoda prowadzenia robot rozbidrkowych:
* rozkuwanie elementéw budynku przy pomocy mtotka i przecinaka,
* rozkuwanie elementéw budynku przy uzyciu lekkich narzedzi zmechanizowanych z wytgczeniem
ciezkiego sprzetu udarowego.



* przecinanie konstrukcji murowych lub zelbetowych pitami tarczowymi w technice diamentowe;j,
* przecinanie konstrukcji stalowych palnikiem gazowym lub plazmowym.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i konstrukcyjnych cze$ciach obiektu oraz
zrzucanie materiatdéw rozbiorkowych. Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, zabezpieczone przed wypadaniem gruzu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
* miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie miejsca budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych robot rozbidrkowych. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajgcym przedostanie sie os6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i odpowiednio
oznakowac. Generalny Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czystosci.

5.3. Roboty rozbiérkowe

5.3.1. Demontaz istniejgcej windy

Istniejgcg winde demontowac przy pomocy odpowiedniego do tego typu prac sprzetu.

Demontazu powinny dokonywa¢ przeszkolone w tym zakresie prac osoby.

Materiat z demontazu transportowaé poza obreb budynku na z goéry do tego przewidzianym miejscu.
Niedopuszczalne jest skladowanie podzespotéw (szczegdlnie silnika maszyny wyciggowych) na posadzce
pomieszczenia. Po zakonczeniu prac demontazowych materiat wywozi¢ srodkami transportu do utylizaciji.

5.3.2. Wyciecie otworéw wentylacyjnych w istniejacym stropodachu nadszybia

Projektowane otwory, po miejscowym zdjeciu warstw ocieplenia i hydroizolacji dachu, odstonieciu zelbetowej
ptyty stropodachu, doktadnym wytrasowaniu wycina¢ przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do tego typu
robot. Fragmenty piyty skladowaé poza budynkiem, na z géry przygotowanym do tego celu miejscu.

Podczas wykonywania otworu @80cm w stropie szybu windowego nalezy bezwzglednie zweryfikowac
zbrojenie ptyty (zbrojenie dolne — siatka pretéw, @12 co 15/15¢cm; zbrojenie gérne, — @8 co 20/20cm).

5.3.3. Wyburzenie zelbetowej ptyty stropowej posadowienia maszyn wyciggowych dzwigu

Wyburzenie istniejgcej ptyty zelbetowej wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do tego
typu robét. Materiat znosi¢ poza obreb budynku na miejsce przewidziane do skiadowania a nastepnie
wywozi¢ srodkami transportu do utylizaciji.

5.3.4. Wykucie otworu w scianie podszybia,
Wykona¢ przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do tego typu robét. Materiat znosi¢ poza obreb budynku na
miejsce przewidziane do sktadowania a nastepnie wywozi¢ srodkami transportu do utylizaciji.

5.3.5 Wyciecie fragmentéw scian zelbetowych wejs¢ do windy,

Wytypowane fragmenty $cian zelbetowych wycina¢ mechanicznie. Nie wolno sktadowa¢ zdemontowanego
materiatu na stropach. Materiat znosi¢ poza obreb budynku, na z géry do tego celu przeznaczone miejsce a
nastepnie wywozi¢ srodkami transportu do utylizacji.

5.3.6 Czesciowe skucie tynkéw wewnatrz szybu,
Wykona¢ przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do tego typu robot. Materiat znosi¢ poza obreb budynku na
miejsce przewidziane do sktadowania a nastepnie wywozi¢ srodkami transportu do utylizaciji.

5.3.7. Skucie posadzki podszybia.
Rozbidrek posadzek dokonac recznie. Materiat znosi¢ poza obreb budynku na miejsce przewidziane do
sktadowania a nastepnie wywozi¢ srodkami transportu.



5.4. Doprowadzenie miejsca prowadzenia robot do porzadku

Po zakohczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ catg strefe objetg robotami, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy, z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek
dokonac¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkdéd znanych w momencie odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie: 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- windy wraz z urzgdzeniami i oprzyrzgdowaniem — [szt.]
- elementy posadzek — [m2]

- elementy :zelbetowe i betonowe — [m3]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszym SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 poz. 414 z
poézniejszymi zmianami)

e [2] Ustawa o ochronie $srodowiska z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

e [3] Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.628)

e [4 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U nr 13 z 10.04.1972)



