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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robé6t budowlanych — polegajgcych na wymianie windy w bloku "A" na potrzeby strazy pozarnej, oraz
montazu systemu nadci$nieniowego zapobiegania zadymieniu wind i szybow windowych w budynku szpitala
specjalistycznego Sw. Wojciecha zlokalizowanym przy ul. Jana Pawta Il nr 50 w Gdansku na bazie
istniejgcego szybu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu
i realizacji robo6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
uzupetnienia pokrycia dachu papg, po wykonaniu montazu stalowej podstawy pod wentylator, oraz kanatu nawiewnego
instalacji nadcisnieniowego zapobiegania zadymieniu i kanatu wentylacji grawitacyjnej szybu windowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robé6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000 ,wymagania ogolne” pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny miec¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania, sposdb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

— grunt SBS.

— papa termozgrzewalna podktadowa SBS,

— papa termozgrzewalna jednokrotnego krycia na bazie polimeréw SBS.
— styropian do wyrobienia klindw, zgodnie z zaleceniami producenta,

— kleje, zgodnie z zaleceniami producenta.



Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej

Papa podkiadowa na osnowie z wiokniny poliestrowej z obustronng powiokg z masy asfaltowej; z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia oraz spodnia pokryta powiokg akrylowa,
dodatkowo na strone spodnig nalozone profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej (modyfikowanej SBS oraz
zywicami), zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego.

Papa wierzchnia na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powiokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypeiniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziamistg
posypka mineralng oraz wzdiuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm,

strona spodnia pokryta powtokg akrylowg na kiérg natozone sg wzdiuzne profilowane pasma klejowe z masy
asfaltowej (modyfikowanej SBS oraz zywicami), zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego.

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie
1. Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,

2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie,

3. Roki papy nalezy przechowywaC w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw,

4. Rolki papy nalezy ukfadac na wyrdwnanym podiozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Wszystkie inne materiaty
dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm dla
danego wyrobu. Przyjecie materialow i wyrobow na budowe bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- palniki gazowe
- wciggarki mechaniczne lub reczne
- inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podani w ST ,Wymagania ogéine”
pkt.4.

4.2. Transport materiatéw

Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Rolki nalezy
utozy¢ Scisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajgcy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami
podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Istniejace pokrycia stanowigce podtoze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie
pecherze i odspojenia nalezy przecigé i podklei¢. Tam gdzie wystgpi wilgo¢ nalezy podsuszy¢
palnikiem.

5.2. Ukladanie papy termozgrzewalnej

Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Robdét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw



atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub sSniegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

Pape termozgrzewalng zgrzewaé na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa
bez posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zakfady
czotowe zgrzewaé na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w
bitum.

Warstwy papy wyprowadzi¢ pionowo az na sciany kanatow i stupki konstrukcji stalowej.

Na zatamaniach papy wykonaé profilowania, wzmocnienia i uszczelnienia z uzyciem materiatow
wskazanych przez producenta pokrycia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogodlne

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powoftanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest dla robé6t — Krycie dachu papg — m2 pokrytej powierzchni dachu.

7.2. Okreslenie ilosci robot

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z
powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie
przekracza 0,50m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robo6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Odbiér robét pokrywcezych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng Sprawdzenie podioza zwlaszcza jego réwnosci i
spadow. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza i poprzedniej warstwy Sprawdzenie jakosci
materiatéw (atesty, aprobaty techniczne)

Badanie prawidtowosci i dokladnosci wykonania (szczelnosci pokrycia)

8.2. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystagpieniem do pokrycia pofaci dachowe;.

8.3. Wymagania ogoélne robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robédt, do ktdérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.1. Odbioér czesciowy obejmuje:



- sprawdzanie podioza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Badania koncowe

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do
odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbi6r czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw.

8.3.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu
przyklejenia papy do podioza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadéw w trakcie
odbioréw czesciowych i kohcowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100m2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Pokrycia dachu papa

Ptaci sie ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- likwidacje pecherzy przez przeciecie i przyklejenie,

- pokrycie dachu papg termozgrzewalng,

- wykonanie robo6t towarzyszacych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.



