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1.0 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych — polegajgcych na wymianie windy w bloku "A" na potrzeby strazy pozarnej, oraz
montazu systemu nadcisnieniowego zapobiegania zadymieniu wind i szybow windowych w budynku szpitala
specjalistycznego Sw. Wojciecha zlokalizowanym przy ul. Jana Pawta Il nr 50 w Gdansku na bazie
istniejgcego szybu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie hydroizolacji pod projektowang posadzkg w podszybiu szybu windowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 Materiaty

2.1 Podloze.

Hydroizolacja moze by¢ wykonywana na:

e podiozu z betonu zgodnym z PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodno$¢é

e jastrychu zgodnym z PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wiasciwosci i wymagania

e tynku zgodnym z PN-EN 998-1:2004 — Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 1. Zaprawa
tynkarska, zalecana klasyfikacja jako CS II, o wytrzymatosci na sciskanie wynoszacej przynajmniej
2,5 MPa, lub klasy CS Ill albo CS IV

2.2 mineralna powtoka uszczelniajgca

Mineralna powtoka np. AQUAFIN-2K lub innego producenta o réwnowaznych parametrach.

AQUAFIN-2K to dwuskitadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa
uszczelniajgca w kolorze biatym.

Dane techniczne:

Baza AQUAFIN-1K biaty UNIFLEX-B
piasek kwarcowy, cement modyfikowany
dodatkami polimerowymi w kolorze dyspersja tworzyw sztucznych
biatym
Opakowanie worki 25 kg, worki 6 kg pojemnik 8.33 kg, pojemnik 2 kg




Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikaciji ok. 60 minut

Temperatura aplikaciji +5°C do + 30°C

Sktadowanie: przechowywac do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu

Zuzycie wilgo¢ gruntowa / wpda opadowa nie min.3,5kg/m2 ok. 2 mm
zalegajaca

woda opadoyya_za!egajaca / woda min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm

cis$nieniowa

Przyczepnos$é do podioza z betonu 21,3 MPa

Odpornos¢ na dziatanie wody o

podwyzszonej temperaturze (+60°C) 20,7

okreslona zmiang przyczepnosci do betonu

Opér dyfuzyjny wzgledem pary <1,0m

Wodoszczelno$é brak przecieku przy cisnieniu 2 0,8 MPa

Mrozoodpornos$é, oceniana po 50 cyklach

zamrazania i rozmrazania w zakresie brak, uszkodzen

- wygladu brak przecieku przy ci$nieniu = 0,5 MPa

- wodoszczelnosci 20,7 MPa

- przyczepnosci do podtoza z betonu

Odpornos¢ na przebicie statyczne, okreslona
wodoszczelnoscig powtoki w MPa, po

dziataniu obcigzen: brak przecieku przy ci$nieniu MPa

- 5 daN

- 10 daN 200

- 15 daN - 0’5

- 20 daN >05
Odpornos¢ na powstawanie rys podtoza >0,8 mm

Odpornos¢ na zmeczenie (powtoki z wktadka

wzmacniajgca z tasmy ASO-DICHTBAND- brak peknie¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie

z instrukcjg IT Nr 294, p Il

2000)
Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu 20,7 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 20,25 %

Zastosowanie:

do uszczelniania zewnetrznych czesci budynkéw i budowli w starym i nowym budownictwie przeciwko
wodzie gruntowej i wodzie naporowej,

do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,
do wykonywania uszczelnien wewngtrz budynkoéw i budowli (typu wannowego),

do wykonywania uszczelnien stropéw garazy podziemnych, zbiornikdw wody, sciekdw i nieczystosci, budowli
hydrotechnicznych, kanatow;

do wykonywania uszczelnien pod wytozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o
umiarkowanym i duzym obcigzeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz basenach kgpielowych,

2.3 Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i zapraw naprawczych stosowa¢ mozna wode wodociggows,
w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3.0 Sprzet



Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mitotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia lub agregat do natrysku

4.0 Wymagania dotyczace transportu

Materiaty konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do iloci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Materiaty pitynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Kruszywa (piasek) uzyte do wykonywania zapraw na placu budowy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a takze nadmiernym zawilgoceniem.

5.0 Wykonanie robét

5.1 Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.

Prace z zastosowaniem szlamu Aquafin-2K lub innego producenta o rownowaznych parametrach nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +30°C. Prace wykonywac¢ z zachowaniem
0golnych zasad sztuki budowlane;j.

5.2 Wymogi stawiane poditozu

Beton - podioze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych
przyczepnosé. Luzne czesci usung¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg mineralng do naprawy konstrukcji betonowych
np. INDUCRET-BIS 5/40 lub innego producenta o rownowaznych parametrach, do uzyskania gtadkiej i
réwnej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wiasciwy spetnita swa funkcje nalezy zachowac
nastepujgcg procedure:

* Podloze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢é, aby w trakcie naktadania zaprawy bylo matowo-
wilgotne,

* zaprawe przygotowac, zgodnie z instrukcjg techniczng i we wiasciwych proporcjach mieszajgc z
wodag w mieszalniku badz pojemniku przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego,

* zaprawe nakfadac¢ przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubo$ci do 20mm.
Wieksze ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnie zatrze¢ paca.

5.3 Aplikacja mineralnej powtoki hydroizolacyjnej

Podtoza chtonne gruntowacé roztworem preparatu ASO-Unigrund-K. lub innego producenta o rownowaznych
parametrach, Aplikacja materiatu powinna odbywa¢ sie albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane
podtoze.

Zaprawe nakfadac na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg sztywnego pedzla lub szczotki. Nalezy
zwrocié uwage na szczegolnie doktadne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w podioze. Nastepne warstwy
(drugg ewentualnie trzecig) naktada¢ po zwigzaniu warstwy poprzedniej. Nalezy wykluczy¢ kontakt zaprawy
z elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.



6.0 Kontrola jakosci robét

Konieczna jest kontrola: materiatéw, przygotowania (oczyszczenia, naprawy) podioza i aplikacji. Z kazdej
czynnosci kontrolnej nalezy sporzadzi¢ protokot lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié¢:

«  stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw (np.
przez sprawdzenie temperatury, zwtaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewtasciwego przechowywania),

. terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.
. poprawnos¢ naprawy podtoza — wizualnie, przez opukiwanie drewnianym mtotkiem, itp.

. czystos¢ poditoza — generalnie sprawdza sie przez przetarcie, scieranie, skrobanie lub zadrapanie jak
réwniez prébe zwilzenia. Tasma samoprzylepna przytozona do powierzchni wykazuje obecnosé pytu po
oderwaniu. Niedopuszczalna jest obecnos¢ osaddw, wykwitow, kredowania, pytu, luznych i niezwigzanych
czgstek, smarow, olejow, bitumow, srodkéw antyadhezyjnych, starych powtok, itp.

. poprawnos$¢ zagruntowania/zwilzenia podtoza.
6.2 Badania w czasie robét

* W czasie robot sprawdzac nalezy:

*  czy spetnione sg warunki wykonywania robot podane w p.5.1.
*  wyglad zewnetrzny materiatow

*  czas mieszania, czas aplikacji

*  zuzycie jednostkowe i na wydzielong powierzchnie

*  poprawnos¢ wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylataciji, itp.

* przestrzegania podanych w p.5.3. pozostalych wymagan dotyczgcych przede wszystkim sposobu
nakfadania i grubosci naktadanej warstwy, oraz prawidtowos¢ wklejenia tasm i ksztaitek.

6.3 Badanie po wykonaniu robét

Nalezy sprawdzic:

* wyglad natozonej powtoki wodochronnej. Powtoka powinna mie¢ jednolitg barwe i jednolity wyglad.
Niedopuszczalne sg spekania i rysy

*  poprawnos$¢ wklejenia tasm uszczelniajgcych. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.
7.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1m2

8.0 Odbiér robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9.0 Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.



