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ZASPA SZPIT. WYMIANA WINDY-PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Szpital Zaspa
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m2
d.1/0519-06 wierzchnia do 10 m2
z.sz.2.3.
9909-01
1.5+1 m?2 2.500
RAZEM 2.500
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m2
d.1/0519-07 wierzchnia do 10 m2
z.sz.2.3.
9909-01
1.5+1 m?2 2.500
RAZEM 2.500
3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho -ROZBIORKA
Krotnos¢ = 2
1.5+1 m?2 2.500
RAZEM 2.500
4|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cie- |m?2
d.1/0104-02 cia - $ciana - roboty z rusztowania lub pomostu
z.sz. 1.3.
(0.23*4+2.1)*0.15*8 m?2 3.624
RAZEM 3.624
5/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 20 cm; miejsce |[m2
d.1/0104-06 ciecia - strop
0.2%(2.31+2)*2+0.2*2*4 m?2 3.324
RAZEM 3.324
6/KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego |m?2
d.1/0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
0.25%2.1*8 m?2 4.200
RAZEM 4.200
7|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 250 mm technikg diamentowg |cm
d.1/0101-05 w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
z.sz. 1.3.
19.6 cm 19.600
RAZEM 19.600
8/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $ér. 800 mm technikg diamentowg |cm
d.1/0101-07 w betonie zbrojonym
54.6 cm 54.600
RAZEM 54.600
9/KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
0.3"2.5+(0.15+0.12)*0.23*2.1*8+0.2*2.31*2 m3 2.717
RAZEM 2.7117
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
poz.9 m3 2.717
RAZEM 2.7117
11KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.9 m3 2.717
RAZEM 2.7117
12 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.9*1.8 m3 4.891
RAZEM 4.891
2 ROBOTY REMONTOWE
13/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 szt.
d.2|0803-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR 5-08 Osadzenie w podfozu kotew metalowych kotwigcych na klej Hilti szt.
d.2|0809-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15|KNR 2-05 Konstrukcje pod wentylator t
d.2|0208-04
0.084 t 0.084
RAZEM 0.084
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16|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 poziome |m?2
d.2|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10-30 cm styropian spadko-
wy
Krotnos¢ = 2
1.5+1 m?2 2.500
RAZEM 2.500
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 poziome |m2
d.2/0609-03 na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa 10 cm
1.5+1 m?2 2.500
RAZEM 2.500
18/KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrun- |m?2
d.2|0527-01 towaniem podioza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej
- jedna warstwa
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
19/KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda |m?2
d.2|0527-02 nastepna warstwa
2. m?2 2.500
RAZEM 2.500
20 Uszczelnienie kanatow fi 800 i fi 250 mm kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Kraty na kanatach fi 800 i fi 250 mm m2
d.2{1210-01
3.14*0.4*0.4+3.14*0.125*0.125 m?2 0.551
RAZEM 0.551
22|KNR 2-15 Montaz wywiewki ze stali nierdzewne;j szt.
d.2|0210-03
z.0.2.6.
9902-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 szt.
d.2|0803-03
22*8*2 szt. 352.000
RAZEM 352.000
24|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m2
d.2/0207-01 betonu
0207-07
2.1*0.25*8+2.31*2*4-1*2.1 m?2 20.580
RAZEM 20.580
25/KNR 4-01 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2|0303-02
2.1*0.25*8 m?2 4.200
RAZEM 4.200
26/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-07 nych o $r. 8 mm
0.395*0.65*11*8+169.5 kg 192.094
RAZEM 192.094
27|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- |kg
d.2|0202-07 nych o $r. 12 mm
335.7 kg 335.700
RAZEM 335.700
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.2|0711-03 Scianach
41.6 m?2 41.600
RAZEM 41.600
29|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(1+2+2)*8 m 40.000
RAZEM 40.000
30(KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.2{1202-09
z2.52.2.2
9912-02
217.9 m?2 217.900
RAZEM 217.900
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.2|1204-02 netrznych Scian
z.52.2.2
9912-02
217.9 m?2 217.900
RAZEM 217.900
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32|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2|0106-02
1.7*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
33|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia m2
d.2|0635-01
1.7*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
34|KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m?2
d.2|0640-01
1.7*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
35|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.2/0103-01 uszczelnienia
(1.7+2)*2*1.8 m?2 13.320
RAZEM 13.320
36|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzch- |m?2
d.2|0107-02 ni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
poz.35 m?2 13.320
RAZEM 13.320
37|KNR 0-41 Wklejenie tasmy w naroza m
d.2|0104-01
(1.7+42)*2 m 7.400
RAZEM 7.400
38|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg kombino- |m2
d.2{1118-07 wang Pow. do 10,0 m2. Plytki gat.ll.
z.sz.5.7.a
z.5z.5.8
1.7*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
39|KNR 2-15 Montaz rurociggéw o $r. 100 mm m
d.2|0205-04
32 m 32.000
RAZEM 32.000
40 Wiaczenie rur fi 100 mm do istniejgcej kanalizacji szt.
d.2
1 szt. 1
RAZEM 1
41 Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowe;j m?2
d.2|analiza indy-
widualna
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
42 Demontaz istniejgcego dzwigu oraz montaz dzwigu dla strazy pozarnej kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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