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1.0 WSTEP.

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — polegajacych na wymianie windy w bloku "A" na
potrzeby strazy pozarnej, oraz montazu systemu nadcisnieniowego zapobiegania zadymieniu wind
i szyboéw windowych w budynku szpitala specijalistycznego Sw. Wojciecha zlokalizowanym przy ul.
Jana Pawta Il nr 50 w Gdansku na bazie istniejgcego szybu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacija.

Zakres robot budowlanych przewiduje wykonanie z betonu zbrojonego fragmentéw s$cian w
obrebie szybu windowego z uwagi na zmiane lokalizacji otworow drzwiowych.

14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z okresleniami zawartymi w
"Wymaganiach ogolnych" specyfikacji (STWiIORB-00).

15 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
rysunkami i opisem technicznym projektu budowlanego konstrukgji, Specyfikacjg i zaleceniami INI.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikaciji "Wymagania ogélne" (STWiIORB-00).

2.0 MATERIALY.

2.1 Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymagania ogoélne” (STWiORB-00).

2.2 Materiaty budowlane
2.2.1 Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,,25” - do betonu klasy
B7,5 - B20, marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20.

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalenn normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym sktadem:

» Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

» Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

» Zawarto$c¢ alkaliéw do 0,6%

» Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

» Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie



Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na
workach powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

e O0znaczenie,

* nazwa wytwodrni i miejscowosci,

 data wysyiki,

* termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
067121A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

* skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

* ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

» zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

» zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

(3) Stal zbrojeniowa

Zbrojenie nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali AllIN, spetniajgcej
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz wg PN-89/H-84023/6.

3.0 SPRZET.
Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne” (STWiORB-00).

4.0 TRANSPORT.
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogoélne” (STWiORB-00).

5.0 Wykonanie robét.

5.1 Wymagania ogdéine
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogolne” (STWiIORB-00).

5.2 Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

* wykonanie deskowania,

* wykonanie zbrojenia,

» gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.



Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkow rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatbw powinny byé
powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢
woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna
by¢ usunieta.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlane.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

» zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
* uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
» chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukciji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogélne” (STWiIORB-00).
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia i betonowania polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 ODBIOR ROBOT.

7.1 Wymagania ogdéine

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” (STWiIORB-00).

Roboty zbrojeniowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

7.2 Odbioér robét zelbetowych, monolitycznych

Odbidr robot zelbetowych obejmuije:

sprawdzenie doktadnosci i poprawnosci wykonania deskowania konstrukciji,

sprawdzenie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i
pielegnacii,

prawidtowosci i jakosci wykonania konstrukciji.

8.0 OBMIAR ROBOT.

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdélne” (STWIORB-00).

8.2 Jednostka obmiarowa robot

Podstawowg jednostkg obmiarowg robét sg: m?, m3, szt., kg.

lloSC robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych na
obiekcie.



9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogodlne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine” (STWiORB-00).

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania konstrukcji betonowej obejmuje:

dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji,

oczyszczenie podtoza,

montaz zbrojenia,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,
pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10.0PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)

[2] Ustawa o ochronie srodowiska z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

[3] Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.628)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U nr 13 z 10.04.1972)

[5] Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatéw budowlanych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-EN 933:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw

PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczne wtasciwos$ci kruszyw

PN-EN 196:1996 Metody badania cementu

PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek






