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1 Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem projektu jest wymiana dzwigu osobowego w bloku "A" na dzwig dostosowany dla
strazy pozarnej oraz montaz towarzyszgcych wymianie elementéw systemu nadci$nieniowego
zapobiegania zadymieniu windy i szybu w budynku Szpitala Specjalistycznego Sw. Wojciecha w Gdansku-
Zaspie.

Projektowane rozwigzania majg poprawi¢ warunki ochrony przeciwpozarowej w obiekcie i umozliwi¢
dostep ekip ratowniczych do nieobstugiwanego przez istniejgcy dzwig nadbudowanego 7 pietra.
Dzwig osobowy dla strazy pozarnej zaprojektowano w sposob spetniajgcy wymagania przepiséw i norm, za
wyjatkiem wymaganych przedsionkdw przeciwpozarowych i wymiaréw kabiny. Od tych wymagan Inwestor
uzyskat odstepstwo, postanowieniem Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku nr Wz-5595/30-5/2012, z dnia 14.06.2012 roku.

zakres opracowania obejmuje:

* roboty montazowe, umozliwiajgce wymiane istniejgcego dzwigu osobowego na dzwig spetniajgcy
wymagania okreslone dla dzwigéw dla strazy pozarnej,

* roboty montazowe zwigzane z wyposazeniem szybu dzwigu w nadcisnieniowy system
zapobiegajgcy zadymieniu, (system zgodnie z czescig branzy wentylacyjnej projektu), w ramach
niniejszego opracowania zaprojektowano konstrukcje dla ustawienia wentylatoréw i otwory w
stropie na wprowadzenie kanatéw wentylacyjnych.

* wykonanie kratki sciekowej w dnie podszybia z grawitacyjnym odprowadzeniem wéd (ewentualne
wody pozarowe) do kanalizacji sanitarnej.

* Wydzielenia pozarowe szybu — zaplanowano w odrebnym projekcie podziatu bloku A na strefy
pozarowe, wydzielenie maszynowni w nadszybiu - zaplanowano w odrebnym projekcie nadbudowy
budynku bloku A),

* wykonanie zasilania rezerwowego z urzgdzenia UPS sprzed wytagcznika prgdu dla bloku A, wg.
odrebnego projektu zasilania rezerwowego.

2, Zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty budowlane ograniczajg sie do dwoch pomieszczen wewnatrz budynku i nie powodujg
Zmiany zagospodarowania terenu.

3. Stan istniejacy
Budynek o funkcji szpitalnej, dziewigciokondygnacyjny, z kondygnacjg podziemng (techniczng).

Zakres opracowania ograniczony jest do ww. pojedynczego szybu dzwigu osobowego zlokalizowanego w
bloku "A". Dzwig obstugiwaé bedzie wszystkie kondygnacje bloku "A" w tym nadbudowang - dziewiatg -
najwyzsza (7 pietro).

Zgodnie z udzielonym odstepstwem od przepiséw techniczno — budowlanych - postanowienie PKW PSP w
Gdansku, nr WZ-5595/30-5/2012 z dn. 14.06.2012r — szyb windowy nie bedzie posiadat przedsionkow
pozarowych, a kabina windy nie bedzie posiadata wymaganych, dla dzwigéw dla strazy pozarnej,
wymiaréw. Projektuje sie kabine o wymiarach 110 x 140 — maksymalnych dla zastanego szybu windowego

Ze wzgledu na wymiary kabiny dzwig nie bedzie wykorzystywany do ewakuacji, do tego celu stuzy¢ beda
dzwigi w faczniku "E" o wymiarach kabin umozliwiajgcych przewozenie takich obiektdw jak nosze lub tézko.
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Maszynownia dzwigu, znajdowaé sie bedzie w wydzielonym pozarowo, zabezpieczonym przed
zadymieniem szybie windy - takie zatozenie przyjeto réwniez w zatwierdzonym projekcie budowlanym
nadbudowy bloku "A" — zatwierdzony projekt nie wymaga zmian.

4. Charakterystyczne parametry techniczne

W  wyniku projektowanych robot montazowych i instalacyjnych nie ulegng zmianie Zadne
charakterystyczne parametry techniczne budynku i pomieszczen wewnetrznych znajdujgcych sie w
zakresie opracowania.

5. Projektowane rozwigzania architektoniczno — budowlane
5.1 Dostosowanie szybu do montazu nowego dzwigu

Zmiana potozenia otworow drzwi przystankowych

Nalezy na wszystkich kondygnacjach przesunac¢ otwory istniejacych drzwi o 23-25cm, znajdujacy Sie
w zelbetowej scianie szybu. Szczegéty w projekcie branzy konstrukcyjnej. Uwaga: powyzsze
zastrzezenie dotyczy przyjetego w dokumentaciji typu dzwigu osobowego (dzwig osobowy typu OTIS
GEN2 Premier, przystosowany dla stuzb ratowniczych). W przypadku zastosowania urzadzenia
réwnowaznego, powyzszy parametr nalezy odpowiednio zweryfikowac, zasiegajac opinii projektanta.

Wykonanie obudowy szybu na poziomie 7 pietra
W ramach prac budowlanych montazu nowego dzwigu nalezy:
* zdemontowac istniejace urzadzenia maszynowni dzwigu,
e usuna¢ strop miedzy 6 a 7 pietrem,
e zrealizowac projektowane w ramach wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji nadbudowy
bloku "A" zamkniecie szybu scianami na poziomie 7 pietra, gdzie obecnie zlokalizowana jest
maszynownia dzwigu.

Wykonanie otworéw wentylacyjnych w ptycie stropowej nadszybia

W celu wprowadzenia kanatu nawiewnego do szybu, oraz wykonania wentylacji grawitacyjnej szybu
zaprojektowano w istniejgcej ptycie stropowej szybu dwa otwory o $rednicy 80cm i 25¢cm.

wymagany przekrdj otworu wentylacyjnego w nadszybiu nie mniejszy niz 1% powierzchni szybu,
zaprojektowano otwor o $rednicy 22cm.

Opis w pkt. 5.2.

Haki montazowe w plycie stropu nadszybia.

Nalezy przewidzie¢ montaz hakéw montazowych, zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu. Uwaga: w
ramach niniejszej dokumentaciji, rozplanowano rozmieszczenie hakow montazowych oraz potozenia
otworéw wentylacyjnych w oparciu o wytyczne montazowe dostawcy dzwigu (dzwig osobowy typu
OTIS GEN2 Premier). W przypadku zastosowania urzgdzenia rownowaznego o innym rozmieszczeniu
hakow, powyzszy parametr nalezy odpowiednio zweryfikowac, zasiegajac opinii projektanta.

UWAGI:

Wszelkie przepusty instalacyjne wykonywane przez przegrody szybu wykona¢ w klasie odpornoéci El 60.
Do wykonczenia o$ciezy otworéw drzwiowych, oraz progu po montazu drzwi przystankowych wykorzystac
materiaty w klasie odpornosci ogniowej drzwi EI 30.

W przygotowaniu szybu nalezy zastosowac¢ sie do wytycznych budowlano-instalacyjnych dostawcy dzwigu.
Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg, przepisami i normami, ze
szczegolnym uwzglednieniem Polskiej Normy PN_EN 81-72 Roboty podlegajg odbiorowi Urzedu Dozoru
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Technicznego.
5.2 Montaz elementow systemu zapobiegajacego zadymieniu

Wentylator zlokalizowano na stropodachu, nad 7 pietrem w bezposrednim sgsiedztwie szybu dzwigu.
Urzadzenie nalezy ustawi¢ na zaprojektowanej konstrukcji - ramie stalowej z ceownikow C120,
zgodnie ze szczegdtami przedstawionymi w czesci konstrukcyjnej niniejszego projektu. Konstrukcje
stalowg nalezy trwale zabezpieczy¢ antykorozyjnie, dopuszcza sie zabezpieczenie antykorozyjne
farbami nawierzchniowymi. Po montazu ramy stalowej i przewodow instalacji nalezy odtworzyé
warstwy izolacyjne stropodachu, oraz doktadnie uszczelni¢ przejscie stupkow przez warstwe izolaciji
przeciwwodnej, wymaga sie duzej starannosci wykonania.

UWAGA:

W miejscu lokalizacji wentylatora konieczna bedzie korekta przebiegu instalacji odgromowej dachu.

W celu wprowadzenia kanatu nawiewnego do szybu, oraz wykonania wentylacji grawitacyjnej szybu
zaprojektowano w istniejgcej ptycie stropowej szybu dwa otwory o srednicy 80cm i 25cm. Nalezy w
tym celu miejscowo rozebraé warstwy stropodachu i wycig¢ otwory w ptycie zelbetowej. W otworze
25cm nalezy osadzi¢ rure o Srednicy 22cm zapewniajgcg przekrdj nie mniejszy niz 1% powierzchni
szybu. Rura o dtugosci 60cm zwienczona daszkiem stozkowym, zabezpieczy¢ od zewnatrz otwory
wentylacyjne siatkg stalowg, druciang, @1,0mm, o oczkach 10x10mm.

Potgczenie rur ze stropem nalezy uszczelni¢ i odtworzy¢ warstwy izolacyjne stropodachu, oraz
doktadnie uszczelni¢ przejscie przez warstwe izolacji przeciwwodnej. Otwory od strony wnetrza szybu
zabezpieczyC siatkg zgrzewang z drutu stal.ocynk. @3,0mm, wymiar oczkek 25mm.

Sposéb wykonania otwordw w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Uwaga: w ramach niniejszej dokumentacji, rozplanowano rozmieszczenie hakéw montazowych oraz
potoienia otwordw wentylacyjnych w oparciv o wytyczne montazowe dostawcy di wigu (podac model
di wigu). W przypadku zastosowania urzadzenia rownowainego o innym rozmieszczeniu hakow,
powyrszy parametrnaleiyodpowiednio zweryfikowaé, zasiegajac opiniiprojektanta.

5.3 Zabezpieczenie szybu przed wodami pozarowymi

W celu zabezpieczenia szybu wymienianego dzwigu przed wodg przedostajgcg sie do jego wnetrza w
czasie akcji gaszenia pozaru i uniemozliwienia przekroczenia poziomu wody ponad poziom catkowicie
Scisnietego zderzaka kabinowego, nalezy wykonacC grawitacyjne odprowadzenie wod z podszybia do
instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. W wykonanym otworze w $cianie podszybia nalezy osadzi¢
rure PCV, dtugos¢ kanatu 32mb, wprowadzi¢ ze spadkiem do instalacji kanalizacji sanitarnej w miejscu
wskazanym przez inwestora. Kanat nalezy zaopatrzy¢ w syfon. Przepust kanatu wykonac w klasie El 60.
Posadzke i oktadzine scian podszybia nalezy sku¢ do wysokosci 1m nad posadzkg. Nastepnie na podfodze
wykona¢ wylewke betonowg B15, a na Scianach tynk cementowo — wapienny - wyrdwnawczy. Na styku
Sciany i podiogi wykona¢ fasete cementowg. Nastepnie na wylewce i $cianach podszybia, posadzki nalezy
zaaplikowaé p.wodng izolacje mineralng, min. 2mm. Na posadzce utozyé techniczne ptytki gres a Sciany
wytynkowac¢ i pomalowac farbg emulsyjna.

54 Wydzielenia pozarowe szybéw

Zgodnie z §253. pkt.3 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, sciany i stropy szybdw dla ekip ratowniczych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej jak dla stropéw budynkow, zgodnie z §216. pkt.1, czyli REI 60.

Istniejgce Sciany zelbetowe gr. min. 15cm spetniajg ten warunek.

Zgodnie z wczesniej przytoczonym postanowieniem PKW PSP, w ramach odrebnej dokumentacji
projektowej, wszystkie szyby zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci
ogniowej El 30.

Na poziomie 7 pietra, w ramach dokumentacji projektowej nadbudowy, wykonanej przez firme "ARP" w
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2012/2013r. zaprojektowano obudowany przedsionek przeciwpozarowy zamykany drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej El 30.

5.5 Przepusty instalacyjne

Wymagana klasa odpornosci ogniowej przepustéw instalacyjnych winna by¢ réwna klasie odporno$ci
ogniowej El elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Wszelkie przepusty kablowe w $cianach wydzielajgcych szyb dzwigu zabezpieczy¢, zgodnie z
rozwigzaniem systemowym np. Promat, lub rownowaznym innego producenta, do odpornosci El rownej
klasie odpornosci ogniowej elementow wydzielajgcych.

6. Projektowane rozwigzania wyposazenia budowlano - instalacyjnego:

6.1 Dzwig osobowy dla strazy pozarnej

Zaprojektowano montaz dzwigu osobowego przystosowanego dla stuib ratowniczych oraz dla os6b
nigpetnosprawnych ruchowo w istniejacym szybie windowym o konstrukcji ielbetowe],

Charakterystyka techniczna iwystrojdi wigu
DANE PODSTAWOWE

rodzaj dzwigu osobowy

udzwig nominalny 630 kg lub 8 oséb

predkos¢ nominalna 1,0 m/s

moc silnika 4,8 kW

wysokos¢ podnoszenia 26,40 m

wysokos¢ szybu 32,00 m

ilos¢ przystankoéw / dojsé 9/9

kabina nieprzelotowa

maszynownia bez maszynowni

SYSTEM STEROWANIA System sterowania z zastosowaniem technologii mikroprocesorowe;j

umozliwiajgcy tatwe programowanie, zapewniajgcy mozliwosc
dodawania dodatkowych funkcji w przysziosci.

producent / typ System fabryczny jednego producenta dzwigu

rodzaj sterowania Mikroprocesorowe z systemem odzysku energii powstajgcej w czasie
hamowania dzwigu

producent / typ falownika System fabryczny jednego producenta dzwigu
doktadnos¢ zatrzymywania kabiny  +/- 2mm

wykonanie / typ kasety dyspozycji Panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej w
wersji antywandalowej z cyfrowym pietrowskazywaczem. Przyciski
oznaczone alfabetem Braille'a,

wykonanie / typ kasety wezwan Kasety wezwan wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej w wers;ji
antywandalowej, wyposazone w podswietlane przyciski. Na przystanku
podstawowym dodatkowa kaseta kluczykowa z interkomem

wykonanie Cyfrowy pietrowskazywacz wykonany ze stali nierdzewnej
/ typ pietrowskazywacza szczotkowanej, zainstalowany nad drzwiami na przystanku
podstawowym, na pozostatych strzafki kierunku jazdy kabiny
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system monitoringu dzwigu

inne

ZESPOL NAPEDOWY

producent / typ wciggarki

rodzaj napedu
rodzaj przeniesienia napedu

producent / typ ogranicznika
predkosci

inne

DRZWI PRZYSTANKOWE
producent / typ

rodzaj

wymiary

wykonanie / wyposazenie

DRZWI KABINOWE
producent / typ

System fabryczny jednego producenta dzwigu

System zapewniajgcy peten 24 godzinny (365 dni w roku) monitoring
techniczny dzwigu.

Funkcje systemu:

-wykrywanie uwiezionego pasazera,

-dwustronna komunikacja gtosowa pomiedzy pasazerem w kabinie a
centrum serwisowym 24h;

-analiza parametrow wplywajgcych na bezpieczenstwo i komfort jazdy
24h/dobe, 365 dni w roku;
-automatyczne powiadamianie
nieprawidtowosciach w pracy dzwigu;
-zdalne gromadzenie informacji o pracy dzwigu i udostepnianie ich
zarzgdcy budynku;

-automatyczne powiadamianie o awariach;

-monitoring: prawidtowos$ci zatrzymywania kabiny, stanu oswietlenia w
kabinie, prawidtowosci funkcjonowania drzwi, pracy obwodu
bezpieczenstwa, stanu zasilania.

centrum serwisowego o)

System sterowania wyposazony w uklad pomiaru obcigzenia na
kazdym z pasow, modut ptynnej regulacji predkosci jazdy oraz ukfad
Zjazdu pozarowego kabiny w przypadku sygnatu pozarowego z czujki,
modut wspétpracy z systemem awaryjnego zasilania budynku

Naped wykonany z zastosowaniem najnowszych technologii, uzycie
wysokiej jakosci materiatldw oraz precyzyjne wykonanie zapewniajgce
wysoka niezawodno$¢, przez co mogg by¢ diugo eksploatowane bez
koniecznosci napraw czy remontow.

System fabryczny jednego producenta dzwigu

Wciggarka z systemem do odzyskiwania energii. W przypadku ruchu
nieobcigzonej kabiny w gére lub obcigzonej w dot, wciggarka pracuje
jak generator, wytwarzajgc energie

Bezreduktorowy, jednobiegowy, umieszczony w szybie
Pasy poliuretanowe

System fabryczny jednego producenta dzwigu
Ogranicznik predkosci z obcigzkg dobrana do chwytaczy kabinowych

Elektroniczny system ciggtego nadzoru stanu linek stalowych wewnatrz
paséw. Wciggarka bezreduktorowa o matej bezwladnosci, szczelnymi
fozyskami nie wymagajgcymi smarowania, wyposazona w silnik
synchroniczny z magnesami statymi o wysokiej sprawnosci oraz
urzadzenie bezpieczenstwa zabezpieczajgce przed niekontrolowanym
ruchem kabiny w kierunku géra z magnesami statymi i zintegrowanym
hamulcem tarczowym. Silnik wciggarki bez smarowania.

System fabryczny jednego producenta dzwigu

automatyczne,
ogniowej EI 30

900 x 2000mm

ze stali nierdzewnej szczotkowanej

teleskopowe, dwupanelowe z klasa odpornosci

System fabryczny jednego producenta dzwigu
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rodzaj automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe
wymiary 900 x 2000mm
wykonanie / wyposazenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposazone w kortyne $wieting
KABINA
producent / typ System fabryczny jednego producenta dzwigu
wymiary 1100 x 1400 x 2200mm
wykonanie Sciany i sufit podwieszany kabiny ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowag
wyposazenie Lustro na catej szerokosci sciany tylnej od potowy wysokosci, porecz
pod lustrem, wentylator, oswietlenie punktowe LED, interkom, drabina,
luk w dachu kabiny, sygnalizacja przecigzenia kabiny oraz modut
informacji glosowej informujgcy o potozeniu kabiny
rodzaj / typ tgcznosci glosowej telefoniczna

Wymagana jest dostepnos¢ dzwigu i wszystkich obstugiwanych kondygnacji przez osoby niepetnosprawne
ruchowo. Z tego punktu widzenia istotna jest dostepnosé elementéw przywotywania i sterowania dzwigiem
Z kabiny oraz komunikaciji dla os6éb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

6.2 Nadcisnieniowy system zapobiegajacy zadymieniu

W celu zabezpieczenia szybow i kabin przed zadymieniem zaprojektowano wyposazenie szybu w
wentylator nawiewny, tworzacy nadcisnienie, o wydajnosci maks. 20 000 m3/h. Wentylator potgczony
bedzie z szybem kanatem wentylacyjnym o srednicy 72cm.

Szczegobtowy opis w projekcie branzy wentylacyjnej.

6.3 Instalacja elektryczna zasilania rezerwowego dzwigu dla strazy pozarnej i wentylatora
systemu zapobiegania zadymieniu

Urzadzenia dzwigu oraz wentylator systemu nadci$nieniowego zapobiegania zadymieniu bedag
zasilane rezerwowo z urzadzenia UPS. Zasilanie wentylatorow zaprojektowano z urzgdzenia UPS
zlokalizowanego w wydzielonym przeciwpozarowo pomieszczeniu nr -1A/48 na kondygnaciji niskiego
parteru, zgodnie z odrebng dokumentacjg zasilania dzwigoéw i systemu zapobiegania zadymieniu.
Zostanie zapewnione zasilanie urzgdzen pozarowych sprzed wytgcznika pradu.

Szczegoty zasilania wg. odrebnej dokumentaciji.

6.4 Instalacja telefoniczna
Doprowadzi¢ we wskazane miejsce analogowg linie telefoniczng PTSN lub wewnetrzng analogowa

linie PBX wraz z aktywnymi numerami abonamentowymi umozliwiajgcymi taczno$¢ pomiedzy kabing
dzwigu a zewnetrznymi stuzbami.

7. Rozwiagzania konstrukcyjne
Szczegoty w czesci branzy konstrukcyjne;.
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektuje sie w istniejgcym szybie dzwigu osobowego montaz windy dla strazy pozarnej oraz
systemu nadcisnieniowego zapobiegania zadymieniu szybu i kabiny. Projektowane rozwigzania majg
poprawi¢ warunki ochrony przeciwpozarowej w obiekcie i umozliwi¢ dostep ekip ratowniczych do
nieobstugiwanego przez istniejgcy dzwig nadbudowanego 7 pietra.

Dzwig osobowy dla strazy pozarnej zaprojektowano w sposob spetniajgcy wymagania przepisow i
norm, za wyjagtkiem wymaganych przedsionkdéw przeciwpozarowych i wymiaréw kabiny. Od tych
wymagan Inwestor uzyskat odstepstwo w decyzji Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Gdansku nr Wz-5595/30-5/2012, z dnia 14.06.2012 roku.

Szyb dzwigu osobowego, w ramach dokumentacji wydzielenia stref pozarowych w budynku, zostat
przewidziany do zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi w klasie El 30, zasilany sprzed wytacznika
pradu (dla bloku A), wyposazony w zasilanie awaryjne z UPS.

Niniejszy projekt przewiduje wyposazenie szybu dzwigu w nadci$nieniowy system zapobiegania
zadymieniu, uktad sterowania pozwalajgcy na catkowite sterowanie przez ekipy strazy pozarnej.
Niecka podszybia uzyska podtgczenie do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku w
celu odprowadzenia wod pozarowych.

8.1 Charakterystyka pozarowa bloku "A", w ktérym znajduje si¢ wymieniany dzwig

al Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;
*  Powierzchnia brutto 14 000 m2.
* llos¢ kondygnaciji: - nadziemnych - 9, budynek podpiwniczony
* wysokos$¢ 32,64 m - budynek wysoki (W)
W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

b/ Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych;

budynek spetnia wymagania odlegto$ciowe, odlegtos¢ od budynkéw na dziatkach sasiednich powyzej 8 m,
odlegtos¢ od granicy wieksza niz 4 m.

W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

¢/ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych i wyposazenia wnetrz;

W czesciach przeznaczonych na pobyt ludzi przewiduje sie obecno$¢ drewna, tkanin, materiatow
sztucznych. Wszystkie w/w materiaty bedg wystepowaty w wyrobach gotowych i w elementach
wyposazenia wnetrz.

W planowanym zakresie inwestycji nie planuje sie¢ wykonania palnych elementéw wyposazenia wnetrz ani
sktadowania substancji palnych.

d/ Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego;

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych do 500 MJ/m2.

obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) - gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie dotyczy.
W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

e/ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegéinych
pomieszczeniach;

budynek na kondygnacji od | do VIII zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, na kondygnaciji IX
wystepuja strefy ZL |, ZL lll i pomieszczenia techniczne.

W obrebie budynku A wystepuje 514 tézek oraz stacja dializ z 14 miejscami. Budynek A podzielony na 19
stref pozarowych ZL, w obrebie kondygnacji powierzchnie stref wynoszg okoto 600 m2 i 1290 m2.

Okoto 85 pracownikéw biurowych, 3 pracownikow zaplecza stotéwki pracowniczej. Maksymalnie 52
konsumentéw w stotéwce. Trzy grupy szkoleniowe po 300s6b + 3 prowadzgcych, razem 93 osoby.
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tacznie na IX kondygnacji 233 osoby.
W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

f/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie bedzie zachodzita réwniez
konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

g/ Podziat obiektu na strefy pozarowe;

strefa | - ZL | - obejmuje stotowke i sale konferencyjne
strefa Il - obejmuje pomieszczenia techniczne

strefa Ill - ZL Ill - obejmuje pomieszczenia biurowe
strefa IV - ZL Il - obejmuje pomieszczenia szpitalne

W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

h/

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

budynek zaliczony do klasy odporno$ci pozarowej - B.

Elementy budynku w zakresie odpornoéci ogniowej winny spetiaé co najmniej wymagania:
dla gtéwnej konstrukcji nosnej - R 120,

dla konstrukcji dachu - R 30,

dla stropéw - REI 60,

dla $cian zewnetrznych - El 60,

dla $cian wewnetrznych - El 30,

dla przekrycia dachu - EI 30

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementow oddzielenia ogniowego wynosi:
dla Scian i stropéw z wyjgtkiem stropéw w ZL - REI 120,

dla stropéw w ZL - REI 60,

dla drzwi p.poz. lub innych zamknieé p.poz. - El 60

W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

il Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

il

budynek wyposazony jest / bedzie w oswietlenie awaryjne — wg odrebnej dokumentacji projektowe;j,
drogi komunikacji ogélnej, stuzgce do ewakuacji oraz pomieszczenia personelu medycznego
wyposazone zostang w dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) — wg odrebnej dokumentaciji
projektowe;j,

budynek wyposazony jest / bedzie w System Sygnalizacji Pozaru (SSP) — wg odrebnej
dokumentac;ji projektowej,

trzy ewakuacyjne klatki schodowe w bloku A zostang wydzielone pozarowo, obudowane w klasie
REI 120, zamykane drzwiami w klasie EI 60, wyposazone w system zapobiegania zadymieniu — wg
odrebnej dokumentaciji projektowe;,

Zapewniona zostanie ewakuacja do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji — wg odrebne;j
dokumentac;ji projektowej,

Diugosci dojsé i przejs¢ ewakuacyjnych nie bedg przekroczone. Szerokos$¢ wszystkich drzwi min.
90cm w sSwietle przejscia. Korytarze zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o
dtugosci mniejszej niz 50m. Szerokos¢ dojscia min. 140cm. Na drogach komunikacji ogdinej
stuzgcym ewakuacji nie stosuje sie materiatdw materiatéw i wyrobdw fatwo palnych — szczegéty wg
odrebnej dokumentaciji projektowe;.

Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegodlnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
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 Budynki sg wyposazone w instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, grzewcza,
elektroenergetyczng - gtéwny wytgcznik prgdu, odgromows.

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El wymaganej dla
tych elementow.

+ Wentylacja, klimatyzacja: kanaty wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazone w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

k/ Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;
Budynek A jest / bedzie wyposazony w:

— przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

— instalacje odwietlenia ewakuacyjnego,

— instalacje hydrantéw wewnetrznych o przekroju 25 mm

— instalacje sygnalizacji pozaru,

— dzwiekowy system ostrzegawczy,

— instalacje nadcisnienia zapobiegania zadymieniu klatek schodowych.
W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

— W zakresie niniejszego projektu szyb windowy zostanie wyposazony w instalacje nadcisnienia

zapobiegania zadymieniu.

Il Wyposazenie w gasnice;
Obiekt jest wyposazony w gasnice.
W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

m/ Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Obiekt jest chroniony przez hydranty zewnetrzne dn 80, w odlegto$ci mniejszej niz 75m, wydajnos¢ taczna
201/s.

W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

n/ Drogi pozarowe:
Wymagania drogi pozarowej dla budynku sg spetnione.
W wyniku planowanej inwestycji powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

o/ Spetnienie wymagan dot. bezpieczenstwa
Dzwig dla strazy pozarnej jest umieszczony w istniejgcym szybie

9. Spelnienie wymagan dotyczacych budowy i instalowania dzwigéw dla strazy pozarnej
i potrzeb ekip ratunkowych wg. normy PN-EN 81-72.
(kursywa cytowany tekst normy, numeracja przyjeta z normy)

5.1 Wymagania dotyczgce otoczenia / budynku

5.1.1 Dzwig dla strazy pozarnej jest umieszczony w szybie z przedsionkami przeciwpozarowymi
znajdujgcymi sie przed kazdymi drzwiami przystankowymi. {(...)

Jezeli w tym samym szybie znajdujg sie inne dzZwigi, to caty wspolny szyb powinien spetniac
wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej szybow dla strazy pozarnej. Taka klasa odpornosci
ogniowej powinna by¢ stosowana do drzwi przedsionkéw przeciwpozarowych | pomieszczen
maszynowni. (...) Jezeli nie ma posredniej przegrody przeciwpozarowej oddzielajgcej dzwig dla
strazy pozarnej od pozostatych dzwigow we wspolnym szybie, to w celu zapewnienia prawidfowego
dziatania dzwigu dla strazy pozarnej wszystkie te dzwigi tgcznie z ich wyposazeniem elektrycznym
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powinny miec takg samg ochrone przeciwpozarowg jak dzwig dla strazy pozarnej.

- Projektowany dzwig dla strazy pozarnej umieszczony jest w istniejgcym, wydzielonym
pozarowo szybie, z przegrodami w klasie REI 60.

Na kondygnacjach od | do VIl brak przedsionkéw przeciwpozarowych przed drzwiami
przystankowymi - od tej nieprawidlowosci inwestor uzyskat zgode PKW PSP w Gdansku, nr
WZ-5595/30-5/2012 z dn. 14.06.2012r. na zastosowanie rozwigzan zastepczych. Drzwi do windy
na tych kondygnacjach wykonano w klasie odpornosci pozarowej El 30, zgodnie z odrebna
dokumentacja.

Na kondygnacji IX wykonanej zgodnie z projektem nadbudowy przewidziano przedsionek
przeciwpozarowy stanowigcy oddzielng strefe pozarowa w wymaganej klasie odpornosci
ogniowej przegrod.

5.1.2 Dzwig winien by¢ tak zaprojektowany, aby dziatat prawidtowo zgodnie z nastepujgcymi
warunkami:

- elektryczne/elektroniczne przystankowe urzgdzenia sterownicze i wskazniki powinny nadal
funkcjonowac podczas pracy w zakresie temperatur otoczenia od 0 °C do 65 °C, przez okres
rowny okresowi wymaganemu dla konstrukcji budynku, tak, aby strazacy mogli w celu
uwolnienia wykry¢ potozenie kabiny, np., jeZeli zostata ona zablokowana
- zapewni dostawca dzwigu.

- wszystkie pozostate elementy elektryczne/elektroniczne dzwigu dla strazy pozarnej nie
znajdujgce sie w przedsionku przeciwpozarowym, powinny byc¢ tak zaprojektowane, aby
dziataty prawidtowo w zakresie temperatur otoczenia od 0 °C do 40 °C
- zapewni dostawca dzwigu.

- prawidtowe dziatanie sterowania dzwigu powinno by¢ zapewnione w zadymionych szybach
i/lub maszynowniach przez okres rowny okresowi wymaganemu dla konstrukcji budynku
- zaprojektowano system nadcisnieniowego zapobiegania zadymieniu - szczegély w
branzy wentylacyjnej niniejszej dokumentacji.

5.1.5 Warunkiem wstepnym jest wymaganie, ze rezerwowe Zzrodfo zasilania powinno byc
umieszczone w obszarze chronionym przeciwpozarowo

- zasilanie rezerwowe z urzadzenia UPS zlokalizowanego w wydzielonym przeciwpozarowo
pomieszczeniu nr -1A/48 na kondygnacji niskiego parteru, zgodnie z odrebng dokumentacja
zasilania wind pozarowych.

5.1.6 Przewody gtéwnego i rezerwowego, Zrodfa zasilania elektrycznego powinny byc¢ chronione
przeciwpozarowo oraz oddzielone od siebie i od innych zZrodet zasilania - przewidziano w projekcie,
szczegotly w branzy elektrycznej

- zgodnie z odrebng dokumentacja zasilania wind pozarowych.

5.2 Podstawowe wymagania dotyczgce dzwigu dla strazy pozarnej

5.2.1 Dzwig dla strazy pozarnej powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z normg EN 81-1 |
2 oraz prEN 81-5, 6 i 7 a takZze wyposazony w dodatkowe zabezpieczenia, elementy sterownicze i
sygnalizacje.

UWAGA W przypadku pozaru, dzwig dla strazy pozarnej powinien by¢ uzywany pod bezposrednig
kontrolg strazy pozarne;.
- zapewni dostawca dzwigu.

5.2.2 Dzwig dla strazy pozarnej powinien obstugiwac¢ kazdg kondygnacje budynku.
- wymaganie zapewnione.

5.2.3 Wymiary dzwigu dla strazy pozarnej powinny by¢ dobrane zgodnie z RMI Dz.U z dnia 15-06-

| APP PURE A Tomasz Bobras, ul. Mjr Hubala 33/2, 80-268 Gdarnisk, tel. 587 422 422, fax 58 742 18 18, purea@purea.pl, http://www.purea.pl |
[ opracowat [ mgr inz. arch. Tomasz Bobras, mgr inz. arch. Jacek Kolaska [ data [ 20i13/06 | strona | 11 |




i;' ﬁ [ ;%{Eﬁ inwestor Szpital Specjalistyczny $w. Wojciecha SP ZOZ, 80-462 Gdarisk, Al. Jana Pawia Il nr 50
5: g ‘;ﬂ EE temat Projekt budowlany i wykonawczy wymiany dzwigu osobowego w bloku "A" na potrzeby strazy pozarnej
Nl 'ﬁaﬁ a adres| Szpital Specjalistyczny $w. Wojciecha SP ZOZ 80-462 Gdarisk, Al. Jana Pawda Il nr 50, dz. nr 62, obreb 33
| |14t 14

Lﬁ{\! ‘Uﬁmﬂ 11| dokumentacia| PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY branza ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
2002 §

- Wymiary dzwigu dla strazy pozarnej wynosi¢ beda 110x140 w swietle wnetrza kabiny- od tej
nieprawidtowosci inwestor uzyskat odstepstwo, decyzja PKW PSP w Gdansku, nr WZ-5595/30-
5/2012 z dn. 14.06.2012r. na zastosowanie rozwigzan zastepczych. Drzwi do windy na
wszystkich kondygnacjach posiadaé¢ beda szerokosé min. 90cm

5.2.4 Dzwig dla strazy pozarnej powinien dociera¢ na kondygnacje najbardziej odlegte od poziomu
dostepu dla strazy pozarnej w ciggu 60 s, liczonych od chwili zamkniecia drzwi dzwigu,

- zapewni to zasilanie rezerwowe z urzadzenia UPS zlokalizowanego w wydzielonym
przeciwpozarowo pomieszczeniu nr -1A/48 na kondygnacji niskiego parteru, zgodnie z
odrebng dokumentacja zasilania wind pozarowych.

5.3 Zabezpieczenie wyposazenia elektrycznego przed wodg

5.3.1 Wyposazenie elektryczne w obrebie szybu i kabiny dzwigu dla strazy pozarnej, zlokalizowane
nie dalej niz 1 m od dowolnej Sciany zawierajgcej drzwi przystankowe, powinno by¢ zabezpieczone
przed wodg kapigca i rozpryskujgca sie lub wyposazone w obudowy sklasyfikowane, jako co najmniej
IPX3 zgodnie z EN 60529: 1991 {(...)

- zapewni dostawca dzwigu.

5.3.2 Wyposazenie elektryczne, zlokalizowane nizej niz 1,0 m nad dnem podszybia dZwigu, powinno
by¢ chronione w stopniu IP6. Jako odstepstwo od wymagan 5.7.3.4 i 5.9 w EN 81-1:1998 i EN 81-
2:1998, gniazdo sieciowe i najnizej potozona lampa oSwietlenia szybu powinny takze byc¢
umieszczone nie nizej niz 0,5 m nad najwyzszym dopuszczalnym poziomem wody w podszybiu.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.3.3 Wyposazenie znajdujgce sie w pomieszczeniach maszynowni poza szybem oraz w podszybiu
dzwigu powinno by¢ zabezpieczone przed nieprawidtowym dziataniem spowodowanym przez wode.
- zapewni dostawca dzwigu.

5.3.4 W podszybiu dzwigu nalezy przewidzie¢ odpowiednie Srodki w celu zapewnienia, ze poziom
wody nie podniesie sie ponad poziom catkowicie SciSnietego zderzaka kabinowego.

- nalezy wykona¢ grawitacyjne podiaczenie (z uzyciem syfonu) podszybia do wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej w budynku.

5.3.5 Nalezy zapewni¢ $rodki uniemoZliwiajgce osiggniecie przez wode w podszybiu poziomu
wyposazenia, ktére mogtoby spowodowac nieprawidtowe dziatanie dzwigu dla strazy pozarnej.

- nalezy wykonaé¢ grawitacyjne podiaczenie (z uzyciem syfonu) podszybia do wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej w budynku.

5.4 Uwalnianie strazakow uwiezionych w kabinie

5.4.1 W dachu kabiny nalezy przewidziec¢ klape awaryjng o wymiarach minimalnych 0,5 m x 0,7 m z
wyjatkiem dzwigu 630 kg, w ktérym klapa nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m x 0,5 m.
- zapewni dostawca dzwigu.

5.4.2 Klapa awaryjna powinna by¢ zgodna z 8.12 w EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998.

Dostep do wnetrza kabiny przez klape nie powinien by¢ utrudniany przez staty osprzet lub
osSwietlenie. Jezeli zastosowano sufit podwieszany, to powinien dac¢ sie tatwo otworzy¢ lub zdjg¢ bez
uzycia specjalnych narzedzi. Miejsce(-a) odblokowania powinno(-y) by¢ wyraznie oznaczone
wewnatrz kabiny.

- zapewni dostawca dzwigu.
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5.4.3 Uwalnianie z kabiny z wykorzystaniem pomocy z zewngtrz

Moga by¢ stosowane Srodki uwalniania, takie jak:

a) drabiny state zgodne z 6.2.2b), c) i e) w EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998, umieszczone nie dalej niz
0,75 m od progu wejscia przystankowego potozonego wyzej;

b) drabiny przeno$ne;

c¢) drabiny sznurowe;

d) uprzaz bezpieczenstwa.

UWAGA Powyzsze srodki zapewni zarzadca budynku.

W otoczeniu kazdego przystanku nalezy przewidzie¢ bezpieczne miejsca mocowania dla Srodkow
uwalniania.

Srodki powinny pozwalaé na bezpieczne przedostanie sie na dach kabiny niezaleznie od odlegtosci
dachu kabiny od najblizszego dostepnego progu przystankowego.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.4.4 Samodzielne uwalnianie sig z wnetrza kabiny

Nalezy przewidzie¢ dostep umozliwiajgcy petne otwarcie klapy z wnetrza kabiny dzwigu, na przykfad
za pomocg odpowiednich klamer w kabinie, w odstepie nie wiekszym niz 0,4 m. Kazda klamra
powinna by¢ zdolna do przeniesienia obcigzenia 1 200 N.

Jezeli zastosowano drabiny, to powinny by¢ one zgodne z EN 131 i umieszczone tak, aby mogty byc¢
bezpiecznie ustawione.

Odstep miedzy kazdym szczeblem i pionowg $ciang nie powinien by¢ mniejszy niz 0,17 m.

Drabina w potfgczeniu z potozeniem i rozmiarem klapy powinna umozliwiac przedostanie sie strazaka.
Wewnatrz szybu przy kazdym wejsciu przystankowym, w poblizu zamka bezpieczenstwa, powinien
by¢, umieszczony prosty rysunek lub symbol, wyraznie pokazujgcy sposob odryglowania drzwi
przystankowych.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.4.5 Jezeli przewidziano drabine sztywng, to do celu uwalniania powinna ona byc¢ przymocowana na
zewnagtrz kabiny. Nalezy przewidzie¢ elektryczne urzgdzenie zabezpieczajgce zgodne z 14.1.2 w EN
81-1:1998 i EN 81-2:1998 uniemozliwiajgce ruch dzwigu po usunieciu drabiny z migjsca
przechowywania.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.4.6 Jezeli przewidziano drabine, to jej miejsce przechowywania powinno by¢ tak dobrane, aby
uniemozliwi¢ wystgpienie zagrozenia potknieciem podczas normalnych dziatar konserwacyjnych.
- zapewni dostawca dzwigu.

5.4.7 Jezeli przewidziana jest kabina, to jej minimalna dtugo$¢ powinna pozwala¢ na dosiegniecie
zamka bezpieczenstwa drzwi przystankowych najblizszego przystanku powyzej kabiny dzwigu, w
przypadku, gdy kabina ta stoi na rowni z poziomem przystanku. Jezeli zainstalowanie takiej drabiny
na kabinie jest niemoZliwe, nalezy zastosowac drabine zainstalowang na state, umocowang w szybie.
- zapewni dostawca dzwigu.

5.6 Drzwi kabinowe i przystankowe

Nalezy stosowac drzwi automatyczne kabinowe i przystankowe (sprzezone) rozsuwane poziomo.

- zapewni dostawca dzwigu.

UWAGA: montaz drzwi szybu windowego przewidziano w odrebnej dokumentacji projektowej,
dotyczacej podziatu budynku A na strefy pozarowe. Nalezy skoordynowaé inwestycje podziatu
budynku na strefy oraz montazu windy dla strazy pozarnej.
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5.7 Zespdt napedowy dzwigu i wyposazenie zwigzane

5.7.1 Kazde pomieszczenie dla zespotu napedowego dzwigu i zwigzanego z nim wyposazenia
powinno miec¢, co najmniej taki sam stopienn zabezpieczenia przeciwpozarowego jak przyjety dla
Sszybu dzwigowego.

- maszynownia zlokalizowana w nadszybiu i wydzielona przeciwpozarowo razem z szybem
windy.

5.8 Uktady sterowania

5.8.1 tgcznik dzwigu dla strazy pozarnej powinien by¢ umieszczony w przedsionku przeznaczonym
do uzytku, jako poziom dostepu dla strazy pozarnej. tgcznik powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci
poziomej nie wiekszej niz 2 m od dzwigu dla strazy pozarnej, na wysokos$ci od 1,8 m do 2,17 m nad
poziomem podtogi. Powinien on by¢ oznakowany piktogramem dzwigu dla strazy pozarnej, zgodnie z
zatgcznikiem F normy

- z uwagi na udzielone odstepstwo od zapewnienia przedsionkéw pozarowych tacznik dzwigu
lokalizuje sie na poziomie niskiego parteru, w wymaganej odlegtosci od dzwigu, w przestrzeni
korytarza nr -1A/47 — zapewni dostawca dzwigu.

5.8.2 Uruchamianie tgcznika dzwigu dla strazy pozarnej powinno odbywac sie za pomocg klucza o
profilu tréjkgtnym do odryglowywania awaryjnego, okreslonego w zatgczniku B do EN 81-1:1998 i EN
81-2:1998. Potfozenia robocze tgcznika powinny by¢ bistabilne i wyraznie oznakowane, jako ,1”i,0”.
W potozeniu ,1” iniciowane jest dziatanie w trybie pozarowym.

Tryb ten sktada sie z dwoch faz; dziatanie w fazie 1 — patrz 5.8.7, a w fazie 2-patrz 5.8.8.

Moze by¢ uzyty dodatkowy zewnetrzny element sterowniczy lub sygnat wejsciowy, powodujgcy
wytgcznie automatyczny powrét dzwigu dla strazy pozarnej na poziom dostepu dla strazy pozarnej
(patrz rozdziat 0.5) i postéj dzwigu na tym poziomie z otwartymi drzwiami. tgcznik dzwigu dla strazy
pozarnej powinien pomimo to by¢ przetagczony w potozenie ,1” w celu zakoriczenia dziatan dzwigu w
fazie 1.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.8.3 Po zadziataniu tgcznika dzwigu dla strazy pozarnej wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce
dzwigu (elektryczne i mechaniczne) powinny pozosta¢ gotowe do dziatania z wyjgtkiem urzadzen
ponownie otwierajgcych drzwi, o ktérych mowa w fazach 1i 2, odpowiednio 5.8.7 c) i 5.8.8 f).

- zapewni dostawca dzwigu.

5.8.4 tgcznik dzwigu dla strazy pozarnej nie powinien blokowacC dziatania sterowania jazdami
kontrolnymi (EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998, 14.2.1.3), tgcznikéw zatrzymania bezzwiocznego (EN 81-
1:1998 i EN 81-2:1998, 14.2.2) lub sterowania elektryczng jazdg awaryjng (EN 81-1:1998, 14.2.1.4).

- zapewni dostawca dzwigu.

5.8.5 Podczas dziatania w trybie pozarowym funkcjonowanie dzwigu nie powinno byc¢ zaktécane
przez wadliwe dziatanie elekiryczne sterowania wezwaniami przystankowymi lub innych cze$ci
uktadu sterowania dzwigiem umieszczonych poza szybem dzwigowym.

Zadna usterka elektryczna w innym dzwigu usytuowanym w tej samej grupie, co dzwig dla strazy
pozarnej, nie powinna wptywac na dziatanie dzwigu dla strazy pozarnej.

- zapewni dostawca dzwigu, brak zagrozenia - dzwig pojedynczy.

5.8.6 W celu zapewnienia, ze przejecie sterownia przez straz pozarng nie jest nadmiernie opdzniane,
dzwig powinien by¢ wyposazony w sygnat akustyczny, wigczany w przypadku, gdy rzeczywisty czas
opoznienia zamykania drzwi przekracza 2 min. Po upfywie tego czasu drzwi rozpoczng probe
zamykania ze zmniejszong moca, a sygnat akustyczny wytgczy sie po catkowitym zamknieciu drzwi.
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Poziom natezenia dzwieku akustycznego sygnafu ostrzegawczego powinien by¢ regulowany w
granicach od 35 do 65 dB(A), ustawiany standardowo na 55 dB(A) i odrdznialny od innych
dzwigowych akustycznych sygnatow ostrzegawczych. Funkcja ta powinna dziatac tylko w fazie 1.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.8.7 Faza 1: Priorytetowe wezwanie dzwigu dla strazy pozarnej

Faza ta moze by¢ uruchomiona recznie lub automatycznie.

Uruchomienie powinno zapewnic, co nastepuje:

a) dziatanie wszystkich elementow sterowniczych dzwigu dla strazy pozarnej, znajdujgcych sie na
przystankach i w kabinie dzwigu, powinno zostac¢ zablokowane i wszystkie istniejgce zarejestrowane
wezwania i dyspozycje powinny by¢ skasowane;

- zapewni dostawca dzwigu.

b) przycisk otwierania drzwi i przycisk alarmowy powinny dziata¢ nadal;

- zapewni dostawca dzwigu.

¢) urzgdzenia do ponownego otwierania drzwi w dzwigach dla strazy pozarnej, ktérych dziatanie
moze by¢ zaktdécone przez dym lub gorgco, powinny zosta¢ zablokowane tak, aby mozliwe byto
zamkniecie drzwi;

- zapewni dostawca dzwigu.

d) dzwig dla strazy pozarnej powinien dziata¢ niezaleznie od wszystkich pozostatych dzwigow we
wspolnej grupie;

- zapewni dostawca dzwigu, brak zagrozenia - dzwig pojedynczy.

e) po dojechaniu na poziom dostepu dla strazy pozarnej dzwig dla strazy pozarnej powinien
pozostawac tam z otwartymi drzwiami kabinowymi i przystankowymi;

- zapewni dostawca dzwigu.

f) system tgcznosci dla strazy pozarnej opisany w 5.12 powinien dziatac;

- zapewni dostawca dzwigu.

g) jezeli dzwig jest w trybie jazdy kontrolnej, to sygnat akustyczny o ktérym mowa w 5.8.6 powinien
wilgczy¢ sie podczas uruchomienia fazy 1. Ukfad telefonu wewnetrznego (intercom), opisany w
14.2.3.4 w EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998 powinien zosta¢ uruchomiony, jezeli jest zainstalowany.
Sygnat powinien zosta¢ wytgczony po odtgczeniu trybu dziatania dzwigu dla strazy pozarnej ,Jazda
kontrolna”:

- zapewni dostawca dzwigu.

h) dzwig dla strazy pozarnej oddalajgcy sie od poziomu dostepu dla strazy pozarnej powinien
wykona¢ normalne zatrzymanie na najblizszym mozliwym przystanku, bez otwierania drzwi, a
nastepnie powréci¢ na poziom dostepu dla strazy pozarnej;

- zapewni dostawca dzwigu.

i) oSwietlenie szybu i maszynowni powinno wigczac¢ sie automatycznie po uruchomieniu tgcznika
dzwigu dla strazy pozarnej.

- zapewni dostawca dzwigu, oswietlenie szybu w branzy elektrycznej niniejszej dokumentacji

5.8.8 Faza 2: Uzytkowanie dzwigu sterowanego przez straz pozarng

Po zaparkowaniu dzwigu dla strazy pozarnej z otwartymi drzwiami na poziomie dostepu dla strazy
pozarnej sterownie bedzie odbywac sie catkowicie z kabinowego panelu sterowania przez straz
pozarng, przy czym nalezy zapewnic, co nastepuje:

a) jezeli faza 1 byta zapoczgtkowana za pomocg sygnatu zewnetrznego, to dzwig dla strazy pozarnej
nie powinien dziatac, dopoki nie zostanie uruchomiony tgcznik dzwigu dla strazy pozarnej;

- zapewni dostawca dzwigu.

b) jednoczesne zarejestrowanie wiecej niz jednej dyspozycji powinno by¢ niemozliwe;

- zapewni dostawca dzwigu.

c) kiedy kabina jest w ruchu, powinno by¢ mozliwe zarejestrowanie nowej dyspozycji z kabiny.
Poprzednia dyspozycja powinna by¢ skasowana. Kabina powinna pojechac¢ w najkrotszym czasie na
nowo zarejestrowany przystanek;
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- zapewni dostawca dzwigu.

d) zarejestrowanie dyspozycji kabinowej powinno powodowac jazde dzwigu i jego zatrzymanie sie na
wybranym przystanku, z drzwiami nadal zamknietymi;

- zapewni dostawca dzwigu.

e) jezeli kabina zatrzymata sie na przystanku, to powinno by¢ mozliwe sterowanie otwieraniem drzwi
wytgcznie przez przytozenie statego nacisku na przycisk ,otwieranie drzwi” w kabinie. Jezeli przycisk
ten zostat zwolniony, zanim drzwi otworzyty sie catkowicie, to powinny sie one automatycznie
zamkngc¢ ponownie. Jezeli drzwi otworzg sie catkowicie, to powinny pozostac otwarte do czasu
zarejestrowania nowej dyspozycji z kabinowego panelu sterowania;

- zapewni dostawca dzwigu.

f) urzgdzenie do ponownego otwierania drzwi kabinowych i przycisk otwierania drzwi (z wyjgtkiem
przypadkéw okre$lonych w 5.8.7 ¢)), powinny dziata¢ nadal tak jak w fazie 1;

- zapewni dostawca dzwigu.

g) dzwig dla strazy pozarnej powinien powréci¢é na poziom dostepu dla strazy pozarnej po
przetgczeniu tgcznika dzwigu dla strazy pozarnej z ,1” na ,,0” (przez nie dtuzej niz 5 s) i z powrotem
na ,1” w celu powtérzenia fazy 1. Nie ma to zastosowania w przypadkach, gdy tgcznik dzwigu dla
Strazy pozarnej jest przewidziany w kabinie, jak to opisano w h) ponizej;

- zapewni dostawca dzwigu.

h) jezeli przewidziano dodatkowy kabinowy tgcznik kluczykowy dla strazy pozarnej, to powinien on
by¢ oznakowany piktogramem, a potozenia ,0” i ,1” powinny by¢ wyraznie wskazane. Kluczyk
powinien dac sie wyjgc tylko w potozeniu ,,0"/

Dziatanie tgcznika kluczykowego powinno by¢ nastepujgce:

1), jezeli dzwig zostat zatgczony do sterowania przez straz pozarng poprzez tgcznik na poziomie
dostepu dla strazy pozarnej, to w celu uruchomienia kabiny kabinowy fgcznik kluczykowy powinien
by¢ przetgczony w potozenie ,17;

2), jezeli dzwig znajduje sie na innym przystanku niz poziom dostepu dla strazy pozarnej a
kabinowy ftgcznik kluczykowy znajduje sie w potozeniu ,0”, to dalszy ruch kabiny powinien by¢
uniemozliwiony i drzwi powinny pozostawac otwarte;

- zapewni dostawca dzwigu.

i) zarejestrowana dyspozycja powinna by¢ wyswietlona na kabinowym panelu sterowania;

- zapewni dostawca dzwigu.

J) potoZenie kabiny powinno by¢ pokazywane zaréwno w Kabinie, jak i na poziomie dostepu dla strazy
pozarnej, jezeli dostepne jest zasilanie normalne lub rezerwowe;

- zapewni dostawca dzwigu.

k) dzwig powinien pozostawac na przystanku przeznaczenia do czasu zarejestrowania nastepnej
dyspozyciji; - zapewni dostawca dzwigu.

1) system tgcznosci dla strazy pozarnej opisany w 5.12 powinien dziata¢ nadal podczas fazy 2;

- zapewni dostawca dzwigu.

m), jezeli tgczniki dzwigu dla strazy pozarnej zostang przetgczone ponownie w potozenie ,0”, uktad
sterowania dzwigu dla strazy pozarnej powinien powrdci¢ do normalnego uzytkowania tylko wtedy,
gdy dzwig wrdcit na poziom dostepu dla strazy pozarnej.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.9 Zrédta zasilania dzwigéw dla strazy pozarnej

5.9.1 Uktad zrodet zasilania dzwigu i o$wietlenia powinien sie sktada¢ ze zrodta gtownego i
rezerwowego (awaryjnego, zapasowego lub alternatywnego). Stopien ochrony przeciwpozarowej nie
powinien by¢ mniejszy niz stopien przyjety dla szybu dzwigowego (...).

- zaprojektowano zgodnie z wymaganiami, wg. odrebnej dokumentacji 'Projektu zasilania
dzwigéw'.

5.9.2 Rezerwowe Zrodto zasilania powinno by¢ wystarczajgce do napedu dzwigu dla strazy pozarnej
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ey

obcigzonego udzwigiem nominalnym i spetnia¢c wymagania dotyczgce czasow, o ktérych mowa w
524

- udzwig nominalny projektowanego dzwigu wynosi 630kg, czas dotarcia 60s, - zapewni to
zasilanie rezerwowe z urzadzenia UPS zlokalizowanego w wydzielonym przeciwpozarowo
pomieszczeniu nr -1A/48 na kondygnacji niskiego parteru, zgodnie z odrebng dokumentacja
zasilania wind pozarowych.

5.10 Zmiana Zrédet zasilania elektrycznego

Majg zastosowanie nastepujgce wymagania:

a) jazda korygujgca nie powinna by¢ wymagana;

- zapewni dostawca dzwigu.

b) jezeli zasilanie jest przywrdécone, dzwig powinien by¢ udostepniony do uzytkowania. Jezeli
wymagane jest, aby dzwig przemiescit sie w celu okre$lenia swojego pofoZenia, to powinien on
przemieszczac sie nie dalej niz dwa przystanki w kierunku poziomu dostepu dla strazy pozarnej oraz
powinien wskazac¢ swoje pofozenie.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.11 Elementy sterownicze kabinowe i przystankowe

5.11.1 Kabinowe i przystankowe elementy sterownicze oraz zwigzany z nimi ukfad sterowania nie
powinny rejestrowac btednych sygnatéw spowodowanych cieptem, dymem lub wilgocia.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.11.2 Kabinowe i przystankowe elementy sterownicze, kabinowy(-e) i przystankowy(-e) panel(-e)
wskaznikow oraz tgcznik dzwigu dla strazy pozarnej powinny byc¢ chronione w stopniu nie gorszym
niz IPX3 wedftug EN 60529:1991.

Przystankowe kasety wezwan powinny by¢ chronione w stopniu nie gorszym niz IPX3 wedfug EN
60529: 1991 jezeli nie sg odifgczane elektrycznie po uruchomieniu fgcznika dzwigu dla strazy
pozarnej.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.11.3 Podczas fazy 2 dziatanie dzwigu dla strazy pozarnej powinno by¢ sterowane za pomocg
petnego zestawu przyciskow w kabinie. Inne systemy sterowania powinny zosta¢ wytgczone.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.11.4 Oprécz normalnych oznaczen pieter w kabinie dzwigu powinien by¢ dodatkowo wyraznie
wskazany poziom dostepu dla strazy pozarnej, na przycisku odpowiadajgcym temu poziomowi lub
obok tego przycisku, za pomocg piktogramu pokazanego w zatgczniku F.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.12 System tgcznosci dla strazy pozarnej

5.12.1 Dzwig dla strazy pozarnej powinien mie¢ uktad telefonu wewnetrznego (intercom) lub podobne
urzgdzenie do interaktywnej dwustronnej tgcznosci gtosoweyj, kiedy dzwig znajduje sie w fazach 1 2,
miedzy kabing dzwigu dla strazy pozarnej i:

a) poziomem dostepu dla strazy pozarnej; oraz

b) maszynownig dzwigu dla strazy pozarnej, albo w przypadku dzwigow bez maszynowni, okolicg
kasety (kaset) do jazd awaryjnych, okreslonej w Zmianie 2 do EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998. JezZeli
przewidziano maszynownie, to mikrofon uruchamia sie tylko przez nacisk na przycisk nim sterujgcy.

- zapewni dostawca dzwigu

5.12.2 Wyposazeniem do tgczno$ci w kabinie dzwigu i na poziomie dostepu dla strazy pozarnej
powinien by¢ wbudowany mikrofon i glo$nik, a nie aparat telefoniczny.

- zapewni dostawca dzwigu.

5.12.3 Przewody sytemu tgcznosci powinny byc zainstalowane wewngtrz szybu dzwigowego.
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- zapewni dostawca dzwigu.
5.13 Obszary narazone na wandalizm

Jezeli dzwig dla strazy pozarnej jest zainstalowany w obszarze/budynku narazonym na wandalizm, to
powinny by¢ zainstalowane réwniez wymagania prEN 81-71.

Wszelkie materialy i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej winny posiadaé certyfikat

zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna.

10. Charakterystyka energetyczna
Zakres planowanych prac montazowych nie ma wptywu na zmiane zapotrzebowania na energie i nie
zmieni bilansu energetycznej budynku.

1. Ochrona srodowiska kulturowego

Nie dotyczy

12. Dodatkowe uwagi

Projekt architektury rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie oraz wymagane prawem atesty, posiadac certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczna.

Opracowat:

mgrinz. arch. Jacek Kolaska

mgr inz. arch. Tomasz Bobras
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczer nr ewid. 131/Gd/00
czlonek Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej nr PO-0071
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Dane podstawowe:

Inwestor:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY SW. WOJCIECHA S.2.0.Z.

80-462 GDANSK, AL. JANA PAWLA Il NR 50

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY WYMIANY DZWIGU OSOBOWEGO W BLOKU "A"

NA POTRZEBY STRAZY POZARNEJ

adres:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY SW. WOJCIECHA S.2.0.Z.

80-462 GDANSK, AL. JANA PAWLA I NR 50

Zakres robot:

wewnetrzne roboty budowlane: montazowe, instalacyjne

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Zespot zabudowy Szpitala specjalistycznego w Gdansku - Zaspie.

Elementy zagospodarowania dziatki ktére moga stwarzaé zagrozenie

Nie dotyczy.

Rodzaj robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE
PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A W
SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

WYKONYWANIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O GLEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ

1,5M ORAZ WYKOPOW O BEZPIECZNYM NACHYLENIU SCIAN O GLEBOKOSCI >3M NIE DOTYCZY

ROBOTY PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE RYZYKO UPADKU Z WYSOKOSCI POWYZEJ SM DOTYCZY. PRACE
BUDOWLANE

WEWNATRZ SZYBU
DZWIGU

ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH O WYSOKOSCI >8M NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKLADOW PRZEMYSLOWYCH NIE DOTYCZY

MONTAZ, DEMONTAZ | KONSERWACJA RUSZTOWAN PRZY BUDYNKACH WYSOKICH | WYSOKOSCIOWYCH NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU DZWIGOW | SMIGLOWCOW NIE DOTYCZY

PROWADZENIE ROBOT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODA NASUWANIA KONSTRUKCJI NA PODPORY NIE DOTYCZY

MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH NIE DOTYCZY

BETONOWANIE WYSOKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH MOSTOW (PRZYCZOtKI, FILARY, NIE DOTYCZY

PYLONY)

FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA PALACH NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIZU PRZEWODOW LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, W

ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ:

e 3,0M DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM <1 Kv

e 5,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > 1kv | <15kv NIE DOTYCZY

e 10,0M DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >15kv | <30kv

e 15,0m DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM >30kv | <110kv

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W PORTACH | PRZYSTANIACH PODCZAS RUCHU STATKOW NIE DOTYCZY

ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE PRZY WYSOKOSCI PIETRZENIA >1M NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE W POBLIZU LINIl KOLEJOWYCH NIE DOTYCZY

APP PURE A Tomasz Bobras, ul. Mjr Hubala 33/2, 80-268 Gdarnisk, tel. 587 422 422, fax 58 742 18 18, purea@purea.pl, http://www.purea.pl

opracowat [ magr inz. arch. Tomasz Bobras, mgr inz. arch. Jacek Kolaska [ data | 2013/ 06 |

| 19




inwestor Szpital Specjalistyczny sw. Wojciecha SP ZOZ, 80-462 Gdansk, Al. Jana Pawfa Il nr 50

temat Projekt budowlany i wykonawczy wymiany dzwigu osobowego w bloku "A" na potrzeby strazy pozarnej

adres| Szpital Specjalistyczny $w. Wojciecha SP ZOZ 80-462 Gdansk, Al. Jana Pawta Il nr 50, dz. nr 62, obreb 33

dokumentacja| PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY branza ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

ROBOTY BUDOWLANE PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW
BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIZEJ —10°C NIE DOTYCZY

ROBOTY POLEGAJACE NA USUWANIU | NAPRAWIE WYROBOW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW PRZEMYStU ENERGII ATOMOWEJ NIE DOTYCZY
ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE OBIEKTOW, W KTORYCH BYLY REALIZOWANE PROCESY
TECHNOLOGICZNE Z UZYCIEM 1IZOTOPOW NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINIl KOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NiZ 30M NIE DOTYCZY
DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM = 110 kv

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NiZ 15M NIE DOTYCZY
DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM <110 kv

BUDOWA | REMONT: NIE DOTYCZY

* LINII KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE | PODTOROWE)

®  SIECI TRAKCYJNEJ I LINII ZASILAJACEJ SIEC TRAKCYJNA | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

° LINII I URZADZEN STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

¢  SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH, RADIOTELEKOMUNIKACYJNYCH | KOMPUTEROWYCH ZWIAZANYCH Z
PROWADZENIEM RUCHU KOLEJOWEGO

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE KOLEJOWYM W WARUNKACH PROWADZENIA NIE DOTYCZY
RUCHU KOLEJOWEGO

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

ROBOTY PROWADZONE Z WODY LUB POD WODA NIE DOTYCZY
MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH NIE DOTYCZY
FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH | INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA PALACH NIE DOTYCZY
ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE PRZY WYSOKOSCI PIETRZENIA > 1,0 M NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

ROBOTY PROWADZONE W ZBIORNIKACH, KANAtACH, WNETRZACH URZADZEN TECHNICZNYCH | W NIE DOTYCZY
INNYCH NIEBEZPIECZNYCH PRZESTRZENIACH ZAMKNIETYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM PRZEJSC RUROCIAGOW POD PRZESZKODAMI METODAMI: NIE DOTYCZY
TUNELOWA, PRZECISKU LUB PODOBNYMI

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII NAPOWIETRZNYCH

ROBOTY PRZY BUDOWIE, REMONCIE | ROZBIORCE TOROWISK ‘ NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO POWIETRZA

ROBOTY PRZY BUDOWIE | REMONCIE NABRZEZY PORTOWYCH ‘ NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z PRZEMIESZCZANIEM LUB ZAGESZCZANIEM GRUNTU NIE DOTYCZY

ROBOTY ROZBIORKOWE, W TYM WYKONYWANIE OTWOROW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH NIE DOTYCZY
ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

MONTAZ | DEMONTAZ ELEMENTOW O MASIE > 1,0 T ‘ NIE DOTYCZY
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
szkolenie bhp

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

w planie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ustali¢ sposob realizacji rob6t z uwzglednieniem
ciggtosci uzytkowania budynku oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym,

ustanowienie jasnych zasad bezposredniego nadzoru nad prowadzonymi pracami przez
osoby uprawnione

koniecznos¢ przestrzegania warunkéw bhp przy robotach budowlanych

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej

opracowanie planu postepowania w wypadku wystgpienia zagrozenia

opracowanie planu ewakuacji na wypadek pozaru

tacznosc telefoniczna z placem budowy

zapewnienie statego dojazdu do placu budowy dla stuzb alarmowych,

zgodnie z zapisami art. 21a prawa budowlanego, oraz Dz.U. z 2003r nr 120, poz. 1126, oraz w
oparciu o niniejszg informacje kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Kolaska

mgr inz. arch. Tomasz Bobras
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid. 131/Gd/00
cztonek Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej nr PO-0071
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