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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt NadciSnieniowego Systemu Zapobiegania
Zadymieniu szybu wymienianego dzwigu majgcego stuzy¢ dla ekip strazy pozarnej,
zlokalizowanego w bloku "A" obiektu:

Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Wojciecha w Gdansku, ul. Jana Pawia II 50

2. Podstawa opracowania

2.1. Podstawg wykonania niniejszego Projektu jest zlecenie Inwestora.
2.1. Zakres opracowania

2.1.1. Dokumentacja techniczna Nadci$nieniowego Systemu Zapobiegania Zadymieniu szybu
dzwigu osobowego dla ekip ratowniczych;

2.1.2. Opis techniczny Dokumentacji;

2.1.3. Opis wykonawstwa i odbioru prac instalacyjnych;

2.1.4. Uwagi i zalecenia Autora dotyczace konserwacji i uzytkowania;

2.2. Dokumentacja uzyta podczas opracowania:

2.2.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendéw z dnia 07 czerwca 2010
roku, Dz. U. nr 109 poz. 719.

2.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z
pozniejszymi zmianami).

2.2.3. Norma PN-EN 12101-6: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- CzeS¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemow rdznicowania cisnien -- Zestawy urzadzen

2.2.4. Materiaty techniczne i zalecenia producentéw systemu.

2.2.6. Rzuty Obiektu i Wizja lokalna.
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3. Opis Systemow

3.1. Zakres zabezpieczenia obiektu

Zakresem dziatania systemu zapobiegajgcemu zadymieniu jest utrzymywanie nadcisnienia
pomiedzy strefg pozarowg szybu dzwigu osobowego, a przylegtymi do niiej strefami
pozarowymi zgodnie z Polskg Normg PN-EN 12101-6 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemoéw rdznicowania cisnien”.
Zabezpieczeniu podlega szyb dzwigu osobowego SW3 w bloku A - winda dla ekip strazy
pozarnej.

3.2. Koncepcja dziatania systemu

W wyniku przeprowadzonej analizy obiektu i konsultacje z Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
ppoz. dobrano System oparty na dziataniu kompaktowej falownikowej jednostki
nadcisnieniowej. Po wykryciu zadymienia w szybie dzwigu osobowego lub w przylegtych do
niego strefie przez optyczne czujki dymu lub przez reczne ostrzegacze pozaru systemu
sygnalizacji pozaru, centrala sterujgca wysteruje przepustnice oraz uruchomi ukiad
falownikowy zasilajgcy wentylator.

Nalezy przewidzie¢ doposazenie modutu kontrolno-sterujgcego SSP typu FDCIO222 do
sterowania i kontroli kazdej jednostki nadcis$nieniowej. Regulacja ci$nienia w uktadach
realizowana bedzie poprzez programowalny uktad wykorzystujgcy po 2 przetworniki ci$nienia
(zamontowane w 1/4 oraz 3/4 wysokosci szybu windowego) oraz falownik.

Dodatkowo na kanale czerpni zamontowany bedzie kanatowy czujnik dymu, ktéry w przypadku
wykrycia zadymienia wytgczy uktad nadcisnieniowy, w celu zapobiezenia ttoczenia do szybu
powietrza zadymionego.

W niniejszej dokumentacji nie okreslono konkretnego dostawcy urzadzen a jedynie parametry
jakie system musi spetniac.

3.2.1. Zalozenia projektowe

Zaprojektowano instalacje nadci$nienia dla ochrony szybu windowego przed zadymieniem.
Zgodnie z PN-EN 12101-6 zostat przyjety wg n/w kryteridw:

- Kryterium réznicy ci$nien 50 Pa w przypadkach:
a) drzwi miedzy powierzchnig uzytkowg a przestrzenig o podwyzszonym ciSnieniu s3
zamkniete na wszystkich kondygnacjach,

Powyzsze wartosci mogg miescic¢ sie w tolerancji +/- 10%.

Czas uruchomienia
Po uruchomieniu system w czasie 3 sekund musi uzyska¢ 90% sprawnosci.

Upust powietrza
Nie wystepuje konieczno$¢ zastosowania upustow w strefach przylegtych.

3.3. Obliczenia
3.3.1 Obliczenia dla szybu nr sw. 3
- kryterium nadcisnienia 50 Pa w szybie windowym przy wszystkich drzwiach zamknietych

ubytki powietrza w szybie windowym
ilo$¢ drzwi windowych rozsuwanych:9
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przyjete ubytki dla drzwi windowych rozsuwanych: 1260 m3/h

przyjety wspotczynnik bezpieczenstwa: 50%
(10 x 1260 m3/h) x 150 % = 17010 m3/h
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3.4. Dobor elementow systemu

Na podstawie powyzszych obliczen dokonano przyktadowego doboru urzadzen gtéwnych:

Lp. Nazwa Typ J.m. Ilosc
Kompaktowa jednostka nadci$nieniowa; wydajnos¢ 20000m3,
zasilanie 3x400v; pobdr mocy maksymalny 4kW,w tym: centrala
1 |sterujaca, 2xprzetwornik ci$nienia, czujka kanatowa, panel kpl. 2
sterowania, przepustnica, okablowanie urzadzenia, wytacznik
serwisowy, czerpnia.
Elementy kanatéw
2 wentylacyjnych wg potrzeb kpl. 2
Materiaty izolacyjne wg potrzeb kpl. 2
4 | Okablowanie elementéw wg DTR Producenta kpl. 2
) 4wejscia/4wyjscia -
Modut kontrolno-sterujgcy SSP . L
5 wraz z obudow3 kompatybilny z istniejgcym kpl. 2
systemem.
Czujka optyczna dymu + zgodne z zainstalowanym
6 X kpl. 15
gniazdo systemem SSP
Przewdd petlowy YnTKSY 1x2x1 m. 400
Materiaty montazowe koryta, rury pcv i inne kpl. 1

3.5. Montaz elementow systemu

W dalszych rozdziatach opracowania przedstawiono projekt podkonstrukcji pod wentylatory
oraz szczegdtowe dane dotyczace miejsca montazu.

Schemat blokowy systemu przedstawiono na rysunku Sla w zatgczniku niniejszej
dokumentaciji.

Montaz jednostki nadciSnieniowej projektuje sie na dachu nad pietrem 7. Pomiedzy szybem
windowym oraz wentylatorem zostanie zbudowany kanat wentylacyjny. Lokalizacje dobranej
jednostki nadci$nieniowej i sposdb jej potaczenia z szybem windy pokazano na rysunku A-1 w
czesci branzy architektonicznej.

Szafe sterujgcg centrali nalezy zamdwi¢ w wersji zewnetrznej i zamontowa¢ mocujgc do
jednostki nadcisnieniowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Wylgcznik serwisowy zamontowac¢ w miejscu widocznym i dobrze dostepnym.

W niniejszym systemie panel kontrolny nalezy umiesci¢ wewnatrz szafy sterujgcej.

Projektuje sie dwa przetworniki cisnienia, z ktérych wartosci beda usredniane w celu niwelacj
negatywnych skutkow efektu kominowego.

Przetworniki ci$nienia nalezy zamontowac w 1/4 oraz 3/4 wysokosci szybu windowego.

Nalezy zastosowac okablowanie zgodnie z wytycznymi producenta systeméw, np.:

1) NHXH-J FE180PH90/E90 - przewdd zasilajgcy 400V

2) J-Y(ST)Y - panel kontrolny, wyfacznik serwisowy

3) JE-H(St)H - przetwornik cinienia, przepustnica, czujka kanatowa
4) YnTKSY 1x2x1 - petla dozorowa

Podtgczenie do SSP:

System bezie komunikowac sie z centralg SSP poprzez modut kontrolno-sterujgcy 4wyjsciowy/4
wejsciowy. W czasie pozaru system zostanie wysterowany przez w/w modut. Dodatkowo
modut bedzie monitorowac uruchomienie lub uszkodzenie systemu.
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3.6. Zasilanie central systemu

Zasilanie instalacji nadci$nieniowej — szafy sterujgce jednostki nalezy podtgczy¢ do sieci
elektrycznej zgodnie z projektem elektrycznym.
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4. Instalowanie
4.1. Zasady ogoélne

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby posiadajgce
kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. Jesli podczas instalowania systemu
wystapig jakiekolwiek odstepstwa od Projektu, to wszystkie niezbedne zmiany powinny by¢
uzgodnione z Projektantem, a uzgodnione poprawki powinny by¢ uwzglednione wraz z
deklaracja zgodnosci i wprowadzone do dokumentacji powykonawczej.

4.2. Rozmieszczenie

Rozmieszczenie wszystkich elementow systemu powinno by¢ zgodne z niniejszym Projektem.
Wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z Projektantem systemu.

4.3. Uktadanie kabli i rurek

4.3.1. Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi.
4.3.2. Prowadzenie kabli powinno stosowac sie dodatkowo do ponizszych zasad:
4.3.2.1. Czynniki wptywajace na przebieg tras kablowych:
- zaktdcenia elektromagnetyczne
- mozliwos$¢ uszkodzenia przez pozar
- mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego
- mozliwos¢ uszkodzenia przy konserwacji (w tym konserwacji innych urzadzen)
4.3.2.2. Wszystkie kable i inne metalowe czesci systemu powinny by¢ skutecznie oddzielone
od metalowych czesci instalacji odgromowej.
4.3.2.3. Nalezy stosowac przewody/kable YnTKSY, NHXH, NKGs, HDGs, HTKSH.
4.3.2.4. Kable prowadzone natynkowo sterujgce/zasilajgce urzadzenia wykonawcze ppoz.
(HDGs, JE-H(ST)H, HTKSH, NKGS, NHXH) powinny by¢ montowane w sposdb
certyfikowany w klasie E90 (np. stalowymi obejmami mocujgcymi UDF prod. BAKS, o
$rednicy dostosowanej do przekroju kabla, mocowanymi za pomocg stalowych kotew
GSO 6x40 prod. BAKS w rozstepach maksymalnie co 30 cm). Montaz nalezy
przeprowadzi¢ wg. aprobaty technicznej dla zastosowanego rozwigzania.
4.3.2.5. Kable prowadzone podtynkowo powinny by¢ zaklejone zaprawg na gtebokos¢
przynajmniej Smm.
4.3.2.6. Kable sygnatowe (YnTKSY, J-Y(ST)Y) mozna ukfada¢ w korytach lub rurkach
elektroinstalacyjnych.
4.3.2.7. Nie wolno taczy¢ przewodow sygnatowych pomiedzy detektorami (czujkami dymu,
przyciskami oddymiania), nalezy w takim wypadku wymieni¢ caty odcinek kabla.
4.3.2.8. W przypadku koniecznosci tgczenia przewodu pomiedzy urzadzeniami wykonawczymi
systemu nalezy zastosowac puszki przeciwogniowe np WKE.
4.3.2.9. Wszystkie przejécia instalacyjne przez Sciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczyc
pozarowo w klasie odpornosci elementu, przez ktére przechodza.

4.4, Pozostatle prace przy instalowaniu
Przy instalowaniu nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

4.4.1. Urzadzenia elektryczne i instalacje gazu wyrzucajgcego w systemie nalezy instalowac w
sposob utrudniajgcy ich przypadkowe odtaczenie.

4.4.2. Po uruchomieniu nalezy wykona¢ niezbedne proby w celu wyeliminowania
nieprawidtowych potgczen elementdw systemu.

4.4.3. Uruchomienie systemoéw nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
producenta.
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5. Odbior

Odbiér Systemu Zapobiegania zadymieniu nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych
préb poprawnego dziatania systemu oraz dokonania pomiardw parametrow systemu.

Odbioru dokonuje komisja w sktadzie:

- przedstawiciel wtasciciela, osoby przez niego wyznaczone lub uzytkownik obiektu,

- przedstawiciel firmy Instalujgcej (kierownik robot),

- konserwator SO,

- Autor SO.

6. Szkolenie
Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen
nadcisnieniowego systemu zapobiegania zadymieniu, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi

systemow. Szkolenie niniejsze powinno by¢ potwierdzone podpisanym przez osoby
przeszkolone dokumentem.

7. Konserwacja systemu

Konserwacja powinna sktadac sie z czynnosci wymienionych przez producenta i powinna by¢
wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Autor opracowania:
Inz. Sebastian Widomski
Upr. Nr POM/0034/PW04/09
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8. Zalaczniki
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