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ściana projektowana
wykończenie - wg opisu techn.
RAL 7034

istniejący cokół kamienny

odbojoporęcz i osłony ścian - wg rys. D-01

ściana istniejąca
wykończenie - wg opisu techn.
RAL 7038

oświetlenie typu 2

oświetlenie typu 1

krzesło poczekalni
RAL 7038

obudowa w systemie g-k
wykończenie - wg wytycznych opisu technicznego
RAL 7038

odbojoporęcz i osłony ścian -
wg rys. D-01

wyświetlacz stanowiskowy
- wg projektu instalacji elektrycznych

obudowa z płyty meblowej typu 1
w kolorze RAL 7038
obudowa z płyty meblowej typu 1
w kolorze RAL...
obudowa z płyty meblowej typu 1
w kolorze RAL...

krzesło pacjenta
RAL 2000

kanał wentylacyjny - wg
projektu inst. went. -
obudowany w systemie
g-k

MEBEL TYPU 1
RAL 7038 ściana istniejąca

wykończenie - wg opisu techn.
RAL 9016

numer kolejny stanowiska
RAL 9016

istniejący cokół kamienny

1 2 3 4 5

istniejąca wycieraczka strefy I wpuszczana w

posadzkę - bez zmian

istniejąca oprawa oświetleniowa
- podwójna świetlówka

istniejąca oprawa oświetleniowa
- pojedyncza świetlówka

istniejąca tablica
informacyjna
szpitala - do
modernizacji

gablota do likwidacji

demontaż obudowy grzejnikówidemontaż obudowy grzejnikówi
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projektu

ISTNIEJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIOWE
NA SUFICIE CAŁEGO POMIESZCZENIA
HOLU WEJŚCIOWEGO - DO DEMONTAŻU

H=290

ściana istniejąca
wykończenie - wg opisu techn.
RAL 9016

istniejąca okładzina
kamienna słupa -
konserwacja kamienia
wg opisu techn.

ściana istniejąca
wykończenie - wg opisu techn.
RAL 9016

ściana istniejąca
wykończenie - wg opisu techn.
RAL 9016

H
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projektowana odbojoporęcz winylowa systemowa
o przekroju umozliwiającym chwycenie - RAL 7038

istniejący cokół kamienny - konserwacja wg opisu technicznego
istniejąca posadzka kamienna - konserwacja wg opisu technicznego

projektowana osłona narożnika ściany - winylowa systemowa - RAL 7038

drzwi z klamką
tylko od wewnątrz

WEJŚCIE

ENTRANCE

oświetlenie typu 1

okładzina ceramiczna
RAL 7038

okładzina ceramiczna
RAL 7000

okładzina ceramiczna
RAL 2000

farba emulsyjna - wg opisu techn.
RAL 9016

okładzina ceramiczna
RAL 7038

a c
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190

205

posadzka ceramiczna - wg opisu techn.
RAL 7000

oprawa oświetleniowa
wg projektu inst. elektr.

a

b

c

d

a

c

b

d

Opis elementu

z

c

k

Doprowadzenie zimnej wody

Doprowadzenie ciepłej wody

Doprowadzenie instalacji kanalizacji

obszar poza zakresem opracowania

Meble - powierzchnie zmywalne

Urządzenia

Urządzenie posiadające zapotrzebowanie na prąd

Oznaczenie na rysunku

Legenda:

Zlewy i ceramika sanitarna

11 numer elementu wyposażenia według zestawienia urządzeń

D1

9
0

2
0
5

S-1

Ściana kartonowo-gipsowa grubości 100mm.
NIDA 100/A/50
Konstrukcja 1x Nida C/U 50
opłytowanie 2x płyty  12,5 mm.
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności stosować płyty typu Nida Woda.
Wypełnienie: wełna skalna gęstość 35/ grubość 50.
Klasyfikacja Ogniowa EI 60.

Izolacyjność akustyczna:
RW - 53 (wg PN-B-02151/03)
RA1   - 49
RA2   - 42 (wg PN-B-02151)

Maksymalna wysokość ściany
Zakres stosowania 4500mm.

ściany istniejące

Legenda: przegrody budowlane

projektowane otwory drzwiowe

(wymiarowane w świetle otworu drzwiowego)

wyjście ewakuacyjne podczas pożaru

codzienny ruch pacjentów

L

Lp

oprawa oświetleniowa typu 1 - wg projektu inst. elektr.

Rozmieszczenie - wiążące jest opracowanie projektu inst. elektr.

oprawa oświetleniowa typu 2 - wg projektu inst. elektr.

odbojnik - wg rys. D-1

osłona naroznika ściany - wg rys. D-1

K-Nr

E-Nr

urządzenie do pobierania numerków - wg projektu

elektrycznego i informatycznego

ekran LCD do wyświetlania kolejkowania - wg projektu

elektrycznego i informatycznego - podwieszany do sufitu

E-info
stanowisko informacyjne - wg projektu elektrycznego i

informatycznego

R system przyzywowy - pociągowy

Kp kurtyna powietrzna

drzwi z klamką tylko
od wewnątrz

futryna

przeszklenie

WYJŚCIE

EXIT

INWENTARYZACJA / DEMONTAŻE PROJEKT - RZUT KŁADY ŚCIAN HOLU

WIDOK B-B

WIDOK A-A

WIDOK C-C

WIDOK a-a

D-01 SYSTEM OBUDOWY OCHRONNEJ ŚCIAN

KŁADY ŚCIAN WC NPS
WIDOK b-b WIDOK c-c WIDOK d-d

kolorystyka podana w RAL

w przypadku wykończeń niemalowanych - kolorystykę materiału zbliżyc do RAL wg rysunków kładów ścian

Przed zamówieniem kolor odcieni należy potwierdzic z działem inwestycji szpitala.

WIDOK D-D WIDOK E-E

- Przed przystąpieniem do robót oraz przed zamówieniem elementów i mebli
wszystkie wymiary potwierdzić na budowie

- Wszystkie użyte w projekcie systemy należy dostosowac do rozwiązań
konkretnego producenta oraz sprawdzic nośnośc wszystkich przyjętych
elementów.

- Dopuszcza się zmiany rozwiązań systemowych w przypadku różnic między
projektem a rozwiązaniami konkretnego producenta systemu po uprzednim
powiadomieniu projektanta

- W przypadku mocowania elementów konstrukcji mebla lady recepcyjnej do
istniejących nadproży istniejących otworów w ścianach należy potwierdzic
nośnośc nadproży

- Do mocowania opraw oświetleniowych natynkowych do sufitu istniejącego
należy użyc rozwiązań systemowych producenta, adekwatne do użytej oprawy
oświetleniowej oraz do rodzaju istniejącego sufitu.

- Wszystkie przewody instalacji elektrycznych należy ukry w bruzdach w tynku
sufitu i ścian

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub
niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu
potwierdzenia przyjętego rozwiązania.

- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą
posiadać wymagane deklaracje zgodności z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi
(zharmonizowane normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, Polskie Normy
lub aprobaty techniczne) i atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.
Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać oznakowanie CE, lub znak budowlany B z
wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

- Materiały budowlane w zakresie wynikającym z procedur dotyczących oceny zgodności
materiałów budowlanych, oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, a w
szczególności materiały wykończeniowe powinny posiadać odpowiednią klasyfikację
ogniową, oraz badania w zakresie reakcji na ogień.

-  Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia powinny posiadać odpowiednie
atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- Projekty instalacji wentylacji, wod-kan i elektrycznej wg oddzielnego opracowania,
podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą
koordynację międzybranżową. Na rysunkach oznaczono rozmieszczenie i rodzaj
opraw oświetleniowych.

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji
zawartych w opisie technicznym,

- Projekt chroniony prawem autorskim

-  Podłączenia urządzeń skoordynować z kartami DTR producenta urządzeń

- Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie. W
przypadku różnic w poziomach posadzki, wyrównac bez wykonywania progów.

stolarka przeszklona na profilach

aluminiowych w kolorze jasnoszarym

Opis elementu

elementy do demontażu

istniejące oprawy oświetleniowe do demontażu

okładzina drewnopodobna - do demontażu

Oznaczenie na rysunku

Legenda:

okładzina ścienna kamienna - bez zmian - konserwacja wg

opisu technicznego

UWAGI/notes:


