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1. Uprawnienia i za swiadczenia projektanta i sprawdzaj gcego

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA [EYaIEROW BUDOWNICTWA

80 , ul. $wigtoju . : ;

“)540 g_c;fmg 811'1322 ?g"g‘_”;? 43/44 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 214/POM/OKK/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekt6éw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ PRZEMYSLAW ZALESKI
magister inzynier
urodzony dnia 13.08.1978 r. w Dobrym Miescie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0198/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Dariusz Przemyslaw Zaleski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia

niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Mstatkiewicz
ICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji lifikacyjnej

mgr ing ignies Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Dariusz Przemystaw Zaleski

81-805 Sopot, al. Niepodlegtosei 780/7
2.0krggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KKE-NTT-CVQ *

Pan Dariusz Przemystaw Zaleski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0053/12

adres zamieszkania Sopot Al. Niepodlegtoéci 780/7, 81-805 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-28 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1YK-ITT-83I *

Pan Dariusz Przemysfaw Zaleski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0053/12
adres zamieszkania Sopot Al. Niepodlegtosci 780/7, 81-805 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-31 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POF\.’QF?C;KA OKREGOWA
IZ8A 1 ZV.LEROW BUDAALLTA
840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/ . .
M  Thk poame s eyl Gdanisk, dnia 13 czerwca 2011 1.
Fax 58-301-44-06

Syg. akt 6/POM/OKK/11
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §
24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./
oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL JERZY KALKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.10.1976 r. w Gdarsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglqcfnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Michal Jerzy Kalkowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej
*

Otrzymujg:

1.Pan Michat Jerzy Kalkowski

80-283 Gdansk, ul. My$liwska 93a/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.,a/a

Projekt Budowlany 8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H3H-NM9-559 *

Pan Michat Jerzy Kalkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0322/11

adres zamieszkania ul. Mysliwska 93 a 2, 80-283 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-01 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis st prgglioy
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2.  Oswiadczenia projektanta i sprawdzaj gcego

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany
Dariusz Zaleski posiadajgcy uprawnienia budowlane nr nr POM/0198/PWOE/11

stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414,
Z pbézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze, niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé.

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany
Michat Kalkowski posiadajgcy uprawnienia budowlane nr nr POM/0005/PWOE/11

stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414,
Z pOzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze, niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé.

Projekt Budowlany 10
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3.

4.

5.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
projekt architektoniczny,

wytyczne i uzgodnienia branzowe,
wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
wizje lokalng,

obowigzujgce normy i przepisy,
ustawe Prawo Budowlane.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
» instalacje elektryczne wewnetrzne, a w tym:
= rozdzielnice gtébwng RG,
= instalacje gniazd wtykowych i wypustow zasilajgcych,
= instalacje o$wietleniowe,
instalacje teletechniczne
potgczenia wyréwnawcze,
ochrone przed przepieciami,
ochrone przeciwporazeniowa,

Normy i przepisy

PN — HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania ogolne, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

PN —HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN — HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN — HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN — IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN — HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 4-443.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN — IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobor srodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN — IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Projekt Budowlany 11
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PN — HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych

PN — HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN — IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodow.

PN — IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odigczania izolacyjnego i tgczenia.

PN — EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczgcych zabezpieczenia -- Czes¢ 1. Wymagania systemowe

PN-EN 50133-2-1 Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotéw

PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe - systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 7: Zasady stosowania

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna — systemy okablowania

PN-EN 50173-2 Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Czesé
2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 54 Zestaw norm: System sygnalizacji pozarowe;j.

PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity — Dz.U. 2010 nr 243
poz. 1623 z 2010.r. z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne — tekst jednolity — Dz. U. 2006
nr 89 poz. 625 z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity — Dz. U.
2002 nr 147 poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. - tekst jednolity — Dz. U. 1997 nr 21
poz. 94 z pbézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. - Dz. U. 2002
nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
- Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 nr 108 poz.
953 z pbzniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263 z pbézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. - Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263 z pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy. - Dz. U. 2007 nr 247
poz. 1835 z pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy. - Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 z pOzniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi. - Dz. U. 1954
nr 15 poz. 58 z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. - Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003r. w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacja, instalacji i sieci. - Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 z
poézniejszymi zmianami
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6.  Opis techniczny
6.1. Inwentaryzacja

Do przebudowywanych pomieszczen holu doprowadzone jest zasilanie z szachtow
elektrycznych nr 4.1 (hol wejsciowy, pom. rejestracji, toaleta, wiatrotap) i 4.3 (pom.
informaciji).

6.2. Zasilanie

Na potrzeby zasilania obwodéw przebudowywanych pomieszczen projektuje sie
rozdzielnice TP-4.1, TR-4.1 (w szachcie el. nr 4.1) oraz TP-4.3 (w szachcie el. nr 4.3).
Lokalizacje szachtu nr 4.1 pokazano na planie instalacji elektrycznych. Zapotrzebowanie na
energie elektryczng podano w rozdziale obliczenia - bilans mocy. Rozdzielnice nalezy zasili¢
kablami, ktorych typy i przekroje podano na schematach.

6.3. Rozdzielnice

Rozdzielnice TP-4.1, TR-4.1 zlokalizowane bedg w szachcie elektrycznym nr 4.1
(lokalizacja pokazana na rysunku). Rozdzielnica TP-4.3 zlokalizowana bedzie w szachcie
elektrycznym nr 4.3 (lokalizacja opisana na rysunku). Na drzwiach rozdzielnic oraz
wewnatrz nalezy przytwierdzi¢ tabliczki i naklejki ostrzegawcze. W rozdzielnicy nalezy
zamontowac¢ kieszen na dokumentacje i umiesci¢ w niej aktualne schematy potgczen.
Rozdzielnice nalezy zainstalowac¢ w taki sposob, aby zapewnié tatwy dostep.

Rozdzielnica bedzie wyposazona m.in. w:

— gtéwny wylgcznik pradu

— ogranicznik przepie¢

— wylgczniki réznicowoprgdowe
— wylgczniki nadpradowe

Aparaty nalezy oznakowaé¢ i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy
konstrukcji i obudowy rozdzielnic nalezy uziemi¢ zgodnie z Polskimi Normami. Zasilanie w
projektowanym budynku zostanie wykonane zgodnie z Polskimi Normami stosowanie
instalacji elektrycznych 3-fazowych i 1-fazowych jako: 5-przewodowe i 3-przewodowe z
oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N i bedzie
przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-S.

6.4. Instalacje elektryczne io s$wietleniowe

W modernizowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych oraz
wypustow zasilajacych urzgdzenia elektryczne. W pomieszczeniach nalezy zainstalowac
gniazda wtykowe dla potrzeb ogélnych oraz gniazda dedykowane komputerowe.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz wypustéw zasilajgcych przedstawione jest na planie
instalacji elektrycznych. Ostateczne ilosci i lokalizacje gniazd nalezy ustali¢ z Inwestorem na
etapie Wykonawstwa.

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5,
750V. Gniazda wtykowe jednofazowe powinny by¢ wyposazone w uchylne ostony otworow.

Urzagdzenia posiadajgce czesci ruchome jak wentylatory, klimatyzatory, pompy itp. nalezy
zasila¢ poprzez serwisowe wylgczniki pradu. Wytgczniki nalezy instalowa¢ w poblizu
urzadzen tak by zapewni¢ tatwy dostep dla obstugi.

Przewody zasilajgce urzadzenia i rozdzielnice znajdujgce sie poza zakresem tego
opracowania nalezy doprowadzi¢ do miejsca przeznaczenia i pozostawi¢ odpowiedni zapas
kabla celem umozliwienia poprawnego umiejscowienia urzadzen.

Instalacje przewodowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu o
przepisy dla instalacji elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz
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rurkach ostonowych prowadzonych nad sufitem podwieszanym, pod stropem i w $cianach.
Metalowe czesci korytek kablowych nalezy uziemic.

Nalezy zachowa¢ odpowiedni promien giecia przewoddw oraz, odpowiedni sposéb
i site mocowania przewodow.

Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z
innymi instalacjami.

Przejscia przez sciany bedgce przegrodami pozarowymi wykonac¢ zgodnie z Polskimi
Normami. Przejscia te nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej
niz odpornosc bariery.

Dla pomieszczen lokalu przewiduje sie instalacje oswietlenia ogélnego oraz awaryjnego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazy¢ w ukfad
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. System zbudowany bedzie w oparciu 0 nastepujgce
grupy:

— Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtéwnych trasach komunikacyjnych,
klatkach schodowych. Oprawy ,EW” wyposazone w piktogramy wskazujgce
wlasciwy kierunek ewakuacji w razie akcji ratunkowej. Przy zasilaniu z sieci
oprawa jest w trybie czuwania, zrodio nie $wieci. Przy braku napiecia
automatycznie przelgcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowacé
odpowiednio do stropu lub sciany. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia
27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553] kazda oprawa oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z normg PN-EN 60598-2-22:2004 i posiadaé¢
aprobate CNBOP;

— Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne gtéwnych tras komunikacyjnych, klatek
schodowych, pomieszczen sanitarnych.  Wskazane na rysunkach oprawy
oswietlenia awaryjnego zapasowego ,AW” wyposazone sg w baterie z
podtrzymaniem 1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédto
nie swieci. Przy braku napiecia automatycznie przelgcza sie w tryb pracy
awaryjnej. Oprawy montowa¢ do stropu zgodnie z DTR urzgdzenia.

Ponadto oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia -
oswietlenie awaryjne) musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

— w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix o
szerokosci drogi do 2m;

— na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix;

— w strefie otwartej stosunek Emax/Emin wynosi 1 : 40.

Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania
os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Zasilanie instalacji oswietleniowej nalezy poprowadzi¢ z rozdzielnic TP-4.1, TR-4.1, TP-
4.3.

Na planie instalacji elektrycznych oswietleniowych przedstawiono rozmieszczenie opraw
oSwietlenia ogélnego oraz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Moce opraw
zapewniajgce odpowiednie doswietlenie pokazano w tabelce na rysunkach. Instalacje
zaprojektowano w oparciu o program obliczeniowy DIALux. Projekt oswietlenia opracowano
wedtug obowigzujgcych przepisow, wytycznych zawartych w Polskich Normach oraz wiedzy
technicznej.

Dozwolone jest zastosowanie opraw innych niz wymienione na planach, ktére sg
technicznie réwnowazne | spetniajg obowigzujgce normy z zastrzezeniem jednak
uzgodnienia tego z Inwestorem.

Instalacje oswietleniowg wykonaé¢ przewodami YDYzo 3(4)x1,5, 750V.

Osprzet oswietleniowy tgczeniowy ma posiada¢ podswietlenie i nalezy go montowac
podtynkowo.
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6.5. Instalacje teletechniczne

W modernizowanych pomieszczeniach przewidziano system okablowania strukturalnego.
Rozmieszczenie punktéw dostepu do instalacji telefonicznej i komputerowej przedstawiono
na planach instalacji elektrycznych. Przewody nalezy sprowadzi¢ do pomieszczenia
administracji gdzie zainstalowany bedzie gtéwny punkt dystrybucyjny - szafka
teleinformatyczna. Szafke nalezy wyposazy¢ w panele porzgdkujgce oraz patch panele
kat.6 dla 48 gniazd.

Urzadzenia aktywne sieci IT sg poza zakresem niniejszego opracowania.

Instalacje internetowe wykona¢ przewodem U/UTP 4x2x0,5 kat.5e lub wyzszej. Obwody
zakonczy¢ gniazdkiem RJ-45.

Podejscia do gniazd teletechnicznych nalezy wykonaé¢ jako podtynkowe. W przypadku
wystepowania scianek z ptyt gipsowych przewody nalezy prowadzi¢ w pustce tych scian w
rurkach ostonowych.

6.6. Instalacja przyzywowa

Toalete dla niepelnosprawnych nalezy wyposazyé w sygnalizacje przyzywowg z
powiadomieniem w pom. informacji lub innym zaakceptowanym przez Inwestora.

6.7. Potaczenia wyrbwnawcze

Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami PN-HD 60364-5-54:2010 i PN-HD 60364-7-701:2010.

GSW zaprojektowano w postaci ptaskownika miedzianego umieszczonego na izolatorach
w rozdzielnicy gtéwnej. Do GSW nalezy przytgczy¢ m.in.: gtéwne ciggi instalacji rurowych,
kanaly wentylacyjne, lokalne szyny wyréwnawcze, przewdd PE rozdzielnicy, metalowe
obudowy skrzynek teletechnicznych.

W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, kabiny prysznicowe, toalety, pisuary,
metalowe rurociggi technologiczne nalezy wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze
miedzy metalowymi wannami, kabinami, brodzikami, zbiornikami, metalowymi rurami wod.-
kan., i C.O. oraz innymi przewodzgcymi czesciami obcymi. Lokalne potgczenia
wyrébwnawcze nalezy wykona¢é przewodem LYzolx4. Lokalne szyny potaczen
wyréwnawczych LSPW nalezy montowa¢ w puszkach podtynkowych.

Instalacje ekwipotencjalng nalezy tgczy¢ z instalacjg uziemiajacg poprzez zacisk
probierczy.

6.8. Ochrona przed przepi eciami

Ochrone przed przepieciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach
ogranicznika przepie¢ typu C redukujgcego przepiecia tgczeniowe i atmosferyczne
indukowane do poziomu ponizej 1,5kV.

6.9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wylgczenie
napiecia” w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach, dla wiekszej
czesci obwodow odbiorczych zastosowano wylgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie
réznicowym 1=30mA Obudowy metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego
osprzetu nalezy potgczy¢ z przewodami ochronnymi ,PE” instalacji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢
wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce
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ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢é we wszystkich rozdzielnicach 2z
uwzglednieniem podziatow sieciowych. Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny
spetnia¢ aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy
PN - IEC 60364.

6.10. Ochrona przeciwpo zarowa

Istniejacy wylacznik PWP nalezy przenies¢ w miejsce pokazane na planie instalaciji
elektrycznych. Przycisk w obudowie z wybijang szybkg potgczony jest kablem sterowniczym
Z wylgcznikiem pragdu. Zalgczenie przycisku powoduje odciecie zasilania. Lokalizacje

Przejscia przewodow instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢
w spos6b zapewniajgcy stopien odpornosci ogniowej okreslony w wytycznych
przeciwpozarowych.

6.11. Uwagi ko hcowe

Po ulozeniu instalacji, ktére bedg ulegaly zakryciu przez tynk lub inny materiat
budowlany, nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng poszczegoélnych $cian, podtog i
sufitbw. Dokumentacja nalezy sporzadzi¢ zarbwno w formie elektronicznej jak i papierowej,
w sposOb umozliwiajgcy pOzniejszg identyfikacje tras poszczeg6lnych obwodéw. Nazwy
plikbw poszczegdlnych zdje¢ powinny by¢ jednoznacznie okreslone i skatalogowane wg
pomieszczen.

W zwigzku z tym, ze producenci osprzetu i urzgdzen zastrzegajg sobie mozliwosé
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych produkowanych przez siebie urzgdzen, wykonawca
przed przystgpieniem do prac powinien zweryfikowac¢ aktualnos¢ przedstawionych elewacii.

Wykonane instalacje nalezy oznakowaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-
08501 ,Tablice i znaki bezpieczenstwa”.

W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w
uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.

W projekcie zastosowano wytgcznie materialy posiadajgce aktualne aprobaty i
certyfikaty. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikbw materiatowych o réwnorzednych
parametrach technicznych lub wyzszych posiadajgcych aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamiennikbw nie moze powodowaé wzrostu
kosztéw robot budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym  stosowanie
zamiennikbw nie moze powodowa¢ zmian odstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie
zamiennikbw wymaga odpowiednich zapisbw do Dziennika budowy, wprowadzenie
niezbednych zmian do projektu budowlanego i powinno by¢ potwierdzone przez projektant i
inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu i
przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem
procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb
eksploatacyjnych przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji.

W trakcie odbioréw nalezy szczegélnie sprawdzic:

= zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku
budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi normami
oraz wiedzg techniczna,

» jakos¢ wykonanych robét,

= skutecznos$¢ dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

Projekt Budowlany 17



DELE Projekt Dariusz Zaleski

» zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy
posiadajg one aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na
rynku polskim.
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7.

Bilans mocy i obliczenia techniczne

Bilans Mocy TP-4.1

Odbioér Moc zainstalowana Kj szcg/lyct)gwa
Pi [kW] Ps [kW]
oswietlenie 1,6 0,7 1,1
kurtyny powietrzne 12,0 0,5 6,0
wentylacja 0,5 0,6 0,3
gniazda dedykowane 7,4 0,6 4,4
gniazda ogolne 8,0 0,4 3,2
pozostate 0,3 0,2 0,1
Suma 29,8 0,51 15,1
Bilans Mocy TR-4.3
Moc
Odbioér Moc zainstalowana Kj szczytowa
Pi [kW] Ps [kW]
oswietlenie 15 0,7 11
gniazda dedykowane 7,4 0,6 4,4
Suma 8,9 0,62 5,5
Bilans Mocy TP-4.3
Moc
Odbidr Moc zainstalowana Kj szczytowa
Pi [kW] Ps [kW]
o$wietlenie 0,5 0,7 0,4
gniazda dedykowane 1,6 0,6 1,0
gniazda ogolne 5,0 0,4 2,0
Suma 7,1 0,47 3,3
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8. Informacja dotycz gca bezpiecze istwa i ochrony zdrowia

Informacje niniejszg sporzgdzono
zgodnie z

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

Nazwa opracowania Projekt modernizacji holu przychodni szpitala na

Branza

Adres obiektu

Inwestor

Opracowat

parterze bloku D

Elektryczna

al. Jana Pawta Il 50,
80-462 Gdansk-Zaspa

Szpital Specjalistyczny im. $w. Wojciecha Sp. z o.0.
al. Jana Pawta Il 50, 80-462 Gdansk-Zaspa

mgr inz. Dariusz Zaleski podpis

zam.
al. Niepodlegtosci 780/7
81-805 Sopot
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stanowigca zatgcznik do projektu budowlanego branzy elektrycznej.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgcy budynek.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlanych,
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

Zakres robét

Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji obejmuje:
1) w zakresie rob6t przygotowawczych

szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

wizja lokalna w obiekcie,

dostawa materiatéw,

uzgodnienie lokalizacji urzadzen i tras instalacji elektrycznych z branzg budowlang i
sanitarna,

zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robét elektrycznych.

2) w zakresie rob6t montazowych

demontaz istniejgcej instalaciji,

wykonanie i montaz rozdzielnic,

wykonanie przepustéw kablowych w $cianach i stropach,
wykonanie bruzd w scianach i stropach,

utozenie tras kablowych (korytek kablowych, drabinek itp.),
utozenie kabli i przewodéw,

montaz osprzetu,

wykonanie pomiardw elektrycznych,

montaz opraw oswietleniowych,

roboty wykonczeniowe,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

odbior techniczny robot.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t
Podczas realizacji rob6t budowlano-instalacyjnych mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:

zagrozenie przy robotach wykonanych w poblizu czynnych urzgdzen elektrycznych,
zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych,
zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalaciji,
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= zagrozenie przy robotach na wysokosci,
= zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych
przez inne branze.

Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:
= przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP,
= zapoznaé¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania prac na tych stanowiskach,
= zapozna¢ pracownikbw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku,
= zapozna¢ pracownikdw z dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem wytycznych
wykonania i odbioru robét

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
W zakresie srodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych nalezy:
= wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze,
= stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,
= obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z ich przeznaczeniem,
= zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W zakresie srodkow organizacyjnych nalezy:
= organizowac stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP,
= organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace z uwzglednieniem zabezpieczenia
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
= dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem,
= dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony osobistej i stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem,
Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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9.  Spis rysunkow

E-1.1 Plan instalacji elektrycznych

E-1.2 Plan instalacji oswietleniowych
E-2.1 Schemat rozdzielnic TP-4.1, TR-4.1
E-2.2 Schemat rozdzielnicy TP-4.3
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