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lll. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt budowlany dotyczy instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania oraz
wentylacji mechanicznej dla projektu modernizacji holu przychodni szpitala na parterze bloku D w
Gdansku przy Al. Jana Pawta 1l 50 .

2. Podstawa opracowania

o Projekt architektoniczno budowlany
o Obowigzujgce normy i przepisy
e Ustalenia z Inwestorem

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla instalacji sanitarnych
centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla projektu modernizacji holu przychodni
szpitala na parterze bloku D w Gdansku przy Al. Jana Pawia Il 50 .

4. Instalacja wody

4.1 Charakterystyka ogolna

Projekt obejmuje - wewnetrzng instalacje wody zimnej dla toalety dla niepetnosprawnych.
Istniejgce przybory sanitarne i podejscia nalezy zdemontowac.

Pomieszczenie objete projektem zaopatrywane bedg w wode zimng i ciepta z istniejacej instalacji
pomieszczenia (wczesniej dwa WC) — wigczonych do istniejgcych pionéw /przewoddédw c.w.u. i
w.Z.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng i wode cieptg od miejsca wigczen do poszczegdinych
przyboréw wykonac z rur stalowych ocynkowanych lub polietylenowych. Rury prowadzone beda
w posadzkach lub bruzdach $ciennych do kolejnych odbiornikéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Na kazdym wiekszym odgatezieniu wody zimnej i cieptej nalezy zamontowaé zawory kulowe z
obustronnym gwintem wewnetrznym.

4.2 Polaczenia rurowe

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, kurki kulowe katowe do baterii,
ztaczki do weza, montowac nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy
stosowaé tasme teflonowa lub paste uszczelniajacg. Przewody prowadzone w posadzce w
peszlu.

4.5 Czyszczenie rurociagow
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodag surowg z predkoscia minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 -5 krotnag



objetos¢ pilukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzic w przeprowadzi¢
w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekgiji.

Jakos¢é wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniac
wymagania obowigzujgce dla wody do picia ina potrzeby gospodarcze. Wykonaé¢ badanie
bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

4.6 Wymagania ogolne dotyczace robot i proby

Po zamontowaniu instalacje poddac¢ prébie szczelnosci. WielkoS¢ cisnienia prébnego ustali
inspektor nadzoru. Instalacje wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” Zeszyt nr 7 — Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.

Instalacje wewnetrzne powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wifasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepiséw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

4.7 lzolacja rur
Do izolacji rur wodociggowych, zastosowa¢ materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniana
ognia, potwierdzong stosownym dokumentem. Do izolacji cieplnej armatury stosowaé¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,035 W/mK dla 20 °C.
Grubosé¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Woda zimna: &50 + @20 - 20 mm
Przewody cieptej wody nalezy izolowac termicznie izolacjg o grubosci 20mm.
Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnych przewoddéw odniesione do wspotczynnika
przewodzenia ciepta A=0,035[W/mK] to:

L.p. Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
1 Srednica do 22 mm 20 mm
2 Srednica 22 mm do 35mm 30 mm

4.8 Znakowanie rur
Oznaczenie rurociggéw nalezy wykonac¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym zgodnie z PN-70/N-01270.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw z poszczegolnych projektowanych przyboréow sanitarnych toalety dla
niepetnosprawnych, nastgpi do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej.



Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kielichowych PVC o srednicach @50-
@110 taczonych na uszczelki gumowe. Mocowanie przewodéw ks do $cian obejmami wg
rozwigzan systemowych producenta rur. Urzadzenia sanitarne podtaczy¢é do piondéw i poziomow
kanalizacji sanitarnej w budynku przez zasyfonowanie.

6. Instalacja c.o.

6.1 Charakterystyka instalacji

Objete opracowaniem pomieszczenia holu na parterze posiadajg instalacje centralnego
ogrzewania. W zwigzku z modernizacjg pomieszczen istniejace grzejniki wymienione zostang na
grzejniki higieniczne a czes$¢ instalacji (gatazek zasilajgcych grzejniki ) przebudowane.

Istniejace grzejniki oraz gatgzki zasilajgce nalezy zdemontowac.

Grzejniki zasilone zostang z istniejgcych piondw centralnego ogrzewania lub przewodéw
instalacji c.o.. Dla grzejnikbw o dlugosci powyzej 2m przewidzie¢ podtgczenie krzyzowe.
Do nowo projektowanych grzejnikéw wykonaé¢ podejscia w posadzkach lub bruzdach $ciennych.

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki ptytowe higieniczne zasilane od dotu lub z boku.
Na gatgzkach zasilajgcych zamontowac gtowice termostatyczne.

Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejnikbw odbywaé sie bedzie za pomoca gtowic
termostatycznych.

Rozmieszczenie grzejnikbw oraz sposob zasilenia przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Przewody rozprowadzajgce od pionéw do nowo projektowanych zasilanych z boku wykona¢ z rur
stalowych natomiast do grzejnikéw zasilanych od dotu rury prowadzone w posadzce wykonac z
rur np. typu PE-X.

6.2 Wykonanie instalacji c.o.

6.2.1 Ukladanie przewodoéw i materiaty
Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach

zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢é odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddw mozliwosé odpowietrzania instalacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samokompensaciji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
izolacji cieplnej). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji
wydtuzen cieplnych. W posadzkach przewody prowadzi¢ w peszlu.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

6.2.2 Przejscia przez przegrody budowlane
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowacé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
sie znajdowac¢ zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy wewnetrznej rury
przewodu:



- CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrodag pionowa,
- co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych,
ktérych wylot powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

7. Instalacja wentylacji

7.1 Charakterystyka instalacji

Projektuje sie¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorem $ciennym a dla tazienki
wentylatorem $ciennym tazienkowym. Wpigcie do istniejacego droznych przewodéw wentylacji
grawitacyjnej.  Ilosci powietrza zgodnie z czgscig obliczeniowa oraz rysunkowa projektu.
Przewody wentylacyjne w technologii spiro. Dla zawieszenia kanatow stosowac typowe zawiesia i
wsporniki. Kanal nalezy obudowac¢ w systemie GK..

7.2 Praca instalacji
W czasie pracy placéwki przewiduje sie ciggte dziatanie. Poza okresem uzytkowania dopuszcza

sie przerwe w pracy instalacji z zachowaniem warunku normalnej pracy, przez co najmniej jedna
godzine przed i po uzytkowaniu lokalu

7.3 Materialy i wykonanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz
zweryfikowaé u dostawcy wszystkie dane urzadzen, zwlaszcza gabarytowe i elektryczne.
Wszystkie szczegdty dotyczace realizacji instalacji nie przedstawione w sposéb wyczerpujacy w
niniejszym opracowaniu muszg zosta¢ wyjasnione nadzorem autorskim.

Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelnosci A z
blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia przewodéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-76002:1996. Do potgczen przewodéw prostokatnych zaleca sie stosowanie
ramek z profili blaszanych szerokosci: 20 mm, 30 mm. Potgczenia przewodéw i ksztattek
okragtych typu Bl wykona¢ jako nitowane. Przewody elastyczne typu Flex taczy¢ ze sztucerami za
pomocg opasek zaciskowych i tasm samoprzylepnych. Przewody i ksztattki powinny mieé
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzeh powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone $srodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i
transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy
dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronnej. Przewody
podwieszaé¢ do stropdw przy pomocy typowych zawiesi wentylacyjnych z mozliwo$cig regulacji.

Montaz izolacji termicznej wykonac przy pomocy szpilek mocujgcych (zgrzewanych, spawanych
lub klejonych) oraz tasm lub obejm. Warstwe maty nalezy natozy¢ na zamocowane uprzednio
szpilki, nastepnie na szpilki natozyé naktadki zaciskowe, a wystajgce odcinki szpilek odcig¢.



Krawedzie stykow poszczegélnych odcinkéw warstw nosnych mat nalezy ze sobg dokfadnie
skleic.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiarédw wydajnosci
urzadzen oraz catosci instalacji.

Przewody zasilajgcy i powrotny systemu klimatyzacji, prowadzone obok siebie, powinny by¢
utozone réwnolegle. Orurowanie prowadzone w pomieszczeniach zaizolowaé otuling o grubosci
9mm zgodnie z wrunkami technicznymi..  Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do =zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong
powtokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

1. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E.
Buczynska-Tytz, Cobrti Instal, Warszawa wrzesien 2002 r.

2. ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Koztowski. M. Ptuciennik, A.
Rutkiewicz.; Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.

3. PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. \Wymagania i badania
przy odbiorze”.

8.0 Uwagi

o - Wszystkie instalacje wykonac¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami
0g6lnymi i BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych” cz.l.

e Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac:
- Aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie wydane przez
COBRTI INSTAL
- Deklaracje zgodno$ci dla elementéw zastosowanych systemow

- Atesty wymagane prawem



Wykonanie robdét winno byé zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét - zeszyt nr 5, 6.

Na granicach podziatu budynku na strefy pozarowe stosowa¢ zamocowania przewodow i
przepusty instalacyjne (w tym klapy p.poz.) o klasie odpornosci ogniowej elementow
oddzielenia przeciwpozarowego.

Po wykonaniu instalacji zimnej i cieplej wody oraz centralnego ogrzewania wykonawca
opracuje inwentaryzacje powykonawczag tras przewoddw w Scianach i podtodze - z
dokfadnymi pomiarami - i przekaze jg uzytkownikowi i inwestorowi w celu fatwej lokalizaciji
rur (ochrona przed ewentualnym uszkodzeniem)

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposob umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wiasciwym zakresie zgodnego
z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

Podczas wykonywania robét budowlano-instalacyjnych  nalezy prowadzi¢ biezgca
koordynacje miedzybranzowa.

Projekt rozpatrywaé fgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informaciji
zawartych w opisie technicznym

Opracowat:
mgr inz. Rafat Malinowski
upr nr POM/0244/PWQOS/12
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Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Inwestor gtéwny

Szpital Specjalistyczny im. Sw. Wojciecha Sp. z o0.0.
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INFORMACJA BIOZ

Strona tytutowa
Czes$¢ opisowa:
1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

6.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat :

Mgr inz. Rafat Malinowski
nr upr POM/0244/PWQOS/12




CZESC OPISOWA BIOZ:

1.0  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Wykonanie robét zgodnie z czescig rysunkowa

Wykonanie robét instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania i wentylacji.

Wykonanie préb na ci$nienie, montaz urzadzen,

Wykonanie zabezpieczenh antykorozyjnych.

Prace ogdélnobudowlane zwigzane przej$ciami przez przegrody budowlane.

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek, dla ktérego wykonywane bedg instalacje to budynek projektowany, wolnostojacy.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:

Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujacej sie na
wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach lub
drabinach)

Porazenie prgdem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewoddw, lub postepowaniu pracownika
niezgodnym z zasadami BHP)

Uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)
Teren budowy lub robét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do



statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejS¢ przeszkolenie ogélne
przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegélnosci w zakresu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r.,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehnstwa i higieny pracy.”
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci
obstugi urzadzen, z ktérych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania
zagrozenia, w zakresie stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich roboét. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegélnosci
imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadanh, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegolnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzestaé wykonywania robot i usngé
przyczyne zagrozenia.!

6.0 Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy”, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” ze zmianami w szczegolnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.

Skfadowanie urzadzen i materiatobw powinno odbywac¢ sie w sposéb nieutrudniajgcy ewakuacji w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli€¢, oznaczyé i zabezpieczy¢é strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w

ktérych wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny byé oznakowane widocznymi barwami
lub znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowa¢ sie dokumentacja
projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWEJ



Przy wykonywaniu robét tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ z specjalistycznych
Srodkow ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Szczegdbtowe zasady stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, oméwione sg min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen stanowisk
na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robot w zakresie:

1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
Wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

Doprowadzenie energii elektrycznej.

Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych
Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
Zapewnienia wtasciwej wentylacji

Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j
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Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oso6b postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowaé sie z
projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP i warunkéw technicznych wykonywania i odbioru
robét budowlano-montazowych.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego ze zmianami, niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych dla projektu modernizacji
holu przychodni szpitala na parterze bloku D w Gdansku przy Al. Jana Pawta Il 50,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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