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NAZWA OPRACOWANIA

Projekt modernizacji holu przychodni szpitala na parterze bloku D

postepowania. Przed
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i H ) 1 i yste i I zamdwionego al. Jana Pawta Il, 80—462 Gdarisk
/ i : i J nia nalezy wykona¢
: ’ ! : godnie Y i Wybrdneg S emu. PROJEK TOWAL. PODPIS
7 8 9 0 Przewody ingtalacji komputerowej i telefonicznej nalezy wykonaé mgr inz. Dariusz Zaleski
przewodami UTP 4x2x0,5 kat.5e lub wyzszej. Przewody sieci upr. bud. nr POM/0198 /PWOE /11

komputerowej i telefonicznej nalezy sprowadzi¢ do szafki teletechniki
wskazanej przez Inwestora.

SPRAWDZIL PODPIS

P dy instalacii teletechni h T bezi st A b si mgr inz. Michat Kalkowski

rzewody instalacji teletechnicznych i bezpieczenstwa znajdujgcych sig

w holu wejsciowym nalezy schowaé w tynku. Urzqdzenia instalacji upr. bud. nr POM/0005/PWOE /11

teletechnicznych i bezpieczefistwa nalezy pozostawic¢ w istniejgcych NAZWA RYSUNKU

lokalizacjach. Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych
W obszarze objetym opracowaniem mogqg wystqgpi¢ istniejgce
niezinwentaryzowane urzqdzenia wymagajqce zasilania. Sposéb
zasilania tych urzqdzeri nalezy na biezqgco konsultowaé z FA}ZDAROJEKT SKALA DATA NR RYSUNKU
przedstawicielem Inwestora.
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