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UWAGI/notes:

- Przed przystapieniem do robét oraz przed zaméwieniem elementéw i mebli
wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie

- Wszystkie uzyte w projekcie systemy nalezy dostosowac do rozwigzan
k?nkrettnego producenta oraz sprawdzic nosnosc wszystkich przyjetych
elementow.

- Dopuszcza sie zmiany rozwiazan systemow&/ch w przypadku réznic migd.zy
projektem a rozwigzaniami konkretnego producenta systemu po uprzednim
powiadomieniu projektanta

- W przypadku mocowania elementéw konstrukcji mebla lady recepcyjnej do
istniejacych nadprozy istniejacych otworéw w Scianach nalezy potwierdzic
nosnosc hadprozy

- Do_mocowania opraw oswietleniowych natynkowych do sufitu istniejacego
nalezy uzyc rozwigzan systemowych producenta, adekwatne do uzytej oprawy
oswietleniowej oraz do rodzaju istniejacego sufitu.

- Wszystkie przewody instalacji elektrycznych nalezy ukry w bruzdach w tynku
sufitu'i $cian

-w prﬁypa,dl_(u stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwiazania.

- Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych muszg
posiada¢ wymagane deklaraqe_zg_odnoém z odpowiednimi specyfikacjami_technicznymi
(zharmonizowane normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, Polskie Norm
lub aprobaty techniczne) i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP. i UE.
Ws_zystkle wyroby budowlane m_uszg posiadaé oznakowanie CE, lub znak budowlany B z
wyjagtkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

- Materiaty budowlane w zakresie wynikajacym z procedur dotyczgcych oceny zgodnosci
materiatlow budowlanych, oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, a w
szczeg6lnosci materiaty Wﬁkor'l_czenlow_e powinny posiada¢ odpowiednig klasyfikacje
ogniowa, oraz badania w zakresie reakgcji na ogien.

- Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

- Projekty instalacji wentylacji, wod-kan i elektrycznej wg oddzielnego cg)r_acoyvania,
odczas wykonywania rob6t budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezacg
oordynacje miedzybranzowag. Na rysunkach oznaczono rozmieszczenie i rodzaj

opraw o$wietleniowych.

- Projekt rozpatrywaé facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informaciji
zawartych w opisie technicznym,

- Projekt chroniony prawem autorskim
- Podtaczenia urzgdzen skoordynowac z kartami DTR producenta urzgdzen

- Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na jednym poziomie. W
przypadku réznic w poziomach posadzki, wyréwnac bez wykonywania progéw.
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