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I. DOKUMENTY FORMALNE

1.1. Oswiadczenie

Na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
z 5 grudnia 2003 z pdzniejszymi zmianami), w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia

2004 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93 z 2004 roku p. 8) dot. art.
20 ust. 4

oSwiadczam, Ze niniejszy projekt:

Projekt modernizacji holu przychodni szpitala na parterze

bloku D
Gdansk 80-462, Al. Jana Pawta Il 50

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat Sprawdzit

arch. Rafat Janowicz
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawniert PO/KK/102/05

arch. Maciej Bochenski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawniern PO/KK/154/2007

Autor

arch. Rafat Janowicz
Jednostka projektowa

JANOWICZ ARCHITEKCL SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Rewizja )
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 01 podpis str. nr 3
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1.1. Uprawnienia budowlane

e Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Arch. - projektant

P Vi\
(@ ©)

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Rafat Janowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/102/05,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0840.

Cztonek czynny od: 17-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-03-2013 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0840-82F9-A3DF-C42C-691C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

dr inZ. arch. Rafat Janowicz

Autor

arch. Rafat Janowicz

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; ReWIZ]a

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 01 podpis str. nr 4
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - projektant

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITF] POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowef [zby Architeladw
Targ Weglowy 27, 830-836 Gdansk
Gdanisk, 3 grudnia 2003,

Nr ewid. uprawnien PO/KE/102/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 yst. 1 pkt 1iust, 2 3, at. 13 ust.d pkt 1§ art,14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. €81, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz, 1419); art, 111 24 ust, 1 Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow {Dz.U.z 2001 r. Nr 5, paz. 42; Zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
23, poz, 221, Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052: 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864: z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509: z 2002 r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; 2 2003 r. Nr 130, poz.
1188 Nr 170 poz. 1680; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; 2 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Panmgrinz. architekt  Rafat Janowicz

posiada cdpowlednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowg
i nadaje sig Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Becyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calosci adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysiuguie Panu odwaolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej fzby Architektow za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnos sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniefsze;
decyzji,

Przewcdniczacy  Czlonek Zespotu
Zespolu

-

Ctlonek Zespolu ~ Czionek Zey Czlonek Zespalu  Sekretarz Zespofu

“%wg G 8 Bl

e
Konrad PlawinsQi Eilzbieta Antorn%olaﬁski mec. Anna Aleksandra

Zdunkowska - Lewicka Cwynar Sliwecka
Mroz

1. Strona {wniaskodawea): mgr inz. arch. Rafat Janowicz, 80-809 Gdansk, Wieckowskiego 10/ 22
2 Minister Infrastruktury,
3. Gdy decyza stanie sie ostateczna:

1) Gowny Inspektor Nadzom Budowianego - w caiu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlsne,

2) Rada Pornorskie] Okregowe; |zby Architoktow.
4. aa,

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: {0.58) 300 06 $6. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp pl

m: 017466395-00028  Komto: FKO BP SANFO/Gduisk Nr 24 1020 1811 G000 0202 0015 3205
e o ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

dr inZ. arch. Rafat Janowicz

Autor arch. Rafat Janowicz Ty Rewizja 5
j WICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; X str. nr
Jednostia projektona mowne tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 01 podpis
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e Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Arch. - sprawdzajacy

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Bochenski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/154/2007,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéow RP
pod numerem: PO-0911.

Cztonek czynny od: 27-07-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2013 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0911-68B4-8E55-4DFY-35YC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

dr inz. arch. Rafat Janowicz

Autor arch. Rafat Janowicz Rewizi
Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; ewizja X
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 01 podpis str. nr 6
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - sprawdzajacy

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 595/POIA/2007 Gdansk, dnia 11 czerwca 2007 r.
sygnatura akt: PO/KK/154/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm. Nr 170, poz. 1217), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan
mgrinz. arch.  Maciej Bochenski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca ceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji - Komisji | Komisji Komisji Komisji
/ f| S| / b 7,
%ﬁu}m’!’zfé’(\\ I ‘/l d Plerloorh /:/ .
Konrad Plawinski Elzbieta muald Cieluch Joanna Wciorka Barbara Antorii
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolariski
Ofrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca): Maciej Bocheriski, 80-309 Gdarisk, Jana Bazyriskiego 3/ 3
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

dr inz. arch. Rafat Janowicz

Autor

arch. Rafat Janowicz

Jednostka projektowa

JANOWICZ ARCHITEKCL SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Rewizja )
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 01 podpis
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OP1S TECHNICZNY

Do projektu modernizacji holu przychodni szpitala na parterze bloku D

II. INFORMACIE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie wykonania projektu architektonicznego budowlanego oraz aranzacji
wnetrz

- Inwentaryzacja lokalu

- Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

- Obowigzujace normy i przepisy, w szczegdlnosci:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegotowych wymagarn, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ medyczna.

2.2. Przedmiot opracowania

Projekt dotyczy modernizacji gtdwnego holu wejsciowego do szpitala w budynku
D.

Celem opracowania jest ustalenie ukfadu funkcjonalno — przestrzennego, oraz
okreslenie standarddw tak, aby zapewni¢ wtasciwe warunki higieniczne

i zdrowotne, warunki bezpieczenstwa personelu, pacjentéw, uzytkownikdw oraz
jak najlepsza opieke nad chorym podczas udzielania $wiadczen ambulatoryjnych.
Zaprojektowano réwniez meble lad recepcyjnych.

Na parterze budynku zaprojektowano aranzacje wnetrz istniejgcego holu
wejsciowego oraz zmodernizowano przylegtg tazienke dla pacjentdw.

Zaprojektowane zostaty meble lad recepcyjnych.

Autor arch. Rafat Janowicz Rewizi
Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; ewizja X
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 01 podpis str. nr 8
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2.3. Stadium opracowania

Projekt budowlany

2.4. Inwestor

Szpital Specjalistyczny

im. $w. Wojciecha w Gdansku Sp z 0.0.
Al. Jana Pawta |l 50,

80-462 Gdansk-Zaspa

2.5. Autorzy opracowania

e Glowny projektant:
arch. Rafat Janowicz
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05

e Architekt sprawdzajacy:
arch. Maciej Bochenski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien PO/KK/154/2007

e  Zespot projektowy:
arch. Karolina Wood
arch. Andrzej Stokwisz

2.6. PRAWA AUTORSKIE
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1
pkt.2.6 ustawy z 23 lutego 1994r O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24
P0z.83)

Projekt przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie praw
autorskich. Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan projektowych moze nastgpi¢ wylacznie za
zgodg autora oraz na warunkach okresSlonych w umowie, z zastrzezeniem uprawnien
przystugujacych tworcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji dzieta z
uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego.

Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w trakcie  realizacji obiektu = muszg zostac¢
zaakceptowane przez projektanta w trybie konsultacji. Zastosowane materiaty, elementy i ustroje
budowlane muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa badan i decyzje dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wedtug instrukcji i pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie i informacjami montazowymi producentow.

Autor

arch. Rafat Janowicz

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk;

Rewizja
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 nr 01 podpis str.nr 9
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

3.1.

Hol

3.2.

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Przeznaczenie

Zakres robot

Projektuje sie:
wykonanie robdt zgodnie z rys. W-01, W-02, W-03

Parter

1. Demontaz Sciany dziatowej oddzielajgcej dwie tazienki dla pacjentéw

2. Wymiana stolarki drzwiowej wg rys. W-01 (drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
holu)

3. Zamontowanie przepierzenie oddzielajgcego poczekalnie od tazienek

4. Wymiana opraw oswietlenia holu, wiatrotapu, fazienki oraz pom. informacji
wg czesci elektrycznej

5. Wymiana grzejnikbw w remontowanych pomieszczeniach wg projektu

instalacji

Demontaz okfadzin sciennych drewnopodobnych wg rys. demontazu

Czyszczenie, konserwacja i impregnacja istniejgcej posadzki kamiennej

Czyszczenie, konserwacja i impregnacja okfadziny kamiennej $cian -

likwidacja ogtoszen naklejanych na Scianach

9. Wymiana wypraw tynkarskich , bruzdowanie, wewnetrznych w obrebie
holu oraz wyrdéwnanie istniejgcych Scian gtadzig gipsowg oraz Scian sufitu
malowanie wg wytycznych w projekcie — $ciany holu oraz przylegtej klatki
schodowej

10. Wykonanie oston $cian w postaci odbojoporeczy oraz listew naroznikowych
— rozmieszczenie wg rys. W-01

11.Modernizacja pomieszczenia tazienki — wymiana oktadzin $cian, wymiana
wyposazenia

12.Wymiana wyposazenia meblowego holu na nowe krzesta poczekalni
pacjentdw oraz nowe fotele dla recepcjonistek

13.Likwidacja istniejgcych mebli rejestracji — wymiana na nowoprojektowane

14.Wykonanie instalacji zwigzanych z modernizacjg pomieszczenia — wg
projektow instalacyjnych

15.Wymiana wycieraczki w wiatrotapie na wiekszg wraz z skuciem posadzki i
przygotowaniem otworu.

16.prace wykonczeniowe — zwigzane z aranzacjg wnetrza — wg wytycznych
projektu

© N
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ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.3. Przystosowanie dla 0oséb niepetnosprawnych

Lokal jest przystosowany dla o0sdb niepetnosprawnych — rampa dla
niepetnosprawnych przy gtdwnym wejsciu do budynku oraz windy w holu.

3.4. Sciany zewnetrzne

Bez zmian

4

3.5. Sciany wewnetrzne

Projektowane

Wykonac wg specyfikacji technicznych do projektu.

S1:

Sciana kartonowo - gipsowa gruboéci 100mm.
NIDA 100/A/50

Konstrukcja: 1x Nida C/U 50;

Optytowanie: 2x ptyty 12,5 mm; w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
stosowac piyty typu Nida Woda;

Wypetnienie: wetna skalna gestos¢ 35/ grubosé 50;
Klasyfikacja Ogniowa: EI 60;

Izolacyjnos¢ akustyczna:

RW - 53 (wg PN-B-02151/03)

RA1 -49

RA2 - 42 (wg PN-B-02151);

Maksymalna wysoko$¢ Sciany:

Zakres stosowania 4500mm.

Wykonczenie :

Ptyty gipsowo-kartonowe pokry¢ gtadzig gipsowa odpowiednig do tego rodzaju Scian
oraz pomalowac farbg emulsyjng, zmywalng, z atestem higienicznym do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, kolorystyka — wg rysunkdéw ktaddéw Scian.

Istniejace

Skucie nieréwnych tynkéw oraz wyrdéwnanie istniejgcych scian gtadzig gipsowg oraz
pomalowanie farbg emulsyjng, zmywalng, z atestem higienicznym do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, kolor biaty.
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3.6. Posadzki

Posadzka holu na parterze — istniejaca, do zachowania.

Nalezy oczysci¢ powierzchnie kamienia odpowiednimi preparatami do tego rodzaju
kamienia. Nastepnie nalezy wyszlifowa¢ powierzchnie posadzki przy uzyciu
odpowiednich preparatdw oraz urzadzen szlifujgcych przeznaczonych do tego
rodzaju kamienia przez jego producenta. Po szlifowaniu, nalezy usungc pyt i
dokfadnie wyczysci¢ powierzchnie posadzki oraz nanie$¢ impregnat. Nalezy dobraé
odpowiedni preparat impregnujacy hydrofobizujacy, przeznaczony do tego typu
kamienia, ktdry wnikajagc w jego pory zabezpieczy go przed nasigkaniem wodg i
utatwi pdZniejsze utrzymanie posadzki w czystosci. Konserwacja i impregnacja
posadzki kamiennej powinna by¢ wykonana w stopniu niepowodujgcym
niebezpieczenstwa poslizgu.

W ten sam sposéb nalezy zakonserwowac cokoty na $cianach, tak, aby mozliwe
byto utrzymanie podtogi w czystosci.

Posadzka w pomieszczeniu WC NPS na parterze - nalezy wykona¢ dodatkowa
izolacje przeciwwilgociowg (folia w ptynie) z wywinieciem na Sciane. Oktadziny
ceramiczne — wykona¢ wg specyfikacji technicznych do projektu.

Wytyczne ogodlne

Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem
skoordynowac i wykonac na jednym poziomie. Wszystkie drzwi i przejscia wykonac
bez progdw. W miejscu faczenia posadzek wykonanych z materiatow o rdéznej
grubosci réznice nalezy wyrobi¢ w podtozu tak, aby poziom wykonczonej posadzki
byt jednakowy dla wszystkich pomieszczen.

e  Wycieraczki

Wycieraczka I strefy — istniejgca, bez zmian
Wycieraczka II strefy — wiatrotap - zagtebiona 2cm, gumowana, z systemem
szczoteczek czyszczacych — wg rys. W-01

3.7. Sufity

Wszystkie sufity pomieszczen muszg by¢ gtadkie, bez uszkodzen, szczelne,
niepylace, tatwe do mycia i czyszczenia, a w razie potrzeby do dezynfekcji.
Wykonczenie powierzchni farbg emulsyjng z atestem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia w kolorze biatym.

Przewiduje sie wyrdwnanie istniejgcych sufitdw, wykonanie bruzd do ukrycia
prowadzonych przewoddw elektrycznych. Nalezy w ten sposéb ukrycie wszystkie
istniejgce przewody poprowadzone dotychczas natynkowo.

3.8. Wytyczne wykonczenia pomieszczen

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego powinny zapewnial fatwe
utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny
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oraz posiada¢ wymagane atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie
stuzby zdrowia

Wszystkie przewody instalacji sanitarno-grzewczych, elektrycznych,
wentylacyjnych i sanitarnych powinny by¢ kryte, aby nie stwarzaé mozliwosci
zbierania sie kurzu.

Materiaty wykonczeniowe, oraz powierzchnie mebli i urzadzen powinny by¢
zmywalne.

Wymiary podane w rzucie w miejscach przejs¢ podano jako minimalne po
wykonczeniu powierzchni.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - piytki ceramiczne do wysokosci 2,00 m,
spoiny szczelne , powyzej Sciany malowane farbg emulsyjng z atestem
higienicznym do pomieszczen mokrych.

3.9. Stolarka/slusarka okienna i drzwiowa

e Stolarka drzwiowa

D1 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, po otwarciu szerokos¢ w Swietle skrzydta
min. 90cm; wys. drzwi w Swietle 205cm; w dolnej czesci skrzydta podciecie o
tgcznym sumarycznym przekroju min. 0,022m2; powierzchnia drzwi gtadka,
zmywalna w razie potrzeby poddajaca sie dezynfekcji. Kolor powierzchni — biaty.

D2 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, po otwarciu szerokos¢ w Swietle skrzydta
min. 90cm; wys. drzwi w $wietle 205cm; powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna w
razie potrzeby poddajaca sie dezynfekcji. Kolor powierzchni — biaty.

D3 — drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, po otwarciu szeroko$¢ w Swietle
skrzydta min. 90cm; wys. drzwi w Swietle 205cm, przeszklone na profilach

aluminiowych w kolorze jasnoszarym, powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna w
razie potrzeby poddajaca sie dezynfekcji

e Slusarka okienna
Istniejgca — bez zmian.

Wszystkie, przedstawione w zestawieniu, elementy stolarki oraz $lusarki muszag
posiadac¢ odpowiednie atesty do stosowania w stuzbie zdrowia.

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze przed zamdwieniem stolarki/$lusarki.
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3.10. Meble stanowisk rejestraciji

Opis elementéw mebli (kolorystyka wg rysunkdéw kfaddéw Scian)

1. BLAT - ptyta meblowa, gr. Od 3cm do 5cm, typu HPL, pokryta melaming,
faktura: mat satynowy, bez tgczen wrazliwych na rozklejenie i wilgoé, o
zaokraglonych naroznikach, zgodnie z rysunkami, kolorystyka wg rysunkéw

2. PLYTA MEBLOWA TYPU 1 — ptyta meblowa, gr. od 1,5cm do 2cm, piyta
typu MDF, pokryta melaming, faktura: mat satynowy, odporny na dziatanie
wody i Srodkdw czyszczacych, wytrzymaty na Scieranie

3. PLYTA MEBLOWA TYPU 2 — — ptyta meblowa, gr. od 1,5cm do 2cm, ptyta
typu MDF, pokryta melaming, faktura: mat satynowy, odporny na dziatanie
wody i Srodkdw czyszczacych, szczegdlnie wytrzymaty na Scieranie, o
zaokraglonych naroznikach — wg rys. do projektu

4. SZKLO — SZYBA STALA I PRZESUWNA — szkto bezpieczne transparentne o
gr. od 1cm do 1,5cm,

5. POLKI — szkio bezpieczne transparentne o gr. od 0,5 cm do 1 cm, wolny
rdg szyby nalezy zaokragli¢, wolne krawedzie — wyoblic.

3.11. Instalacje

e Ogrzewanie pomieszczen
Ogrzewanie pomieszczen wspdlne dla catego budynku.
Temperatury pomieszczen przyjac zgodnie z norma.

¢ Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Wg oddzielnego opracowania branzowego; przyja¢ zgodnie z norma
i wytycznymi zawartymi w projekcie.

Nalezy pamietac o zapisach § 150 ust. 3 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki (....” w  instalacjach
wentylacji i klimatyzacji nie nalezy faczyc ze sobg przewodow z pomieszczer o roznych
wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych.”)

Pomieszczenia o réznych wymaganiach uzytkowych, ktére powinny by¢ wentylowane
przez dedykowane uktady wentylacyjne :

» Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w tym szatnie , umywalnie , wezly sanitarne
= Pomieszczenia biurowe z komunikacjg
= Pomieszczenia techniczne

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu
przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z
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zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Wykonanie tych czynnosci
wymaga udokumentowania.

e Instalacje elektryczne

Natezenie oswietlenia nalezy przyja¢ zgodnie z norma.

Przed odbiorami natezenie $wiatfa sztucznego i dziennego na stanowiskach pracy
potwierdzi¢ pomiarami.

e Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie sciekow
Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.
Odprowadzenie Sciekdw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

¢ Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna bez zmian.

Autor arch. Rafat Janowicz Rewizi
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IV. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

4.1. Podstawy prawne

Ochrone pozarowa budynku nalezy spetié wg WYma an okre$lonych w

ekspertyzie dotyczacej " rozwigzan  zastepczych dla udynkéw zpitala

'\S/FecHall_stycznego $w. Wojciecha w Gdansku, wykonana przez mgr inz. Feliksa
ikulskiego ze stycznia 2012r. oraz wg projektu systemu zabezpieczen p. poz.

¢ Inne elementy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), grubos¢ skrzydta
drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci w Swietle o$cieznicy.
Szeroko$¢ uzytkowg schodéw statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi
krawedziami poreczy. Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczane przez
zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku. Podane wymiary w sSwietle,
nalezy rozumie¢, jako uzyskane po wykonczeniu powierzchni elementéw budynku,
a w odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych, jako wymiary w Swietle
oscieznicy.

Elementy o wskazanej w projekcie klasie odpornosci ogniowej El, $ciany, stropy i
inne przegrody nalezy wykonac¢ lub obudowaé zgodnie z przyjetym atestowanym
systemem.

Przy wykonywaniu instalacji i urzadzeh ochrony przeciwpozarowej zastosowac
tylko te wyroby, ktére posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty
zgodnosci.

Wszystkie drzwi pozarowe i dymoszczelne oraz inne wskazane w czesci
rysunkowej, wymagajg zastosowania systemu samozamykania (samozamykacze).

Podczas robét nalezy gromadzi¢ dokumentacje budowy: w szczegdlnosci
dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budowlane do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne). Protokoty zawierajgce wyniki badania stanu
technicznego instalacji uzytkowych (w szczegoélnosci: elektrycznej, odgromowe;,
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantow i oddymiania).
Wykonawcy winni prowadzi¢ archiwizacje powyzszych dokumentéw w celach
odbiorowych. Prace nalezy dokumentowac¢ w Dzienniku Budowy.

Dla obiektu, na dzien rozpoczecia jego uzytkowania nalezy zaktualizowac
,INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO”
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Projekty aranzacji lokalu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie. Wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny posiada¢ odpowiednie
atesty. Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgadniane z projektantem i wszystkie
znaczace odstepstwa od projektu wymagajga odrebnych uzgodnien z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W budynkach zaliczonych do ZL |, ZL Il ZL lll i ZL V zagrozenia ludzi, stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw tatwo zapalnych jest zabronione.

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz znajdujace sie na drodze ewakuacyjnej
nalezy wykonywaé¢ z materiatdw co najmniej trudnozapalnych (nalezy zadaé¢ od
dostawcy materiatow odpowiednich certyfikatow).

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wszystkie Sciany oddzielenia ppoz. oraz przejscia przez te $ciany powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej dokumentaciji i ustaleniach w zakresie
ochrony pozarowej do projektu budowlanego budynku. Wymagania ppoz.
istniejacych elementéw oddzielenia pozarowego nalezy potwierdzi¢ odkrywkami.
W przypadku niespetnienia przez te elementy powyzszych wymagan, nalezy je
dostosowa¢ do wskazanych parametrow ochrony pozarowej zawartych w
niniejszym projekcie.

W przypadku odkrycia podczas robo6t elementow niewtasciwie zabezpieczonych
ppoz. elementy zabezpieczyé do wymaganych parametrow.

4.2. Uwagi koncowe

1. Wiekszos¢ zastosowanych w projekcie materiatéw i urzgdzen mozna, przy
akceptacji pisemnej Projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych parametrach
technicznych

2. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystapieniem do odpowiednich
prac.
3. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub

niezgodno$ci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

4. Wszelkie wbudowane materiaty budowlane musza posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty.
5. Zagadnienia nieobjete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w

ramach nadzoru autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest
Prawem Autorskim w/g Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994.

- koniec opisu architektonicznego —
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V. INFORMACIA BIOZ

STRONA TYTULOWA INFORMACII BIOZ

Nazwa opracowania | NORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Szpital Specjalistyczny
budowlanego im. $w. Wojciecha w Gdansku Sp z 0.0.
Al. Jana Pawta Il 50,
80-462 Gdansk-Zaspa

NaZV‘fa opracowania, Projekt modernizaciji holu przychodni szpitala na parterze bloku D
ktorego dotyczy
informacja BIOZ

Szpital Specjalistyczny

im. $w. Wojciecha w Gdanhsku Sp z o.0.
Inwestor Al. Jana Pawta Il 50,

80-462 Gdansk-Zaspa

Autor opracowania arch. Rafat Janowicz
imie i nazwisko
PO/KK/102/05
Nr ewid. upr.
Jednostka projektowa Janowicz Architekci Sp. z o.o.
Gdansk ul. Warszawska 96/39
adres

, . Strona tytutowa
Zawartosc

Opracowanla CZQéC opisowa:
INFORMACIA BIOZ 1.0 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego.
2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3.0 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6.0 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
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5.1. CZESC OPISOWA BIOZ:

o Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

- Wykonanie robdt wg rys W — 01

- Wykonanie robét instalacyjnych.

- Prace wykonczeniowe — zwigzane z aranzacjg wnetrza.
- Prace zwigzane z wyposazeniem obiektu.

e Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Lokal, w ktérym odbywal sie beda prace adaptacyjne znajduje sie w budynku
istniejgcym.

e Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:

- Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujacej
sie na wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy
na rusztowaniach lub drabinach)

- Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewoddéw, lub
postepowaniu pracownika niezgodnym z zasadami BHP)

- Uderzenie postronnej osoby spadajacym przedmiotem (podczas prac na
wysokosci)

Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

NADZOR
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia
stosownie do charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP.
Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie ogdine przeszkolenie z zakresu BHP,
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w szczegdlnosci z zakresu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r.,w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy.”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze
znajomosci obstugi urzadzen, z ktdrych korzystajg, w zakresie postepowania w
wypadku powstania zagrozenia, w zakresie stosowania Srodkéw ochrony
indywidualnej, oraz w zakresie wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Ponadto szkolenie w trakcie prac zwigzanych z realizacjg projektu powinno
obejmowal zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy, w szczegdlnosci z zasadami transportu materiatdw przeznaczonych do
realizacji zadania.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Instruktaz pracownikéw
powinien obejmowa¢ w szczegdlnosSci imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania
robdt i usnaC przyczyne zagrozenia.

e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

,W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. ,,w sprawie ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy”, Ustawa

z dnia 26 czerwca 1974r. ,,Kodeks Pracy”z pdzn. zmianami

W szczegodlnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie

Z przepisami.

Skfadowanie urzadzen i materiatdw powinno odbywaC sie w sposdb
nieutrudniajacy ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenia.
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W rejonach, w ktérych moze odbywal sie komunikacja osdb niezwigzanych
bezposrednio z prowadzonymi pracami nalezy wykona¢ ogrodzenie eliminujgce
moliwoS¢ wejscia na teren budowy i zabezpieczajgce przed uderzeniem
spadajacych elementdw, materiatdw lub konstrukcji aktualnie montowanych na
budowie.
Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne
Miejsca niebezpieczne, w ktdrych wystepuje zagrozenie dla pracownikdw, powinny
by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczenstwa zgodnie
Z wymaganiami.
Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki
i sprzetu medycznego pierwszej pomocy.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 1 ZBIOROWE]J

Przy wykonywaniu robdt tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ ze
specjalistycznych  $rodkdw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych
Srodkédw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.

Szczegbtowe zasady stosowania srodkdw ochrony indywidualnej, omdéwione sg
min. W obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowac zgodnie z przepisami, m. in. do
zabezpieczen stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokosci,

w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nalezy wykonac przed rozpoczeciem robdt przynajmniej w zakresie
1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2. Wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3. Doprowadzenie energii elektrycznej, wody, oraz odprowadzenia, lub utylizacji
Sciekdw

4. Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

5. Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6. Zapewnienia wtasciwej wentylacji

7. Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

8. Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

CZYNNOSCI ORGANIZACYINE

Prawidiowa realizacja procesu inwestycyjnego wymaga udokumentowania
kolejnych jego etapdw, zardwno w zakresie zatozen jak i realizacji. Dokumantacja
powinna by¢ przechowywana w sposdb umozliwiajgcy udostepnienie jej organom
kontrolujgcym. Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy przygotowanie,
przechowywanie i prowadzenie:
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- Dokumentaciji technicznej - zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiedzialny jest za realizacje budowy
zgodnie z dokumentacja. Zmiany w stosunku do projektu powinny zostaé
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku
wprowadzenia zmian, przed zgtoszeniem obiektu do odbioru w celu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wymagane jest wykonanie dokumentacji
powykonawczej. Wszystkie zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu.

- Dokumentaciji instruktazowej- Prawidtowo przygotowana budowa powinna by¢
wyposazona W  komplet instrukcji  stanowiskowych, instrukcji  obstugi
poszczegdlnych urzadzen, okreSlajagcych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania siew przypadku wystgpienia zagrozen.

Wykaz oséb odpowiedzialnych, ich numery kontaktowe otaz numery alarmowe
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Powyzsze ustalenia dotyczg réwniez ewentualnych podwykonawcéw. W tym
przypadku konieczne jest ustalenie zasad przekazywania informacji na temat
wyszkolenia zatogi, posiadanych uprawnien oraz aktualnych badan lekarskich.

Projekt nie ingeruje w konstrukcje budynku.
W _ razie naruszenia ukladu konstrukcyjnego — nalezy niezwiocznie

skontaktowac sie z projektantem.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby

uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP i warunkow technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Poza w/w elementami_ plan BIOZ powinien zawiera¢ imienne

przypisanie, potwierdzone witasnorecznym podpisem, ustalen w nim
zawartych do konkretnych osob w zaleznosci od ich przygotowania
zawodowego.
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VI. PROJEKT TECHNOLOGICZNY

6.1. Opis funkcji
e Opis ciaqgow technologicznych

Projekt dotyczy modernizacji holu, w ktédrym odbywa sie rejestracja pacjentow.
Pacjenci po rejestracji sg kierowani do odpowiedniego gabinetu i oczekujg na
przyjecie przez lekarza w poczekalni.

e Utrzymywanie czystosci

Lokal sprzatany bedzie po kazdym dniu pracy.
Na terenie szpitala znajduje sie pom. porzadkowe.

e Czas pracy

Przewidywany czas pracy - 24 godzin. Ilosc zmian — wg harmonogramu pracy
szpitala

e Wyposazenie

Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie gabinetéw powinny by¢ gtadkie,
zmywalne i odporne na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych.

6.2. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

e Podstawy prawne

Projektowany obiekt, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno — sanitarne
powinny spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
1998r. nr 21, poz.94 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 169,poz.
1650 z pdzn. Zm.)

e Zatrudnienie

Ilos¢ osdb zatrudnionych tgcznie — wg harmonogramu szpitala — na terenie szpitala
zapewniono zaplecze higieniczno-sanitarne i socjalne dla personelu.

e Pomieszczenia pracy stalej

Przewidziano 1 pomieszczenie statej pracy:
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AW

l. p. Nazwa pom. llo$¢ stanowisk pracy

1 Hol gtéwny parter - rejestracja 4

e Zaplecze higieniczno — sanitarne i socjalne

Na terenie szpitala zapewniono zaplecze higieniczno-sanitarne i socjalne dla
personelu.

e Wysokos¢ pomieszczen pracy

290cm — przewiduje sie miejsca pracy dla maksymalnie 4 pracownikdw na zmianie.

e Oswietlenie pomieszczen pracy

Wymagane natezenie oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen wg normy PN-EN
12464-1/2004:

poczekalnie, korytarze (w ciagu dnia), pokoje pobytu dziennego— 200 Ix
korytarze w nocy — 50 Ix

strefy komunikacji i korytarze — 100Ix

schody — 150 Ix

pomieszczenia higieniczno — sanitarne — 200Ix

pomieszczenia biurowe z komputerami — 500Ix

Natezenie Swiatta potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

6.3. Uwagi koncowe

. Wiekszo$¢ zastosowanych w projekcie materiatdw i urzadzen mozna, przy

akceptacji pisemnej Projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych parametrach
technicznych

. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowym, prowadzac koordynacje

miedzybranzowg podczas trwania catego procesu inwestycyjnego.

. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystapieniem do odpowiednich prac.

. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub
niezgodnos$ci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

. Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty.

. Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w ramach
nadzoru autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem
Autorskim w/g Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994.
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6.1.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:

Nr
na

rys

Nazwa

Uwagi

Komputer z urzadzeniami peryferyjnymi

DTR w posiadaniu Inwestora

Fotel biurowy

Powierzchnie zmywalne, odporne na
dziatanie $rodkéw chemicznych, fotel z
siedziskiem i oparciem miekkim,
tapicerowanym — tapicerka zmywalna,
nienasigkliwa, fotel na stalowej
konstrukgji, ruchomy na koétkach,
wysokosc siedziska regulowana,
wychylenie oparcia — regulowane,
podtokietniki, kolorystyka - jasno szare,
konstrukcja krzesta — wytrzymata,
tapicerka — odporna na Scieranie i
zmywanie wodg i srodkami chemicznymi,
wymiary wg normy

Krzesto pacjenta

Powierzchnie zmywalne odporne na
dziatanie srodkéw chemicznych, krzesto na
stalowej ramie, siedzisko i oparcie z
profilowanej sklejki lakierowanej w kolorze
RAL, lub pokrytej melaming w tym samym
kolorze, krzesto na 4. Nogach, wymiary wg
normy

Fotel pacjenta - poczekalnia

Powierzchnie zmywalne odporne na
dziatanie $rodkéw chemicznych, fotel z
siedziskiem i oparciem miekkim, bez
podtokietnikdw, tapicerowanym, fotel na
stalowej konstrukgji, wytrzymaty, tapicerka
— szczegolnie odporna na $cieranie, w
kolorze RAL. Ukfad foteli zgodnie z
rysunkiem rzutu pomieszczenia — siedziska
grupowane w rzedzie po 3 i 4 fotele,
wymiary wg normy

Miska ustepowa przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych

Miska podwieszana na stelazu

Porecz stata

Porecz stata, z tworzywa syntetycznego,
powierzchnia zmywalna, przymocowana do
$ciany, mocowanie musi przenies$¢
obcigzenia opierajacej sie osoby

Porecz uchylna

Porecz stata, z tworzywa syntetycznego,
powierzchnia zmywalna, uchylna do géry,
przymocowana do $ciany, mocowanie musi
przenie$¢ obcigzenia opierajgcej sie osoby

Umywalka ceramiczna przystosowana dla
niepetnosprawnych

Wyposazy¢é w dozownik mydta,
dezynfekcyjnego, podajnik recznikdw
jednorazowych i $mietnik zamykany
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J

9 | Lustro

Uchylne z mozliwoscig regulaciji, o
wymiarach wg rysunkéw ktadéw $cian

Wszystkie elementy wyposazenia pomieszczen — materiaty i wyroby — muszg by¢ trudno zapalne oraz
niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg
Normga dotyczgca badan wydzielania produktow toksycznych.

- koniec opisu technologicznego -
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