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kolorystyka podana w RAL

w przypadku wykonczen niemalowanych - kolorystyke materiatu zblizyc do RAL wg rysunkow ktadow scian
Przed zamodwieniem kolor odcieni nalezy potwierdzic z dzialem inwestycji szpitala.
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UWAGI/notes:

- Przed przystapieniem do roboét oraz przed zaméwieniem elementéw i mebli
wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie

- Wszystkie uzyte w projekcie systemy nalezy dostosowac do rozwiazan
konkretnego producenta "oraz sprawdzic nosnosc wszystkich przyjetych

elementow.

- Dopuszcza sie zmiany rozwigzan systemowych w przypadku réznic miedzy
projektem a rozwigzaniami konkretnego producenta systemu po uprzednim

powiadomieniu projektanta

- W przypadku mocowania_elementéw konstrukcji mebla lad

recepcyjnej do

istniejgcych nadprozy istniejacych otworéw w Scianach nalezy potwierdzic

nosnosc nadprozy

- Do_mocowania opraw oswietleniowych natynkode
nalezy uzyc rozwigzan systemoyv¥c_h_producent_a, a
oswietleniowej oraz do rodzaju istniejacego sufitu.

ch do sufitu istniejacego
ekwatne do uzytej oprawy

- Wszystkie przewody instalacji elektrycznych nalezy ukry w bruzdach w tynku

sufitu'i $cian

-w prﬁypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub

niezgo

potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

nosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta w celu

- Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robdét budowlanych muszg
posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci z odpowiednimi specyfikacjami_technicznymi
(zharmonizowane normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, Polskie Norm

lub aprobaty techniczne) i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP. i UE.
WSZ%’StkIe wyroby budowlane muszg posiada¢ oznakowanie CE, lub znak budowlany B z

wyja

kami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

- Materiaty budowlane w zakresie wynikajacym z procedur dotyczgcych oceny zgodnosci
materiatow budowlanych, oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, a w

szczegoblnosci materiaty WK
za

ogniowa, oraz badania w

koriczeniowe powinny posiada¢ odpowiednig klasyfikacje
resie reakcji na ogien:

- Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

- Projekty instalacji wentylacji, wod-kan i elektrycznej wg oddzielnego opracowania,
v udowlano - instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezacg
oordynacjé miedzybranzowa. Na rysunkach oznaczono rozmieszczenie i rodzaj

odczas wykonywania robét

opraw o$wietleniowych.

- Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informaciji
zawartych w opisie technicznym,

- Projekt chroniony prawem autorskim

- Podtaczenia urzadzen skoordynowac z kartami DTR producenta urzadzen

- Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na jednym poziomie. W
przypadku réznic w poziomach posadzki, wyréwnac bez wykonywania progéw.
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. T oprawa o$wietleniowa typu 1 - wg projektu inst. elektr. o . .
Legenda: - L_ Rozmieszczenie - wigzace jest opracowanie projektu inst. elekir. wyjscie ewakuacyjne podczas pozaru
Oznaczenie na rysunku Opis elementu _ - . . . . o

Lol oprawa o$wietleniowa typu 2 - wg projektu inst. elektr. codzienny ruch pacjentow
. Doprowadzenie zimnej wody Szenie d bi - » _
urzadzenie do pobierania numerkéw - wg projektu
K-Nr a P 9Pprol Legenda: przegrody budowlane
elektrycznego i informatycznego
c Doprowadzenie cieptej wody — - - - -
ekran LCD do wy$wietlania kolejkowania - wg projektu . o
E-Nr elektrycznego i informatycznego - podwieszany do sufitu |:| sciany istniejace
Doprowadzenie instalacji kanalizacji - - - - -
k P ) ) . stanowisko informacyjne - wg projektu elektrycznego i $1 ) N
E-info . Sciana kartonowo-gipsowa grubosci 100mm.
mformatycznego | )| NIDA 100/A/50
I:I Zlewy i ceramika sanitarna 5;’;;;’:22 I ::\)III}ICI; b
Kp kur1yn a powietrzn a W pomieszczeniach o pIodwyzszonej wilgotnosci stosowac plyty typu Nida Woda.
Wypetnienie: wetna skalna gesto$é 35/ grubosé 50.
Meble - powierzchnie zmywalne Kiasyfikacja Ogniowa EI 60.
IEI system przyzywowy - pociagowy Izolacyjnos¢ akustyczna:
) RW - 53 (wg PN-B-02151/03)
|:| Urzadzenia RA1 -49
n RA2 - 42 (wg PN-B-02151)
—_— odbojnik - wg rys. D-1
. . . . Maksymalna wysoko$¢ $ciany
Urzadzenie posiadajace zapotrzebowanie na prad Zakres stosowania 4500mm.
.
ostona naroznika $ciany - wg rys. D-1
1" numer elementu wyposazenia wedtug zestawienia urzagdzen
obszar poza zakresem opracowania @ prqel_«towane OIW?IY drzwiowe .
(wymiarowane w $wietle otworu drzwiowego)
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