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cokół z płyty meblowej mocowany do
podkonstrukcji mebla pokryty listwą ze
stali nierdzewnej

obudowa stelażu belki
w systemie g-k - płyta gipsowo-
kartonowa gr. 1,5cm
- wykończenie wg opisu
technicznego

stelaż belki wg rys. K-01

stelaż belki wg rys. K-01

element 2 stelażu mebla lady
wg rys. K-01

element 1 stelażu mebla lady
wg rys. K-01

mocowanie elementu 1 stelażu do posadzki
wg rys. K-01

płyta meblowa typu 1

płyta meblowa typu 2
obudowa

kątownik mocujący na wkręty

wspornik - element 4 stelażu mebla lady
wg rys K-01

element 3 stelażu mebla lady
wg rys K-01

cokół ze stali nierdzewnej

profil mocujący szybę stałą

wyświetlacz stanowiskowy
- wg projektu instalacji elektrycznych,
mocowany na wkręty

blat - wg opisu technicznego

oprawa oświetleniowa typu 2
wpuszczana w zabudowę - wg projektu inst. elektrycznych

płyta meblowa typu 1

szyba bezpieczna - oddzielenie
stanowisk -
mocowana do mebla wg systemu
producenta szklenia
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przestrzeń pomiędzy szybami należy
zabezpieczyc dystansownikami
np. w formie szczoteczek - zamortyzowac
poprzeczny ruch szyb, zabezpieczyc przez
uszkodzeniem, umożliwic łatwe przesuwanie

listwa na stałe mocowana do szyby
przesuwnej, poruszająca się po prowadnicy
- układ łożyskowy ze stali nierdzewnej

półka szklana na profilach

półki z płyty meblowej typu 1

szyba bezpieczna - oddzielenie stanowisk -
mocowana do mebla wg systemu
producenta szklenia
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płyta meblowa typu 1

obudowa stelażu belki
w systemie g-k - płyta gipsowo-
kartonowa gr. 1,5cm
- wykończenie wg opisu
technicznego

wymiary szyby
potwierdzic na budowie -
należy uzyskac szczelinę
dylatacyjna mędzy
szybami szer. 1cm

półka

półka

półka

15 515 255 15

prowadnica szyby przesuwnej

profil mocowania szyby stałej

blat - wg opisu technicznego

szyba przesuwna - szkło
bezpieczne wg opisu
technicznego

cokól ze stali nierdzewnej,
ukryte mocowanie

półki z płyty meblowej typu 1półki z płyty meblowej typu 1półki z płyty meblowej typu 1półki z płyty meblowej typu 1

płyta meblowa typu 1płyta meblowa typu 1

płyta meblowa typu 1

profil mocowania szyby stałej

półki ze szkła - wg opisu
technicznego
półki ze szkła - wg opisu
technicznego

listwa dla szyby przesuwnej -
system zatrzasku szyby w listwie
- brak możliwości otworzenia
okienka z zewnątrz

listwa wykończenia szyby
z uchwytem

sufit istniejący
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oznaczenie stanowiska
- z tworzywa sztucznego, gr 1cm
cyfra o wys. 10cm

blat od strony
pacjenta - wykonac w
miarę możliwości z
jednego lub 2
elementów

uszczelenienie masą elastyczną
szyby przy ścianie istniejącej

płyta meblowa typu 1

przelotka - otwór w blacie
na poprowadzenie kabli
komputerowych

oprawa oświetleniowa
 nad stanowiskiem
- wg projektu inst. elektr.

szyba bezpieczna - oddzielenie stanowisk -
mocowana do mebla wg systemu producenta szklenia
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prowadnica szyby przesuwnej
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szyba bezpieczna - oddzielenie stanowisk -
mocowana do mebla wg systemu producenta szklenia

klips usztywniający stalowy
- wg producenta systemu szklenia

cokół

część przeznaczona dla pracownika
część przeznaczona dla
komunikacji z pacjentem

belka

sufit istniejący

szyba przesuwna - szkło
bezpieczne wg opisu
technicznego
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szyba przesuwna -
wielkośc mechanizmu musi umożliwic
po otwarciu okienka podawczego
schowanie się szyby w obudowie mebla

kątownik - mocowanie słupka
do ściany na kołki rozporowe

płaskowniki mocujące słupek
do posadzki na kołki rozporowe
- element dospawany - systemowy

element 1 stelażu
- słupek o przekroju kwadratowym
ze stali ocynkowanej gr. 1-2mm

wspornik - element 4 stelażuwspornik - element 4 stelażu

element 3 stelażu
- rura o przekroju kwadratowym
ze stali ocynkowanej gr. 1-2mm

profil mocujący szybę
ze stali ocynkowanej gr. 1-2mm
mocowany do stelażu mebla na wkręty do stali
- wg producenta systemu szklenia

stelaż belki konstrukcyjny dla mocowania szyby stałej
- rama z rur o przekroju kwadratowym
ze stali ocynkowanej gr. 1-2mm
- elementy skręcane ze sobą,
do sufitu mocowane na wkręty do betonu

prowadnica szyby przesuwnej

profil mocujący szybę
ze stali ocynkowanej gr. 1-2mm
mocowany do stelażu mebla na wkręty do stali
- wg producenta systemu szklenia

klips usztywniający stalowy
- wg producenta systemu szklenia

mocowanie na kołki
rozporowe do sufitu
istniejącego
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element 2 stelażu
- rura o przekroju kwadratowym
ze stali ocynkowanej gr. 1-2mm

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:10
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SKALA 1:10
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SKALA 1:10
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RZUT
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WIDOK D-D
SKALA 1:10

- Przed przystąpieniem do robót oraz przed zamówieniem elementów i mebli
wszystkie wymiary potwierdzić na budowie

- Wszystkie użyte w projekcie systemy należy dostosowac do rozwiązań
konkretnego producenta oraz sprawdzic nośnośc wszystkich przyjętych
elementów.

- Dopuszcza się zmiany rozwiązań systemowych w przypadku różnic między
projektem a rozwiązaniami konkretnego producenta systemu po uprzednim
powiadomieniu projektanta

- W przypadku mocowania elementów konstrukcji mebla lady recepcyjnej do
istniejących nadproży istniejących otworów w ścianach należy potwierdzic
nośnośc nadproży

- Do mocowania opraw oświetleniowych natynkowych do sufitu istniejącego
należy użyc rozwiązań systemowych producenta, adekwatne do użytej oprawy
oświetleniowej oraz do rodzaju istniejącego sufitu.

- Wszystkie przewody instalacji elektrycznych należy ukry w bruzdach w tynku
sufitu i ścian

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub
niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu
potwierdzenia przyjętego rozwiązania.

- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą
posiadać wymagane deklaracje zgodności z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi
(zharmonizowane normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, Polskie Normy
lub aprobaty techniczne) i atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.
Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać oznakowanie CE, lub znak budowlany B z
wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

- Materiały budowlane w zakresie wynikającym z procedur dotyczących oceny zgodności
materiałów budowlanych, oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, a w
szczególności materiały wykończeniowe powinny posiadać odpowiednią klasyfikację
ogniową, oraz badania w zakresie reakcji na ogień.

-  Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia powinny posiadać odpowiednie
atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- Projekty instalacji wentylacji, wod-kan i elektrycznej wg oddzielnego opracowania,
podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą
koordynację międzybranżową. Na rysunkach oznaczono rozmieszczenie i rodzaj
opraw oświetleniowych.

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji
zawartych w opisie technicznym,

- Projekt chroniony prawem autorskim

-  Podłączenia urządzeń skoordynować z kartami DTR producenta urządzeń

- Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie. W
przypadku różnic w poziomach posadzki, wyrównac bez wykonywania progów.
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UWAGI/notes:


